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activPilot Concept
Диаграмма максимальных размеров 

створки - Предельный вес створки 100 кг

Поворотное исполнение

Поворотно-откидное исполнение

Соотношение сторон и дополнительные нагрузки

Определение параметров без дополнительных нагрузок 

при соотношении сторон 2:1. Величины, представленные 

в диаграммах предельных диапазонов применения, не

учитывают дополнительных нагрузок. Для определе-

ния максимального размера створки с дополнительной

нагрузкой следует обратиться к техническим специали-

стам фирмы Winkhaus.

Указания по применению

Допустимая область применения фурнитуры Winkhaus 

в диаграммах обозначена серым цветом. Это не касает-

ся однако всей, обозначенной серым цветом площади,

а только той части, которая находится слева от кривой

данного веса GG.

Диапазон применения

В составе фурнитуры должны быть только оригинальные

элементы Winkhaus. В случае неправильной установки

фурнитуры или совмещения с элементами, не принадле-

жащими системе Winkhaus и не имеющими технического

допуска производителя фурнитуры, могут возникнуть

неисправности, не подлежащие гарантии.

- Мин. ширина створки по фальцу 270 мм

- Макс. ширина створки по фальцу 1725 мм

- При ширине (FFB), превышающей 1475 мм,

применяется дополнительный кронштейн ZSR

- Мин. высота створки по фальцу  мм

- Макс. высота створки по фальцу 2800 мм

-

- Максимальный вес створки 100 кг

- Соотношение сторон FFB : FFH  2:1

• FFB = Ширина створки по фальцу [мм]

• FFH = Высота створки по фальцу [мм]

•

• ZSR = Дополнительный кронштейн

(область справа возле линии)

Обратите внимание на указания к профилю окна

В рамках определения максимального веса и формы

створки следует обязательно обращать внимание на ре-

комендации производителей профилей или владельцев

систем!

Внимание! Прикручивание опорных элемен-

тов фурнитуры, таких как верхняя и нижняя 

петли, петля на створку должно происходить 

согласно требованиям Директивы TBDK. Диа-

метр сверла должен соответствовать диамет-

ру крепежных шурупов, а диаметр шурупов и 

их длина - обязывающим нагрузкам.
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Поворотное исполнение

Поворотно-откидное исполнение

Соотношение сторон и дополнительные нагрузки

Определение параметров без дополнительных нагрузок 

при соотношении сторон 2:1. Величины, представленные 

в диаграммах предельных диапазонов применения, не

учитывают дополнительных нагрузок. Для определе-

ния максимального размера створки с дополнительной

нагрузкой следует обратиться к техническим специали-

стам фирмы Winkhaus.

Указания по применению

Допустимая область применения фурнитуры Winkhaus 

в диаграммах обозначена серым цветом. Это не касает-

ся однако всей, обозначенной серым цветом площади,

а только той части, которая находится слева от кривой

данного веса GG.

Диапазон применения

В составе фурнитуры должны быть только оригинальные

элементы Winkhaus. В случае неправильной установки

фурнитуры или совмещения с элементами, не принадле-

жащими системе Winkhaus и не имеющими технического

допуска производителя фурнитуры, могут возникнуть

неисправности, не подлежащие гарантии.

- Мин. ширина створки по фальцу 270 мм

- Макс. ширина створки по фальцу 1725 мм

- При ширине (FFB), превышающей 1475 мм,

- Мин. высота створки по фальцу 0 мм

- Макс. высота створки по фальцу 2800 мм

-

- Максимальный вес створки 130 кг

- Соотношение сторон FFB : FFH  2:1

Сокращения

• FFB = Ширина створки по фальцу [мм]

• FFH = Высота створки по фальцу [мм]

•

• ZSR = Дополнительный кронштейн

(область справа возле линии)

Обратите внимание на указания к профилю окна

В рамках определения максимального веса и формы

створки следует обязательно обращать внимание на ре-

комендации производителей профилей или владельцев

систем!

Внимание! Прикручивание опорных элемен-

тов фурнитуры, таких как верхняя и нижняя 

петли, петля на створку должно происходить 

согласно требованиям Директивы TBDK. Диа-

метр сверла должен соответствовать диамет-

ру крепежных шурупов, а диаметр шурупов и 

их длина - обязывающим нагрузкам.
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SL.KS
K.SL.KS

K.SK

PVC AL

Верхняя петля на раму 
SL.KS

Накладка на верхнюю петлю на раме K.SL.KS

- универсальный элемент - для правого и левого открывания

Накладка K.SK

- универсальный элемент - для правого и левого открывания

- верхняя петля на раму SL.KS с симметричным  сверлением отверстий

для верхней и нижней  петли на раме EL.K / ESV

- запатентованная система фиксации штифта

- петля и накладка не выступают за верхний край  створки (при нахлесте 20 мм)

-  конструкция предотвращающая вращение штифта  петли кронштейна

- монтаж верхней и нижней петель на раме  возможен до сварки

- верхняя петля на раму SL.KS для максимального  веса створки 100 кг

- чертежи для сверления - смотрите раздел 15, рис. B-7-1

Наименование № артикула Макс. вес створки (кг) Упак. 1
штук/Тип

Упак. 2
штук/Тип

Упак. 3
штук/Тип

SL.KS.3-6 2844434 4 100 200 KK 1600 EK

K.SL.KS.WS 2844928 100 BL 300  KK 7200 EK

K.SL.KS.BR 4927420 100 BL 300  KK 7200  EK

K.SL.KS.BZ-RB 4933295 100 BL 300  KK 2400  EK

K.SL.KS.F9 2845277 100 BL 300  KK 7200  EK

5021123K.SL.KS.F1-ELOX. 300  K3 2400  E3

K.SK.WS 2845285 600 KK

14400

 EK

K.SK.BR 4927421 600 KK  EK

K.SK.BZ-RB 4933296 600 KK 4800  EK

K.SK.F9 2845293 600 KK 14400  EK

K.SK.F1-ELOX. 5021124 600 K3 4800  E3

100

100

100

100

100

100

 BL

 BL

 BL

 BL

 BL

 BL

14400

K.SL.KS SW25 LACK 5009226

K.SW SW25 LACK 5009462

BR = коричневый, BZ-RB = F4 (старое золото), F9 = стальной, SL = серебряный (оцинкован гальванически), 
SW = черный реактивный, WS = белый,  F1-elox = серебряный элоксированный, сближен по цвету с F1   
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, ELOX = серебряный элоксированный
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-ELOX

5021129

5021130
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, ELOX = серебряный элоксированный
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, ELOX = серебряный элоксированный
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5021126
5021127
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, ELOX = серебряный элоксированный
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без ослабления крепления
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ALPVC

Петля створки
FL.SE.1

- регулировка высоты + 3 мм / - 2 мм

- регулировка створки по горизонтали +/- 2 мм

- предельный вес створки (без шины створочной

петли FLS.SE) макс.: 100 кг

- требуется фальцевый зазор внизу (по горизонтали)
12 +1  мм

Наименование № артикула Упак.1
штук/Тип

Упак.2
штук/Тип

FL.SE.1 44988245 50 KK 400 EK

2 Print-no. 996 000 248 / 02/2022
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Наименование № артикула 1
штук/Тип

2
штук/Тип

Усилитель

усилитель

и окон

8

ALPVC
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 фурнит. паза до края рамы

1
штук/Тип штук/Тип

3
штук/Тип

№ артикула

усилитель

DB.SE.1 4931390 2 BD KK 800 EK100

A

5

13

9

9

10

10

13

9

9

9

9

10

,
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Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Winkhaus Polska Beteiligungs

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Представительство Winkhaus

0Concept / activPilot Select.


