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WICHTIGE HINWEISE:

Abhangig vom verwendeten Profilsystem kénnen

sich abweichende Anwendungsbereiche ergeben. Die
Verarbeiter-Richtlinien des Profilherstellers sind in jedem Fall zu
beachten.

In dieser Anleitung werden alle Montageschritte zum Aufbau
eines Beschlages in der jeweiligen Ausflihrung beschrieben.

Dichten Sie die Bodenschwelle und deren Komponenten zum
Mauerwerk bzw. zur Fassade ab. Beachten Sie hierbei die
gultigen Regeln sowie DIN18195 — Teil 5, Absatz 8. 1. 5.

Alle MaBe dieser Anleitung in Millimeter (mm).

* HAUTAU-Ausfiihrung Links = DIN EN 12519
Rechts (nach rechts 6ffnend)

HAUTAU version Left = DIN EN 12519 Right
— (right-opening)

—
*

* HAUTAU-Ausflihrung Rechts = DIN EN
12519 Links (nach links 6ffnend)

Re | HAUTAU version Right = DIN EN 12519 Left
“— (left-opening)

Die Abbildungen in diesem Dokument zeigen die HAUTAU-Ausflihrung
Links (DIN EN 12519 Rechts). Zum Aufbau der HAUTAU-Ausfiihrungen Rechts
(DIN EN 12519 Links), sind Angaben gespiegelt anzuwenden.

All figures within this document refer to HAUTAU version Left
(DIN EN 12519 Right). For assembling the HAUTAU versions Right (DIN EN 12519
Left) measures have to be applied mirrored.

IMPORTANT NOTES:

Ranges of application may vary depending on the profile system
used. Always comply with the fabricator regulations of the profile
manufacturer.

These instructions describe all the mounting steps for
constructing a fitting with the corresponding design.

Seal the threshold and its components towards the brick / the
facade. While doing so, observe the applicable rules as well as
DIN18195 — part 5, paragraph 8. 1. 5.

All measurements in these instructions are given in
millimetres (mm).

HAUTAU GmbH | Wilhelm-Hautau-Str. 2 | 31691 Helpsen | Germany | Tel +49 5724 393-0 | info@hautau.de | www.hautau.de



@ HAUTAU

Inhaltsverzeichnis
BestimmungsgemaBer Gebrauch ............cccccooeviiiiiiiicn 6
MontagevorausSetzZuNGeN ... ..vvvvvvveeeeeeeiiiiieeeeee e 6
ADKUIZUNGEN ..o 7
BeAIENUNGEN. ..o 7
Anwendungsdiagramm HS 330 ......cccccvvvieeiiiiiiiiiiiieee, 8
Anwendungsdiagramm HS 440 ........cccooovveeiiiiiiiiiiii, 8
Wichtiger Hinweis bei Montage @ .....ocoocvvvvieeis 9
ATRUIM® HS comfort close / comfort Stop .......ccoevvvviinnn, 9
ATRUIM® HS ThermoTop®/ ThermoTop® comfort.................. 9
Montagehilfen (nicht im Lieferumfang enthalten) .................. 10
Schema A ... ——— 11
FIGQelanordnung .......oooveiiiiiiiiii e 11
Anwendungsbereich. ... 11
Berechnung der Flugelbreiten, Profine PremiDoor 76 ......... 11
Berechnung der Fligelbreiten, Profine PremiDoor 76 LUX...12
Befestigungsschrauben .........ccocooiiiiiii 12
Beschlagslbersicht..........oooov 13
Profil PremiDoor 76
Beschlagstbersicht Bodenschwelle.........ccccvvvvviviiiiiiinnnn, 14
Profil PremiDoor 76 LUX
Beschlagstbersicht Bodenschwelle.........cccccvvvvveiiiiiiiinnn, 15
Schema C.......ccovvnmmrmmmrnnsssrrrn s 17
FIGQelanordnung ........cooooiiiiiiiiiic e, 17
Anwendungsbereich.......ccvvvvvi 17
Berechnung der Fligelbreiten, Profine PremiDoor 76 ........ 17
Berechnung der Flugelbreiten, Profine PremiDoor 76 LUX...18
Befestigungsschrauben ......occovvvveiviiiiiiii e, 18
Beschlagsibersicht...........oooiiiii 19
Profil PremiDoor 76
Beschlagsiibersicht Bodenschwelle.........ccocvvvveeeiiiiiiinnnn, 20
Profil PremiDoor 76 LUX
Beschlagsiibersicht Bodenschwelle.........ccccvvvveeiiiiiiiinnnn, 21
Schema K.......ocovvmmmmmmmnssssnnnnssssnnn 23
FIGQelanordnung .......ooieiiiiiiiiiiiiecee e, 23
Anwendungshereich. ... 23
Berechnung der Fliigelbreiten, Profine PremiDoor 76 / PremiDoor
76 LUX o, 23
Befestigungsschrauben ..., 24
Beschlagslibersicht...........ccooviiiiii ) 25
Profil PremiDoor 76
Beschlagstbersicht Bodenschwelle.........oocvvvvvvveiiiiiiinnn, 26
Profil PremiDoor 76 LUX
Schema G-A ......ccccevrmmmssr i ————— 29
FIGQelanordnung .......ooooeiiiiiiiiiiiiiee e, 29
Anwendungshereich. ... 29
Berechnung der Flligelbreiten, Profine PremiDoor 76 ........ 29
Berechnung der Flligelbreiten, Profine PremiDoor 76 LUX...30
Befestigungsschrauben ..., 30
Beschlagsibersicht.. ... 31
Profil PremiDoor 76
Beschlagsiibersicht Bodenschwelle.........ccccvvvveeeiiiiiiinnnn, 32

Profil PremiDoor 76 LUX
Seite | Page 2

Beschlagsiibersicht Bodenschwelle.........occcvvvvveeiiiiiiiinnnn, 33
Montage Bodenschwelle..........ccccvrrnnnnnnnnnnnnnnnnnns 35
ZuschnittmaBe PremiDoor 76..........ccoccoiiiiiiiiiiiiciiin, 36
ZuschnittmaBe PremiDoor 76 LUX ...........ccooovvvvvviiciiennnn, 37
Ablangen der Bodenschwelle 8.1/8.2.........ccooeeviiiiiinnnnnn. 37
Endkappen BodensChwelle ..........oovvveiiiiiiiiiiiiiii, 38
Anwendung der Bohrlehre ............oooovvviiii, 38
Profine PremiDoor 76
Montage Rahmeneckverbinder ...........ccoovvvvieeieieiiiinnn, 39
Stege fur Unterlegteile Bodenschwelle entfernen............... 40
Montage Aufbauprofil...........cccocioii 40
Montage Rahmeneckverbinder comfort ............c.ccoeeeinnnn, 42
Stege fiir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen............... 43
Montage Aufbauprofil comfort............cccoovviviiiiinn, 43
Montage Dicktblock MittelstoB ............coovvvvvviieiiiiiiiinnn, 45
Profine PremiDoor 76 LUX
Montage Rahmeneckverbinder ..., 46
Stege fir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen............... 47
Montage Unterleg- und Abdeckprofil ...........ccccoveeiiiiinnnn, 47
Montage Dicktblock MittelstoB .............cooovvvvieiiiiiiiiiin, 49
Montage der Laufschiene —5 mm.........occoevvvieeeieniiinnn, 50
Montage Trittschutz ThermoTop®..........cccoeeiiiiiiiiiiiiin, 51
Montage Trittschutz ThermoTop® comfort............cccvvvvvnnne. 52
Flilgelmontage ...........cccovnimmmrmmmmnnmsssnnnen, 53
Bestimmen der Griffhdhe............cooovoiiiiiii, 53
Profilausfrasung am Schiebefligel..........cccccoeviiiiiiiin, 54
Anwendung Bohrlehre Laufwagen...........ccccoeeeviiiininnnnnn, 55
Griffbohrung am Schiebefligel, innen.............ccccoovnn, 56
Fréasung Griffmuschel am Schiebeflligel, auBen................. 57
Beschlagteile am Schiebefliigel — Laufschiene 5 mm......... 58
Laufwagen am Schiebefliigel Atrium HS 440.................... 60
Griff und Griffmuschel..........ccccoeiiiiiniisnnnnnennnn, 61
MONTAGE ... 61
Einbau Bodenschwelle .........cccerrininniisssnnnnnnennnnn 63
Profine PremiDoor 76
Einbau Bodenschwelle, Profile und Festfliigel................... 64
Profine PremiDoor 76 Lux
Einbau Bodenschwelle, Profile und Festfliigel.................... 65
Montage Schiebeflligel.........ccccovvi 66
ZuschnittmaBe Fiihrungschiene (6.1).......ccoooivvviiiiiniinnnn. 66
Montagehinweis Zargenleiste auBen(Artikel-Nr. 76652) ........ 67
Montage Zargenleiste auBen (Artikel-Nr. 76651).................. 67
Mounting instruction frame cover strip outside
(Part=Nr. 76652)....cciiiiiiiiiiii e 67
Aushebeschutz und Riegelbock.............ccceeinnenns 68
Montage Aushebeschutz (Schema C/F/G/H/L)...................... 68
Montage Riegelbock (Schema C/F/G/H/L)..........cccceevvvnninn, 68
Flilgelanschlag.......ccccoecviiimmmrrmnnnnssssssnnnennnn, 69
Montage Fligelanschlag ......cccovvvvveeiiiiiiiii, 69
Unterflitterung der Abdeckschiene des Schiebefligels ....... 69

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656



Inhaltsverzeichnis
Flligelanschlag im Rahmen (Variante 1) ......ccovvveeeiiiiiiiinns 70
Montage der Fliigelanschldge (Variante 2)..............cccvvvee. 70
Flligelanschlag oben/ unten (Variante 2) ............cccooeeviinnnns 71
Auf Festfliigel montieren (Variante 3).............ccccoeeivivvnnnnnn. 72
Riegelbolzen, Schema A .......ccccoeeiiniiisnnnnnnnennnn 74
Wichtiger Hinweis Einbauhohe fir Riegelbolzen................. 74
Montage der Riegelbolzen ..........ccooeeeiiiiiiii 75
Riegelbolzen, Schema G ..........cccccvvvveveeenennnnnnnnnns 76
Montage am 2-FIUGel.......ccvvveeiiiiiiiii 76
INVISO .ovvviiivcccsssrr s 77
Beschlagslbersicht...........oooovvii 77
Wichtiger Hinweis Einbauhdhe flr SchlieBplatten............... 77
SchlieBplatten, Schema A
Montage der SchlieBplatten inviso .........c..cccceeeiiiiiinnnnn, 78
Schnittansicht Getriebe Schema A...........ooovviiiiiiiiiins 79
SchlieBplatten, Schema C
Montage der SchlieBplatten inviso am 2-Flligel ................. 80
Schnittansicht Getriebe Schema C.........coooovviviviiiiiinn, 81
iNVISO M ... s s 83
Beschlagslbersicht...........ooovv 84
Wichtiger Hinweis Einbauhohe fir Riegelbolzen................. 84
Schnittansichtansicht Getriebe ...........cccccoviiiiiiiin, 85
Montage der SchlieBplatten inviso M................ccooevvvinnn, 86
FrasmaBe flir Getriebe .........coooceeiiiiiiii 87
Zusétzliche Verriegelung........oooovvviieeeiieen 88
Fréslehre SchlieBplatten fir inviso und inviso M................ 89
Verklotzung........eeeeeeeeemeemnn s 90
Schnitte......c.ovccisenrrr i ——— 91
Profine PremiDoor 76
Vertikalschnitt oben,Profine PremiDoor 76........................ 92
Vertikalschnitt unten, Profine PremiDoor 76...................... 93
Horizontalschnitt Getriebe Schema A............ccooooen 94
Horizontalschnitt MittelStoB.............cooovviiiviii 95
Vertikalschnitt Festfligel,Profine PremiDoor 76................. 96
Profine PremiDoor 76 LUX
Vertikalschnitt oben,Profine PremiDoor 76 LUX ................. 97
Vertikalschnitt unten, Profine PremiDoor 76 LUX ............... 98
Horizontalschnitt Getriebe Schema A............c.oooe 99
Horizontalschnitt MittelStoB...........c.ccoooiiiiiiii, 100
Vertikalschnitt Festfliigel,Profine PremiDoor 76 LUX......... 101
Horizontalschnitt Getriebe Schema C..........ooooevvviiiiinnnn, 102
Wetter- und Anschlussprofil .........cccccceeeeiiirnenees 103
Verbreiterung Wetterprofil und Anschlussprofil ................ 104
Variante ohne Wetterprofilerweiterung.............ccoooovvvvnnn. 104
Variante mit Wetterprofilerweiterung ...........c.cccooovveeenn. 105
Montage Abdichtprofil 1/50 ...........ccccooiiiiiii, 105
Vertikalschnitt Abdichtprofil 1/50, (Thermotop®) ............... 106
Montage Abdichtprofil 2/50 ............cccociiiiiiiiiii 107
Variante 1 : abschneiden ... 107
Variante 2 : ausklinken..........ccooooiiii 108

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656

DIChtfIAChE ... 108
Vertikalschnitt Abdichtprofil 2/50, (Thermotop®) ............... 109
Wetterprofil comfort und Anschlussprofil 2/50 ................ 110
MONTAGE.....coo e 110
Montage (forts.) .......oooviiiiiiiiiiiiiee e 111
DIChHIACNE ..o 111
Vertikalschnitt Abdichtprofil 2/50, (Thermotop® comfort)..... 112
comfort close / comfort stop.........cceveeeneciiiinenns 113
Beschlagslbersicht ... 114
Funktion comfort Stop .....coovveeviiiiiiiii 114
Funktion comfort CloSe........cccvvvvveiiiiiiiiiiii 114
MONTAQE ..o 115
Montage Rahmenteil..........ooooovii 115
Ausfrasung am FIUGEl ...vvvvvveiiiiiiii 116
Montage comfort close / comfort Stop......ccccvvvveeieiiiiiinns 117
Montage Flligel und Blendrahmen...........cococvvveiiiiiiinins 118
KontrolimaB ......vvvvvieccccce 118
Komplettierung Flihrungsschiene............oocccvvvveiiiiiiiinns 119
EinstellmaglichKeiten ..o 119
Montage Abdeckung Rahmenteil.............cccociiiiiins 120
Technische Daten.........ooeviviiiiiiii 120
Bestellnummern ...........ccocvmmmmmnnnssnnnnnn, 121
Profine PremiDoor 76
Grundbeschlag........coooviviiiiii 122
BodensChWEIIE .....vvveeeiiiiiii 126
COMIOM ClOSE ... 134
COMTOIt STOP v 134
SaAfEtY STOP «ooviieiii 136
INVISO Lttt 138
INVISO M e 140
Einbruchhemmend (RC2)........c.coovvivieiiiiiiiiiiccc, 142
ZUDBNOT ..o 144
BONIIENrEN......ovi 146
Bestellnummern .......ccccceeeiiimmiimennnnn s, 149
Profine PremiDoor 76 LUX
Grundbeschlag........coovvviiiiii 150
BodensChWelle ........coooiiiiiii 154
COMIOME ClOSE ... 158
COMTOI STOP .o 158
SAfELY STOP «ooviiee i 160
INVISO L1ttt 162
INVISO M . 164
Einbruchhemmend (RC2)........c..coovviviiiiiiiiiiiicc 166
ZUDBNOT i 168
BONIIENrEN......vv 170

Seite | Page 3



@ HAUTAU

Contents
INTENAEA USE....vviiviiii e 6
Mounting requireMeNts ......vvvvvvvieeeeeeee e 6
ADDIeviations.........oooiiiiiii 7
OPEIAtiON ..o 7
Application diagram HS 330 .........cooovvvvveeeiiiiiiiiiiieeee, 8
Application diagram HS 440 ...........cccovvei, 8
Important note in case of mounting : .............oooeiiiiiiiinnn 9
ATRUIM® HS comfort close / comfort Stop .......ccoovvvivinnne, 9
ATRUIM® HS ThermoTop®/ ThermoTop® comfort.................. 9
Mounting tools(not included in the scope of delivery)............. 10
Scheme A ... ———— 11
Sash arrangement ... 11
Range of application ...........cccccovviiiiiiiii 11
Calculation of sashwidth,Profine PremiDoor 76 ................. 11
Calculation of sashwidth,Profine PremiDoor 76 LUX........... 12
FaStENiNG SCrEWS ....eooiiiiiiiiiiii e 12
FIttiNgS OVEIVIBW ...vvvieiieii i, 13
Profile PremiDoor 76
Fittings overview threshold ............cccooooiiiiii, 14
Profile PremiDoor 76 LUX
Fittings overview threshold ............cccccooiviiii i, 15
Scheme C........ccovvmermmmrnnnsssrnrnnsssnnn 17
Sash arrangement ..........cccceiiiiiiii 17
Range of application..........c.ccooiviii 17
Calculation of sashwidth,Profine PremiDoor 76 ................ 17
Calculation of sashwidth,Profine PremiDoor 76 LUX........... 18
FAStENING SCIEWS ....viviiiiiiiiiiii e 18
FIttiNgS OVEIVIEW ...vveeeiiiiiiic e, 19
Profile PremiDoor 76
Fittings overview threshold .............cccccooviiii, 20
Profile PremiDoor 76 LUX
Fittings overview threshold ............cccccooiviiiii, 21
Scheme K.......occvvmmnmmmnnssssenssssnnn 23
Sash arrangement ... ... 23
Range of application ...........ccocoiiiiiiiii 23
Calculation of sashwidth,Profine PremiDoor 76 / PremiDoor 76
LUX o 23
FaSteNing SCrEWS .....cooiviiiiiiiiir e 24
FIttingS OVEIVIBW ...vvvvviiiiiicce e 25
Profile PremiDoor 76
Fittings overview threshold ...........ccoooooiiiiiiii, 26
Profile PremiDoor 76 LUX
Scheme G-A .......ccccvmmmrss i ————— 29
Sash arrangement ... ... 29
Range of application............ccoo 29
Calculation of sashwidth,Profine PremiDoor 76 ................ 29
Calculation of sashwidth,Profine PremiDoor 76 LUX........... 30
FaStENING SCrEWS ...vviviiieiiiiiii e 30
FIttiNgS OVEIVIBW ....oooiiiiiiiiiiiee e, 31

Seite | Page 4

Profile PremiDoor 76

Fittings overview threshold ...........cccooooviiiiii, 32
Profile PremiDoor 76 LUX
Fittings overview threshold ............cccoooviiiiiii, 33
Mounting threshold.............cccccviiriiiinininnnnnnnnnnn, 35
Cutting dimensions for PremiDoor 76...............cccoeeeiiinnnn, 36
Cutting dimensions for PremiDoor 76 LUX ..............cocvvee 37
Cutting to length of threshold 8.1/8.2............ceeviiiiiiiinnn, 37
Endcaps threshold ............vvvieiiiiiiii, 38
Use of the jig for threshold ...........cocccooviiiiiii, 38
PremiDoor 76
Mounting of the frame corner connection .................oov... 39
Remove bars for packers threshold..............c.cccooeeiiiinnn, 40
Mounting of support profile...........cccccoeviviiiiiii, 40
Mounting frame corner connection comfort...................... 42
Remove bars for packers threshold................................. 43
Mounting of support profile comfort...........cccccoeeiiiiiiinnnn, 43
Mounting of sealing block middle post ............ccceeeeeiiinnnnn, 45
PremiDoor 76 Lux
Mounting frame corner coNNECction ...........cccvvvveeeeeeriiinnn, 46
Remove bars for packers threshold..............ccccoeiiiiiiinnnn, 47
Mounting of packer and cover profile .............cccoeeiiiinnnnn, 47
Mounting of sealing block middle post .............c..coovvnenn, 49
Mounting of the running track =5 mm...................ooevv 50
Mounting of the step protection cover ThermoTop®............. 51
Mounting step protection coverThermoTop® comfort........... 52
Mounting Sash.......cccccvvvmmmmnnnnnnnnnnnnnnnenesesssmmmm... 53
Determining the height of the handle ....................ooeev, 53
Profile milling at the Sliding Sash...........ccccccoovviiiiiinnn, 54
Use of the jig for bogie.......ooooovvi, 55
Drilling for Espag at sliding sash, inside .................cooeee. 56
Milling external finger grip at sliding sash, outside ............ 57
Fittings at the sliding sash — Running track 5 mm ............. 59
Bogies at the sliding sash Atrium HS 440 ..................c...... 60
Handle and finger grip.......cocccrmmmnnnnnnnsnsnnnnenn, 61
MOUNTING ..o 61
Installing Threshold ..............cooeiiiiinnnnnneenn 63
Profine PremiDoor 76
Installation of the threshold, profiles and fixed sash........... 64
Profine PremiDoor 76 Lux
Installation of the threshold, profiles and fixed sash........... 65
Crosscutting dimensions guiding rail (6.1) ........cccccoovieeenn 66
Mounting sliding Sash.......cccccvvviiiiiii 66
Mounting instruction frame cover strip outside
(PATE-NE, 78651ttt 67
Anti-lift protection and locking bottom.............. 68
Mounting of anti-lift protection (scheme C/F/G/H/L) ............. 68
Mounting of locking bottom (scheme C/F/G/H/L).................. 68
Sash buffer.........cccvmmn i ———— 69
Lining the cover rail of the sliding sash .................coeeevvn, 69

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656



@ HAUTAU

Contents
Mounting sash buffer............ccccociiiiiiii 69
Sash buffer in the frame (option 1) ...ooeeeiiiiiiiiiiii, 70
Assembly of Sash buffer (option 2)...........ccoovvviviiiiininn. 70
Sash buffer top / bottom (0ption 2) ........coovviiieiiiiiiiin, 71
Mounting on fixed Sash (0ption 3)........ccccvvvvvveeiiiiiiiiiiin, 72
Locking bolts, scheme A ..........cccccvvvvnnnnnnnnnnnnnnnn 74
Important notice regarding mounting height for locking bolt74
Mounting of the locking boltS...........cooviiiiiiiiii 75
Locking bolts, scheme G .......ccccccviiiciinnnnnnnnnnnn, 76
Mounting at 2-SaSh .......cvvvvvieiieieei e 76
INVISO covvvviiiissssrrnr s 77
FIttings OVEIVIBW .....veeiiiiiiiii e 77
Important notice regarding mounting height for strikers .....77
Strikers, scheme A
Mounting of the Strikers inviso ..........coocevvvveiiiiiiiinn, 78
Sectional view espag scheme A........ooccevvvviieiiiieic, 79
Strikers, scheme C
Mounting of the strikers inviso at 2-sash..............cccc.vv.... 80
Sectional view espag scheme C ......ooooveiviviieiiiiciien, 81
iNVISO M ... s 83
FIttings OVEIVIBW ...vvveeiiiiii i 84
Important notice regarding mounting height for locking bolt84
Sectional VIBW €SPAG ...vveeeviieiiiiiiiiiiieceeeeeei e 85
Mounting of the strikers inviso M..........ccccceiiiiiiiiiiinnn, 86
Milling dimensions for 8SPag .........cooovvvvvveieeeeeeiiiiiiiinnn, 87
Additonal 10CKINGS .....vvvviieiicc 88
Jig for Strikers, inviso und invisSO M ..........cccoevvviviieinnnnn, 89
5] 0T L 90
SECtIONS ..ovvvvi i ————— 91
Profine PremiDoor 76
Vertical section at the top, Profine PremiDoor 76............... 92
Vertical section at the bottom,Profine PremiDoor 76 .......... 93
Hotizontal section espag scheme Ao, 94
Hotizontal section middle Stroke...........cccoovvviiiiiininnn, 95
Vertical section fixed sash, Profine PremiDoor 76 .............. 96
Profine PremiDoor 76 LUX
Vertical section at the top, Profine PremiDoor 76 LUX ........ 97
Vertical section at the bottom, Profine PremiDoor 76 LUX...98
Hotizontal section espag scheme A..........cc.coovviieiiinnnnn, 99
Hotizontal section middle Stroke............cccoeeeiiiiiiiinnn. 100
Vertical section fixed sash,Profine PremiDoor 76 LUX ...... 101
Hotizontal section espag scheme C ................ocooeiinn 102
Weather- and connection profile .......ccccceevvrrennes 103
Weather profile extension and connection profile.............. 104
Variant without weatherprofil extension............cccoeeeeennn. 104
Variant with weatherprofil extension................ccooeeeenn. 105
Mounting sealing profil 1/50............cccccccciiiiiiiiiin 105
Vertical sealing profile 1/50, (Thermotop®)....................... 106

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656

Mounting sealing profil 2/50............cccccccceiiiiiiiiiiin 107
Variant 1 : cutting off ..o, 107
Variant 2 : notching ........ccooeviiiiiiii, 108
Sealing SUMACE ...o.vvvvviiiicc e 108
Vertical section sealing profile 2/50, (Thermotop®)............ 109

Weather profile comfort and connection profile 2/50 ........ 110
MOUNTING e 110
MOUNTING  (CONL).vvvieiiii e 111
SealiNg SUMACE ....vvvvviiiecccce e 111
Vertical section sealing profile 2/50, (Thermotop® comfort). 112

comfort close / comfort stop......ccccevviiiiiiinnnnnns 113

Parts OVEIVIBW .....vvvvieiiccccccc e 114
Function comfort Stop ..o 114
Function comfort CloSe........ocovvvvviiiiiiiiiiiii 114

MOUNTING ©oeeeeiiiieeee e 115
Mounting Framepiece .......cvvvveiiiieiiiiiiieee 115
Milling at the Sash...........coceeiiii 116
Mounting comfort close / comfort Stop..........ccccoevvvieenns 117
Mounting sash and frame .............ccoovvviviieieii 118
Reference dimension .........cocccvvvvveeiiiiiiiiiiiii 118
Completion of guide track..........ccevveeeeiiiiiiiiiiiee 119
Adjustment optionS......oooooeiiiiiii 119
Mounting cover frame PieCe..........ccovvvivvvvreieieeeeiiiiiinn 120

Technical data ........cocvveviiiii 120

Ordering NUMDBEIS .......occccvimmrrrrr s 121

Profine PremiDoor 76
Basic fitting ....ooovvvvv 122
TArESNOIA . 126
COMFOMT CIOSE ... 134
COMIOt STOP ..o 134
SATELY STOP wovvvii e 136
INVISO .ttt e 138
INVISO M . 140
Burglary resistant (RC2)........cccccovviiiiiiiiiiiiiiiiici, 142
ACCESSOMES vttt 144
10 o 146

Ordering NUMDBEIS .......ccccvinmrrin s, 149

Profine PremiDoor 76 LUX
BasiC fitliNg ...oooviiiiiec 150
Threshold ..o 154
COMIOIt ClOSE ... 158
COMIOt STOP ..o 158
Safely STOP .oovviiii i 160
INVISO .t 162
INVISO M. 164
Burglary resistant (RC2)........cccccovviiiiiiiiiiiiii, 166
ACCESSOTIES ..ttt 168
IS et 170

Seite | Page 5



@ HAUTAU

BestimmungsgeméBer Gebrauch
Intended use

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Hebe-Schiebe-Beschldge ATRIUM® HS sind nur fiir den
Einsatz in ortsfesten Gebduden vorgesehen. Sie dienen zum
horizontalen Offnen und SchlieBen von Fenstern und Fenstertiiren
aus Profilen fiir Hebe-Schiebe-Elemente. Die Hebe-Schiebe-
Elemente missen lotrecht, keinesfalls in Schréglage, eingebaut
werden.

Montagevoraussetzungen

— Diese Montageanleitung und der Einbau der Beschldge, setzt
Fachkenntnisse voraus, die einer abgeschlossenen Ausbildung
in mindestens einem der folgenden Berufsbilder entsprechen:
Bautischler/in, Metallbauer/in fir Konstruktionstechnik,
Fenster- und Glasfassadenbauer/in.

— Stellen Sie den Gesamtbeschlag nur aus HAUTAU-Beschlag-
teilen und dem hier beschriebenen Profilsystem zusammen.
Andernfalls kdnnen Schaden auftreten, fiir die wir keine
Haftung tibernehmen.

— Beachten Sie die “Vorgaben und Hinweise zum Produkt und zur
Haftung (VHBH)”". Informieren Sie den Endanwender (iber den
Inhalt der “Vorgaben und Hinweise fiir Endanwender (VHBE)”.

— Folgen Sie auf jeden Fall der Verarbeitungsrichtlinie des Profil-
herstellers.

— Hebe-Schiebe-Elemente dirfen nur vor der Montage der
Beschlagteile oberflichenbehandelt werden. Eine nachtrag-
liche Oberflachenbehandlung kann die Funktionstiichtigkeit der
Beschlagteile einschranken. In diesem Fall entfallen jegliche
Gewahrleistunganspriiche gegentber dem Beschlaghersteller.

— Die in dieser Montageanleitung beschriebenen Beschlagteile
aus Stahl sind nach DIN EN 12329 farblos passiviert und
versiegelt. Sie diirfen nicht in Umgebungen mit aggressiven
und korrosionsfordernden Luftinhalten verwendet werden.

— Halten Sie die Laufschiene und alle Falze von Ablagerungen
und Verschmutzungen frei, um Beschédigungen am Beschlag
zu vermeiden und die optimale Funktion zu gewéhrleisten.
Schiitzen Sie den Beschlag insbesondere vor Zement- oder
Putzriickstanden.

— Verwenden Sie keine sdurevernetzenden Dichtstoffe, da diese
zur Korrosion der Beschlagteile flihren kénnen.

— Vermeiden Sie direkte Ndsseeinwirkung auf den Beschlag und
einen Kontakt des Beschlags mit sédurehaltigen Reinigungs-
mitteln.

— Bewahren Sie diese Montageanleitung auf.

— Bringen Sie den Bedienungsaufkleber (Schieberichtung DIN links
bzw. DIN rechts) gut sichtbar am eingebauten Hebe-Schiebe-
Fltigel an. Der Bedienungsaufkleber befindet sich im Grund-
karton ATRIUM® HS 330.
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Intended use

The ATRIUM® HS lift and slide fittings are intended for use only in
stationary buildings. They are used for the horizontal opening and
closing of windows and window doors made from profiles for lift
and slide elements. The lift and slide elements must be installed
perpendicularly, and under no circumstances may they be in a
skewed position.

Mounting requirements

— These mounting instructions and the mounting of the fittings
require specialist knowledge corresponding to successfully
completed training in at least one of the following trades:
construction carpenter, construction metal worker, window and
glass fagade installer.

— Assemble the complete fitting only from HAUTAU fitting parts
and the profile system described here. Otherwise, damage may
arise for which we accept no liability.

— Comply with the “Technical specifications and information on
the product and on liability (VHBH)”. Inform the end user about
the contents of the “Technical specifications and information
for end users (VHBE)”.

— Under all circumstances comply with the processing guidelines
of the profile manufacturer.

— Lift and slide elements may be surface-treated only before the
mounting of the fitting parts. Subsequent surface treatment
may have a negative effect on the operability of the fitting
parts. In this case, all guarantee claims against the fitting
manufacturer are nullified.

— The steel fitting parts described in these mounting instructions
have been passivated and sealed as per DIN EN 12329 using
a colourless process. They must not be used in environments
with aggressive and corrosive air components.

— Keep the running track and all rebates free of deposits and
contamination, in order to avoid damage to the fitting and to
ensure optimum functioning. In particular, protect the fitting
from remnants of cement or plaster.

— Do not use acid-curing sealants, as these can result in
corrosion of the fitting parts.

— Avoid directly exposing the fitting to moisture and prevent
acid-containing cleaning agents from coming into contact with
the fitting.

— Keep these mounting instructions in a safe place.

— Apply the operating label (slide direction to DIN left or DIN right)
in a clearly visible position on the lift and slide sash
after it has been installed. The operating label is in the
ATRIUM® HS 330 basic carton.
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Abkiirzungen @ HAUTAU

Abbreviations

Abkiirzungen | Abbreviations

FA Fliigelabstand | Sash distance s . . .

B Fliigelbreite | Sash width Barrierefrei | barrier-free

FFB Festfeldbreite | Fixed glass panel width 5 mm Laufschiene | 5 mm running track
FG Fliigelgewicht | Sash weight

FH Fliigelhéhe Schiebefliigel | Sliding sash height

GH Griffsitz-Hohe | Handle position

LS Laufschiene | Running track

OKFF Oberkante Fertig-FuBboden | Upper edge finished floor
RAB RahmenauBenbreite | Outer frame width
RAH RahmenauBenhdhe | Quter frame height
SFB Schiebefliigelbreite | Sliding sash width

cCc———

A
=z
oc
T
(€]
|—>
Y \J
Y
B FB .
A RAB _
exemplarisch: Schema A (andere Schemata entsprechend)
exemplarily: Scheme A (other schemes accordingly)
Bedienungen | Operation
* HAUTAU-Ausflihrung Links * HAUTAU—Ausfijhrunlg Rechts
= DIN EN 12519 Rechts = DIN EN 12519 Links
n (nach rechts 6ffnend) n (nach links 6ffnend)
* HAUTAU version Left * HAUTAU version Right
= DIN EN 12519 Right = DIN EN 12519 Left

(right-opening) (left-opening)

| Ol

( co—
w
NN
- D)
I [~ B}
S >l=m
8 (@
- J

!
AN

>
19
3
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HAUTAU

Anwendungsdiagramm HS 330
Application diagram HS 330

Anwendungsdiagramm HS 330 | Application diagram HS 330
FH FH:FB=max.2,5:1

3300 |
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200

= bis 30 kg/m?2

= bis 40 kg/m?

= bis 50 kg/m?

= bis 60 kg/m?2

Flligelgewicht
max. 330 kg

FB

-— T - - - - - —

720
800
900
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3235

Anwendungsdiagramm HS 440 | Application diagram HS 440
FH

3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200

= bis 40 kg/m2

= bis 50 kg/m?

= bis 60 kg/m2

Flligelgewicht
max. 440 kg

1310
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3235
3
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ATRUIM® HS comfort close / comfort stop @ HAUTAU

ATRUIM® HS comfort close / comfort stop

Wichtiger Hinweis bei Montage : Important note in case of mounting :

ATRUIM® HS comfort close / comfort stop ATRUIM® HS comfort close / comfort stop

- In combination with comfort close, in the

I upper area of the sash the reinforcement
Profine Profil V 372 must be installed. Refer

to mounting instructions comfort close.

- In Kombination mit comfort close muss im

I oberen Bereich des Fliigels die Armierung
Profine Profil V 372 vorhanden sein. Siehe

Montageanleitung comfort close.

comfort stop

Aussteifung: Profil V 372
Reinforcement: Profile V 372

ATRUIM® HS ThermoTop®/ ATRUIM® HS ThermoTop®/
ThermoTop® comfort ThermoTop® comfort

mit Bodenschwelle ThermoTop® mit Bodenschwelle ThermoTop® comfort
und Laufschiene 5 mm und Laufschiene 5 mm

with threshold ThermoTop® with threshold ThermoTop® comfort

and running track 5 mm and running track 5 mm

* l‘ J
I
LS5 mm Fﬁ

*) Armierung Profine Profil V 372 (empfohlen wie abgebildet)
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@ HAUTAU

Montagehilfen

(nicht im Lieferumfang enthalten)

28.2

28.7

28.9

28.11
28.13
28.21
28.22
28.27
28.29
28.30
28.31

Anschlag fiir Bohrlehre Griff
Fréslehre Griffmuschel

Bohrlehre Riegelbock (bei Schema C; F, G, H, L)
Korner Riegelbolzen

Bohrlehre Bodenschwelle (aufgesetzt)
Bohrlehre Schwellenverbinder
Bohrlehre Laufwagen

Bohrlehre Verschraubung Getriebe
Bohrlehre Verschraubung Getriebe
Set Bohrlehre Riegelbolzen

Fréaslehre SchlieBplatte inviso

I i
28970 28.30
i
Wl
o
i
ol
i
i
b 4
i
o
A 0
o ]
@
i
RIS |
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Mounting tools
(not included in the scope of delivery)

28.2 Stop for jig for handle

28.7 Jig for external finger grip
28.9 Jig for locking, bottom (for scheme C; F, G, H, L)
28.11  Center punch for locking bolt
28.12  Jig for threshold (top-mounted)
28.21  Jig for threshold-connector
28.22  Jig for bogies

28.27  Jig screw joint espag

28.29  Jig - screw joint espag

28.30  Jig kit - Locking bolt

28.31  Milling jig - striker inviso
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Schema A | Scheme A

Fliigelanordnung
Sash arrangement

@ HAUTAU

Fliigelanordnung | Sash arrangement

A D:}»SD

Anwendungsbereich | Range of application

min. 730
FB HS 330 [mm] max. 3290

min. 1430
FB HS 440 [mm] max. 3290

min. 1200
FH [mm] max. 2700
RAB [mm] max. 6500

. 1332

RAH [mm] min. 0832
FG [ko] max. 330/440
DornmaB | Backset [mm]
Getriebe | espag 37,5
Flligel | sash 38,5
GH [mm]
Fenster | window FH 1200 ... 1800 398 (comfort: 398)
Tir | door FH 1801 ... 2700 998 (comfort: 998)

Berechnung der Fliigelbreiten,

Profine PremiDoor 76

Calculation of sashwidth,
Profine PremiDoor 76

Fliigelbreite (FB)
sash width (FB)

Fliigelh6he (FH)
sash height (FH)

Zargenldnge (ZL)
frame length (ZL)

65 15

0

-

-t

<

%RAB-31.5
RAH - 131
RAH - 115
- FB -
o 97 15 |, 65 _
—>
RAB _

HINWEIS: Bezugskanten der BemaBung sind die Fliigelkanten ohne Kappen.
Note: The reference edges for the dimensions are the sash edges without caps.
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Berechnung der Fliigelbreiten, Profine PremiDoor 76 LUX
Calculation of sashwidth, Profine PremiDoor 76 LUX

Schema A | Scheme A
@ HAUTAU

Berechnung der Fliigelbreiten, Calculation of sashwidth,
Profine PremiDoor 76 LUX Profine PremiDoor 76 LUX
e - FFB o
_. 65 .15 |97 L1069
Schiebefliigelseite (FB) | S T e
sliding sash (FB) RRAD-24\ e L
Festflligelbreite (FFB — —
estfligelbreite (FFB) WRAB-17 | YT o
fixed sash (FFB) SFB
Fliigelhohe (FH) _ =
sash height (FH) RAH - 131 RAB
Zargenlange (zL) RAH - 115 HINWEIS: Bezugskanten der BemaBung sind die Fliigelkanten ohne Kappen.
frame length (zL) Note: The reference edges for the dimensions are the sash edges without caps.
Befestigungsschrauben | Fastening screws
fiir | for Stiick nm vorbohren  Bauseits
Quantity pre-drill on site
1, Laufwagen-Griffseite HS 330 340 4,8 x 38 042/
' Bogie handle side HS 330 +3,9%50 03,5
17  Laufwagen 2 4,8x38 04,2
Bogie
19 Tandemlaufwagen HS 440 4 4.8x38 04,2

Tandem bogie HS 440

Getriebe HS 300
3.1 Espag HS 300 8 4,8 x65 042

Verbindungsschraube (gewindefurchend)

4.5 Connecting screw (self-trapping) 1 M5 x 12
i Flihrung (bauseits)

Guide (on site) 4 4,8x45 04,2 o
Flihrungsschiene (bauseits) 3 Linsenkopf-Bohrschraube

6.1 Guide track (on site) 4.8x45 Fillister head drilling screw 04.2 ¢
Riegelbolzen 2 Senkkopf-Bohrschraube

4.3/4.4 Locking bolt 4@ 4,8 x45 Counter sunk drilling screw 042

19 1 Aufbauprofil I(bauseit.s) " 3.9 % 32 Senkkopf—Bohrsghraube 035 .
Support profile (on site) Counter sunk drilling screw

9.14 Rahmeneckverbinder ('bauseits). 4 3.0x 32 Senkkopf—Bohrsphraube 035 o
Frame corner connection (on site) Counter sunk drilling screw
Dichtblock (bauseits) Senkkopf-Bohrschraube

9.18 Sealing block (on site) 4 3,9x32 Counter sunk drilling screw 035 ¢
Endkappen Bodenschwelle Euroschraube Pan-Head

9.12 Endcaps threshold 6 6,3x15 Euro screw Pan-Head
Schwellenverschraubung SPAX

9.19  (bauseits) 10 5x90 °

Screws threshold SPAX (on site)

1) in Abhéngigkeit von FB / depending on FB

2) bei Einsatz optionaler Riegelbolzen; bei SchlieBplatten inviso siehe Abschnitt ,Montage der SchlieBplatten inviso/inviso M“.
when using optional locking bolts; in case of strikers inviso refer to chapter “Mounting of strikers inviso/inviso M“.
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ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656



Schema A | Scheme A

Beschlagsiibersicht
Fittings overview

@ HAUTAU

bei SchlieBplatten inviso
siehe auch separaten
Abschnitt

Beschlagsiibersicht | Fittings overview

in case of strikers
4.94 @g inviso refer to separate
chapter, too
6.1 074 | P
E/E] 4.24 e
e S 3) 1
L 274 v g
) | _ » Stick || 74 o
v 412 | ‘ Pos. Beschreibung | Description Quantity ‘ ) P
1 ; 1.2 Laufwagen-Griffseite Verb +8 | Bogie handle side Verb +8 1 P o 410 w
i A v o 7 4 3 1.7 Laufwagen Verb +8 | Bogie Verb +8 1 i T '
P o 1.9 Tandemlaufwagen HS 440 +8 | Tandem bogie HS 440 +8 24 o
} = 82410 ) 2.1 Verbindungsstange | Connecting rod 1
e 2.3 Verbindungsstange Tandemlaufwagen, flach | Connecting rod, flat 24
m] 3.1 Getriebe | Espag 1
e 3.5  LM-Griff incl. Schrauben | LM handle incl. screws 1
;;lw 4.2 Kerbstift / Gewindestifte | Grooved pin / Threaded pin 4(8)2
4.23 4.3 _Riegelbolzen | Locking bolt 13"
\H m ﬂu 4.4 Riegelbolzen Spaltliiftung | Locking bolt, night vent 1
T 43 45 Verbindungsschraube (gewindefurchend) | 1
' Connecting screw (self-trapping)
gy 4.6 Abdeckstopfen | Cap 1
4.7  Gummipilzpuffer | Sash buffer 2
71 4.10 Flhrung oben | Guide top 29
. 4.12 Gleiter | Slider 29
4.20 Unterlegteil Laufwagen | Packer bogie 1
H 4.22 Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 2
4.24 U-Fiihrung | U-Guide 2
5.11 Griffmuschel | External finger grip 1
6.1 Flhrungsschiene | Guiding rail 19
7.1 Schrauben | Screws s. Tabelle /
refer to table
511 7.2 Fligelanschlag | Sash buffer 22
7.3 Unterlegteil Fliigelanschlag | Packer sash buffer 22
7.4 Diibel | Dowel 6
27.4 Aushebelschutz | Anti-lift protection 22
1) bei Einsatz optionaler Riegelbolzen | in case of using optional locking bolts
2) optional | optional
u 3) nicht bendtigt fir montage mit comfort close / comfort stop |
not mandatory for mounting with comfort close / comfort stop
g (0 4) fir FG>330 Kg | fiir FG>330 Kg
71
4.23 z‘”
1= | e £
4.4 i 4.22 L&
g 4.99 g g 71 FG max. Te)
M E . 330 kg e
i <~ 28
Lo 2
: 2usétzlich bei / 5 E
additionally for S &
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema A | Scheme A
@ HAUTAU Profil PremiDoor 76 | Profile PremiDoor 76

Beschlagsiibersicht Bodenschwelle | Fittings overview threshold

i ®
Pos. Beschreibung | Description Qﬁg:ﬁ:(ty ThermoTop® Thg(r)mcf)g(rltp
4.22  Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 2 X X
8.1 Grundkérper Bodenschwelle | Base frame threshold 1 X

8.2  Grundkérper Bodenschwelle comfort | Base frame threshold comfort 1 X
8.4  Laufschiene 5 mm | Running track 5 mm 1 X X
8.7  Trittschutz | Step protection cover 1 X

8.8  Trittschutz comfort | Step protection cover comfort 1 - X
8.11 Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover 1 X X
8.12 Keder comfort | Strip comfort 1 - X
9.5  Dichtkissen MittelstoB | Sealing pad middle post 1 X X
9.10 Dichtung Bodenschwelle (Endkappe) | Sealing threshold (endcap) 2 X X
9.12 Endkappe Bodenschwelle | Endcaps threshold 2 X X
9.13  Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head 6 X X
9.14 Rahmeneckverbinder | Frame corner connection 2 X -
9.15 Rahmeneckverbinder comfort | Frame corner connection comfort 2 X
9.17 Unterlegteile Bodenschwelle | Packer threshold 6 X X
9.18 Dichtblock | Sealing block 1 X X
9.19  Schrauben Bodenschwelle | Screws threshold s. Tabelle / refer to table ! X X
9.20 Dichtkissen Rahmeneckverbinder | Sealing pad frame corner connection 1 X X
9.21  Keder LS-Aufnahmenut | Strip LS holding groove 2 X X
12.1  Aufbauprofil | Support profile 1 X X

1) bauseits | on site

ThermoTop®

Seite | Page 14 ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656



Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema A | Scheme A @
Profil PremiDoor 76 LUX | Profile PremiDoor 76 LUX HAU'I-AU

Beschlagsiibersicht Bodenschwelle | Fittings overview threshold

Pos. |Beschreibung | Description Qﬁ;%ct:(ty ThermoTop®
4,22 Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 2 X

8.1 Grundkorper Bodenschwelle | Base frame threshold

8.2  Grundkérper Bodenschwelle comfort | Base frame threshold comfort
8.4  Laufschiene 5 mm | Running track 5 mm

8.7  Trittschutz | Step protection cover

8.8  Trittschutz comfort | Step protection cover comfort

8.11 Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover

8.12 Keder comfort | Strip comfort

9.5  Dichtkissen MittelstoB | Sealing pad middle post

9.10 Dichtung Bodenschwelle (Endkappe) | Sealing threshold (endcap)

9.12 Endkappe Bodenschwelle | Endcaps threshold

9.13 Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head

9.14 Rahmeneckverbinder | Frame corner connection

9.15 Rahmeneckverbinder comfort | Frame corner connection comfort
9.17 Unterlegteile Bodenschwelle | Packer threshold

9.18 Dichtblock | Sealing block

9.19  Schrauben Bodenschwelle | Screws threshold s. Tabelle / refer to table ")
9.21 Keder LS-Aufnahmenut | Strip LS holding groove 2

12.6  Aufbauprofil | Support profile 1

12.7  Adapterprofil | Adapter profile 1

TIPS P P P P

DODNOMN O N — — a4 a

—_

XX X X X X

1) bauseits | on site

ThermoTop®
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema A | Scheme A
@ HAUTAU Profil PremiDoor 76 | Profile PremiDoor 76

Notizen
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Schema C | Scheme C

Fliigelanordnung
Sash arrangement

@ HAUTAU

Fliigelanordnung | Sash arrangement

D - |

:D

Anwendungsbereich | Range of application

Fenster | window FH 1200 ... 1800
Tar | door FH 1801 ... 2700

min. 730
FB HS 330 [mm] max. 3990

min. 1430
FB HS 440 [mm] max. 3990

min. 1200
FH [mm] max. 2700
RAB [mm] max. 12837

. 1332

RAH [mm] min. 832
FG [kg] max. 330/440
DornmaB | Backset [mm]
Getriebe | espag 37,5
Flligel | sash 38,5
GH [mm]

398 (comfort: 398)
398 (comfort: 998)

Berechnung der Fliigelbreiten,
Profine PremiDoor 76

Calculation of sashwidth,
Profine PremiDoor 76

Schiebefliigelbreite (SFB) ]
| slide sash width (SFB) MARAB + 4.8
2 1 - .
Festfligelbreite (FFB) }
fixed sash width (FFB) ¥ARAB + 4,8
FB= RAB 43 Fliigelhdhe (FH) RAH 130
4 sash hight (FH)
Zargenldnge (ZL) i
frame length (ZL) RAH-1T5
65 15 FB _ FB 15 65
- _ . 15 - _
- —_—
97 U U 97
B FB Sl FB _
B RAB _

HINWEIS: Bezugskanten der BemaBung sind die Fliigelkanten ohne Kappen.
Note: The reference edges for the dimensions are the sash edges without caps.
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Berechnung der Fliigelbreiten, Profine PremiDoor 76 LUX

Schema C | Scheme C
@ HAUTAU

Calculation of sashwidth, Profine PremiDoor 76 LUX

Berechnung der Fliigelbreiten, Calculation of sashwidth,

Profine PremiDoor 76 LUX

Profine PremiDoor 76 LUX

Schiebefliigelbreite (SFB) ; Fliigelhdhe (FH) i
1| ™ slide sash width (SFB) #RAB + 12,3 sash hight (FH) RAR-132
2 1 - - .
Festfligelbreite (FFB) , Zargenlange (ZL) i
fixed sash width (FFB) MRAB +12,3 frame length (ZL) RAH-1T5
, 65 FFB ‘ ‘ FFB 65 |
1 SR B SO
R e I R L
97 97
SFB SFB
I
RAB N
HINWEIS: Bezugskanten der BemaBung sind die Fliigelkanten ohne Kappen.
Note: The reference edges for the dimensions are the sash edges without caps.
Befestigungsschrauben | Fastening screws
fiir | for Stiick nm vorbohren  Bauseits
Quantity pre-drill on site
19 Laufwagen-Griffseite HS 330 644 4,8 x 38 04,2/
' Bogie handle side HS 330 +3,9x50 M 3,5
1.7 Laufwagen 4 4,8x38 04,2
Bogie
Tandemlaufwagen HS 440
1.9 Tandem bogie HS 440 8 4,8 x 38 042
Getriebe HS 300
3.1 Espag HS 300 16 4,8 x 65 04,2
45 Verbmdgngssohraube (gewingefurchend) 9 M5 x 12
Connecting screw (self-trapping)
i Flihrung (bauseits)
Guide (on site) 4 4.8x45 04.2 ¢
Flihrungsschiene (bauseits) 3 Linsenkopf-Bohrschraube
6.1 Guide track (on site) 4.8x45 Fillister head drilling screw 04.2 ¢
Riegelbolzen 2 Senkkopf-Bohrschraube
4.3/4.4 Locking bolt 4® 4,8 x 80 Counter sunk drilling screw 042
19 1 Aufbauprofil I(bauseit.s) " 3.9 % 32 Senkkopf—Bohrsphraube 035 o
Support profile (on site) Counter sunk drilling screw
9.14/ Rahmeneckverbinder ('bauseits). 4 3.9 x 32 Senkkopf—Bohrsghraube 035 .
9.15 Frame corner connection (on site) Counter sunk drilling screw
Dichtblock (bauseits) Senkkopf-Bohrschraube
9.18 Sealing block (on site) 4 3,9x32 Counter sunk drilling screw 035 ¢
Endkappen Bodenschwelle Euroschraube Pan-Head
9.12 Endcaps threshold 6 6,3x15 Euro screw Pan-Head
Schwellenverschraubung SPAX
9.19 (bauseits) 12 5x90 - °

Screws threshold SPAX (on site)

1) in Abh&ngigkeit von FB / depending on FB

2) bei Einsatz optionaler Riegelbolzen; bei SchlieBplatten inviso siehe Abschnitt ,Montage der SchlieBplatten inviso/inviso M*.
when using optional locking bolts; in case of strikers inviso refer to chapter “Mounting of strikers inviso/inviso M*.
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Schema C | Scheme C

Beschlagsiibersicht
Fittings overview

@ HAUTAU

bei SchlieBplatten inviso
siehe auch separaten

Beschlagsiibersicht | Fittings overview

— 1 Abschnitt
4.24 in case of strikers
6.1 274 g inviso refer to separate
3/@ 4.24 chapter, too
§> 214 ‘ 412 ‘
) | stick | | /4 JAN
[ 412 m ‘ Pos. |Beschreibung | Description Quantity | | < 0|
i 71 i 1.2 Laufwagen-Griffseite Verb +8 | Bogie handle side Verb +8 2 3 el 3
3 s T ©®“3\‘J" 74 1.7 Laufwagen Verb +8 | Bogie Verb +8 2 = T
S EI- o> 3 1.9 Tandemlaufwagen HS 440 +8 | Tandem bogie HS 440 +8 49
i S 410 o 2.1 Verbindungsstange | Connecting rod 2
’m]‘ 2.3 Verbindungsstange Tandemlaufwagen, flach | Connecting rod, flat 44
3.1 Getriebe | Espag 2
71 M 3.5 LM-Griff incl. Schrauben | LM handle incl. screws 2
e 4.2 Kerbstift / Gewindestifte | Grooved pin / Threaded pin 8(16)?
423 43 Riegelbolzen | Locking bolt 13"
\H ) m 4.4 Riegelbolzen Spaltliiftung | Locking bolt, night vent 1
4.3 45 Verbindungsschraube (gewindefurchend) / 5
Ll ) Connecting screw (self-trapping)
il 4.6 Abdeckstopfen | Cap 2
4.7 Gummipilzpuffer | Sash buffer 4
71 4.10 Fiihrung oben | Guide top 43
e 4.12 Gleiter | Slider 49
H 4.20 Unterlegteil Laufwagen | Packer bogie 2
4.22 Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 4
J— 4.24 U-Fihrung | U-Guide 4
_ N 31 35 4.35 Kerbstift | Grooved pin 84
i ' 4.36 Gewindestifte | Threaded pin 8
5.11 Griffmuschel | External finger grip 2
511 6.1 Flhrungsschiene 1
7.1 Schrauben | Screws s. Tabelle /
refer to table
7.2 Fliigelanschlag | Sash buffer 42
46 ® 7.3 Unterlegteil Fliigelanschlag | Packer sash buffer 4
7.4 Diibel | Dowel 12
71 20.2 Riegelbock | locking bottom 1
s 27.4 Aushebelschutz | Anti-lift protection
U 1) bei Einsatz optionaler Riegelbolzen I'in case of using optional locking bolts
2) optional | optional
g (0
Ik 3) nicht bendtigt fiir montage mit comfort close / comfort stop |
71 hsml not mandatory for mounting with comfort close / comfort stop
4.93 L 4) fiir FG>330 Kg | fir FG>330 Kg
Y <o) |
] B E
44 g FG max. Lo
330 kg < |
2 s
LD =
457 2£
' . zusétzlich bei / 5 €
202 T additionally for S &
FG > 330 kg, |
max. 440 kg
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema C | Scheme C
@ HAUTAU Profil PremiDoor 76 | Profile PremiDoor 76

Beschlagsiibersicht Bodenschwelle | Fittings overview threshold

. ®
Pos. Beschreibung | Description Qﬁgl:l(ig(ty ThermoTop® Thg(r)nr:](f)(')l'?tp
4,22 Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 4 X X
8.1 Grundkérper Bodenschwelle | Base frame threshold 1 X
8.2  Grundkorper Bodenschwelle comfort | Base frame threshold comfort 1 -
8.4  Laufschiene 5 mm | Running track 5 mm 1 X X
8.7  Trittschutz | Step protection cover 1 X
8.8  Trittschutz comfort | Step protection cover comfort 1 - X
8.11 Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover 1 X X
8.12 Keder comfort | Strip comfort 1 - X
9.10 Dichtung Bodenschwelle (Endkappe) | Sealing threshold (endcap) 2 X X
9.12 Endkappe Bodenschwelle | Endcaps threshold 2 X X
9.13  Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head 6 X X
9.14 Rahmeneckverbinder | Frame corner connection 2 X -
9.15 Rahmeneckverbinder comfort | Frame corner connection comfort 2 - X
9.17 Unterlegteile Bodenschwelle | Packer threshold 6 X X
9.18L Dichtblock | Sealing block 1 X X
9.18R Dichtblock | Sealing block 1 X X
9.19  Schrauben Bodenschwelle | Screws threshold s. Tabelle / refer to table 2 X X
9.20 Dichtkissen Rahmeneckverbinder | Sealing pad frame corner connection 2 X X
9.21 Keder LS-Aufnahmenut | Strip LS holding groove 2 X X
12.1  Aufbauprofil | Support profile 2 X X
12.6  Aufbauprofil | Support profile 2 X X
12.7 Adapterprofil | Adapter profile 2 X X
2) bauseits | on site
ThermoTop®
4.22 )
4.22 . ——r
. —
422 = 9.14
4.22
4.22
42 =
42 e = 920 - 1°
o 12.1 R
121 S T=921 84
T 9.10 9.12
— oy ="
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Schema C | Scheme C

Profil PremiDoor 76 LUX | Profile PremiDoor 76 LUX
Beschlagsiibersicht Bodenschwelle

Fittings overview threshold

@ HAUTAU

Beschlagsiibersicht Bodenschwelle | Fittings overview threshold

Pos.

Beschreibung | Description

Stiick
Quantity

ThermoTop®

4.22

Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer

4

8.1

Grundkorper Bodenschwelle | Base frame threshold

8.2

Grundkérper Bodenschwelle comfort | Base frame threshold comfort

8.4

Laufschiene 5 mm | Running track 5 mm

8.7

Trittschutz | Step protection cover

8.8

Trittschutz comfort | Step protection cover comfort

8.11

Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover

8.12

Keder comfort | Strip comfort

9.10

Dichtung Bodenschwelle (Endkappe) | Sealing threshold (endcap)

9.12

Endkappe Bodenschwelle | Endcaps threshold

9.13

Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head

9.14

Rahmeneckverbinder | Frame corner connection

9.15

Rahmeneckverbinder comfort | Frame corner connection comfort

XX XX

9.17

Unterlegteile Bodenschwelle | Packer threshold

>

9.18L

Dichtblock | Sealing block

A OMN NN NN /a4

9.18R

Dichtblock | Sealing block

—

9.19

Schrauben Bodenschwelle | Screws threshold

s. Tabelle / refer to table

9.20

Dichtkissen Rahmeneckverbinder | Sealing pad frame corner connection

2

9.21

Keder LS-Aufnahmenut | Strip LS holding groove

12.6

Aufbauprofil | Support profile

12.7

Adapterprofil | Adapter profile

2
2
2

XX X X X

1) bauseits | on site

ThermoTop®
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema C | Scheme C
@ HAUTAU Profil PremiDoor 76 | Profile PremiDoor 76

Notizen
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Fliigelanordnung
Sash arrangement

Schema K | Scheme K
@ HAUTAU

Fliigelanordnung | Sash arrangement

Anwendungsbereich | Range of application

min. 730
FB HS 330 [mm] nax. 3990
min. 1430
FB HS 440 [mm] max. 3990
min. 1200
FH [mm] max. 2700
RAB [mm] max. 12837
. 1332
RAH [mm] min. 0832
FG [kg] max. 330/440
DornmaB | Backset [mm]
Getriebe | espag 37,5
Flugel | sash 38,5
GH [mm]
Fenster | window FH 1200 ... 1800 398 (comfort: 398)
Tir | door FH 1801 ... 2700 998 (comfort: 998)
Berechnung der Fliigelbreiten, Calculation of sashwidth,
Profine PremiDoor 76 / PremiDoor 76 LUX Profine PremiDoor 76 / PremiDoor 76 LUX
Schiebefliigelbreite (SFB) (RAB-FF+34)
™ - slide sash width (SFB) 2
! ! Festfliigelbreite (FFB)
fixed sash width (FFB) RAB - 2x SF + 34
Fliigelhohe (FH) i
sash hight (FH) RAH - 131
Zargenlange (ZL) i
frame length (ZL) RAR - 115
65 15 FFB 15 65
>t - -~ > -
77777777 - - - - - - - - Tt _ _ _ _ _ _ _
4> 47
U 97 97 U
SFB SFB
RAB _
= Hinweis: Ein Schema K Aufbau ist mit de Profil Profine PremiDoor 76 Lux nicht mdglich.
I Notice: It is not possible to build an scheme K arrangement with Profile Profine PremiDoor 76 Lux.
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@ HAUTAU

Schema K | Scheme K

Befestigungsschrauben
Fastening screws

Befestigungsschrauben | Fastening screws

Stiick vorbohren  Bauseits
flir | for mm
Quantity pre-drill on site
1, Laufwagen-Griffseite HS 330 6.4 4,8 x38 04,2/
' Bogie handle side HS 330 +3,9%x50 035
17  Laufwagen 4 4,8x38 04,2
Bogie
Tandemlaufwagen HS 440
19 Tandem bogie HS 440 8 48x38 042
Getriebe HS 300
3.1 Espag HS 300 16 4,8 x 65 04,2
45 Verbmdgngsschraube (gewingefurchend) 9 M5 x 12
Connecting screw (self-trapping)
i Flihrung (bauseits)
Guide (on site) 4 4,8x45 035 °
Flihrungsschiene (bauseits) 3 Linsenkopf-Bohrschraube
6.1 Guide track (on site) 4,845 Fillister head drilling screw 035 ¢
Riegelbolzen 2 Senkkopf-Bohrschraube
4.3/4.4 Locking bolt 8(16) 4,8 x45 Counter sunk drilling screw 042
19 1 Aufbauprofil I(bauseit.s) " 3.9 % 32 Senkkopf—Bohrsphraube 035 .
Support profile (on site) Counter sunk drilling screw
9.14/  Rahmeneckverbinder ('bauseits). 4 3.9x 32 Senkkopf—Bohrsghraube 035 .
9.15  Frame corner connection (on site) Counter sunk drilling screw
Dichtblock (bauseits) Senkkopf-Bohrschraube
9.18 Sealing block (on site) 4 3.9x32 Counter sunk drilling screw 035 ¢
Endkappen Bodenschwelle Euroschraube Pan-Head
9.12 Endcaps threshold 6 6,3x 15 Euro screw Pan-Head
Schwellenverschraubung SPAX
9.19  (bauseits) 12 5x90 °

Screws threshold SPAX (on site)

1) in Abhéngigkeit von FB / depending on FB

2) bei Einsatz optionaler Riegelbolzen; bei SchlieBplatten inviso siehe Abschnitt ,Montage der SchlieBplatten inviso/inviso M“.
when using optional locking bolts; in case of strikers inviso refer to chapter “Mounting of strikers inviso/inviso M“.
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Beschlagsiibersicht
Fittings overview

Schema K | Scheme K
@ HAUTAU

Beschlagsiibersicht | Fittings overview bei SchlieBplatten
inviso siehe auch

separaten Abschnitt

4.24 @/g in case of strikers

<§; inviso refer to

6%/@ 494 2r4 separate chapter, too
3 |
Lors a2 | |
) | Stiick 74 JL.
ro412 m ' |Pos. |Beschreibung | Description Quantity oot |
i 71 ‘ 1.2 Laufwagen-Griffseite Verb +8 | Bogie handle side Verb +8 2 ‘ < 410 ‘
3 W P ey 1.7 Laufwagen Verb +8 | Bogie Verb +8 2 PR—————
S B> 3 1.9 Tandemlaufwagen HS 440 +8 | Tandem bogie HS 440 +8 44
: 5410 ! 2.1 Verbindungsstange | Connecting rod 2
R 2.3 Verbindungsstange Tandemlaufwagen, flach | Connecting rod, flat 4%
m] 3.1 Getriebe | Espag 2 (
71 higl 3.5 LM-Griff incl. Schrauben | LM handle incl. screws 2 o
g 4.2 Kerbstift / Gewindestifte | Grooved pin / Threaded pin 8(16)2 790 T
423 43 Riegelbolzen | Locking bolt 2 (6)" a7 '
\H @DM m 4.4 Riegelbolzen Spaltliiftung | Locking bolt, night vent 2
43 45 Verbindungsschraube (gewindefurchend) / 5
==  Connecting screw (self-trapping)
P 4.6  Abdeckstopfen | Cap 2
4.7  Gummipilzpuffer | Sash buffer 4
71 4.10 Fiihrung oben | Guide top 43
guas 4.12 Gleiter | Slider 49)
4.20 Unterlegteil Laufwagen | Packer bogie 2
H 4.22 Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 6
4.23 Unterlegteil Riegelbolzen | Packer locking bolt 4 (8)"
\ 35 4.24 U-Fihrung | U-guide 4
3.1 5.11 Griffmuschel | External finger grip 2
6.1 Flhrungsschiene | Guide track 1
511 7.1 Schrauben | Screws s Tabelle / refer
to table
7.2 Fliigelanschlag | Sash buffer 42
7.3 Unterlegteil Fliigelanschlag | Packer sash buffer 4
7.4 Dibel | Dowel 12
27.4 Aushebelschutz | Anti-lift protection 2
71 1) bei Einsatz optionaler Riegelbolzen | in case of using optional locking bolts
g 74
U 2) optional | optional
3) nicht bendtigt fur montage mit comfort close / comfort stop |
g (0 not mandatory for mounting with comfort close / comfort stop
71 < 4) fiir FG>330 Kg | fir FG>330 Kg
9
423 "
1= | £
44 o @ E
max. Te)
330 kg «
28
LD
w U %_3 E’
45 wsitdichbei/ 2 E
additionally for S &
FG > 330 kg, § |
max. 440 kg
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema K | Scheme K
@ HAUTAU Profil PremiDoor 76 | Profile PremiDoor 76

Beschlagsiibersicht Bodenschwelle | Fittings overview threshold

N ®
Pos. Beschreibung | Description Qﬁtal:l(i!(ty ThermoTop® Thg(r)nr:](f);r:)tp
4,22 Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 2 X X
8.1 Grundkérper Bodenschwelle | Base frame threshold 1 X -
8.2 Grundkorper Bodenschwelle comfort | Base frame threshold comfort 1 - X
8.4  Laufschiene 5 mm | Running track 5 mm 1 X X
8.7  Trittschutz | Step protection cover 2 X -
8.8  Trittschutz comfort | Step protection cover comfort 2 - X
8.11 Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover 2 X X
8.12 Keder comfort | Strip comfort 2 - X
9.5L Dichtkissen MittelstoB | Sealing pad middle post 1 X X
9.5R Dichtkissen MittelstoB | Sealing pad middle post 1 X X
9.10 Dichtung Bodenschwelle (Endkappe) | Sealing threshold (endcap) 2 X X
9.12 Endkappe Bodenschwelle | Endcaps threshold 2 X X
9.13 Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head 6 X X
9.14 Rahmeneckverbinder | Frame corner connection 2 X -
9.15 Rahmeneckverbinder comfort | Frame corner connection comfort 2 - X
9.17 Unterlegteile Bodenschwelle | Packer threshold 6 X X
9.18L Dichtblock | Sealing block 1 X X
9.18R Dichtblock | Sealing block 1 X X
9.19  Schrauben Bodenschwelle | Screws threshold s. Tabelle / refer to table " X X
9.20 Dichtkissen Rahmeneckverbinder | Sealing pad frame corner connection 2 X X
9.21  Keder LS-Aufnahmenut | Strip LS holding groove 1 X X
12,1 Aufbauprofil | Support profile 1 X X
12.6  Aufbauprofil | Support profile 1 X X
12.7  Adapterprofil | Adapter profile 1 X X
1) bauseits | on site
ThermoTop®
4.22 )
422 ) —

13
i
4.22 I T‘E‘?""?’?é%'da.?‘:*“f,‘f{é: 8.8 ‘% 9.15
A 812 ——
121 318, : / =921 84
— T
9.13
o
—_— 9.17 o
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema K | Scheme K @
Profil PremiDoor 76 LUX | Profile PremiDoor 76 LUX HAU'I-AU

iick
Pos. |Beschreibung | Description Qﬁ;l:liity ThermoTop®
4,22 Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 2 X

8.1 Grundkérper Bodenschwelle | Base frame threshold

8.2  Grundkérper Bodenschwelle comfort | Base frame threshold comfort
8.4  Laufschiene 5 mm | Running track 5 mm

8.7  Trittschutz | Step protection cover

8.8  Trittschutz comfort | Step protection cover comfort

8.11 Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover

8.12 Keder comfort | Strip comfort

9.5L Dichtkissen MittelstoB | Sealing pad middle post

9.5R Dichtkissen MittelstoB | Sealing pad middle post

9.10 Dichtung Bodenschwelle (Endkappe) | Sealing threshold (endcap)

9.12 Endkappe Bodenschwelle | Endcaps threshold

9.13  Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head

9.14 Rahmeneckverbinder | Frame corner connection

9.15 Rahmeneckverbinder comfort | Frame corner connection comfort
9.17 Unterlegteile Bodenschwelle | Packer threshold

9.18L Dichtblock | Sealing block

9.18R Dichtblock | Sealing block

9.19  Schrauben Bodenschwelle | Screws threshold s. Tabelle / refer to table »
9.21  Keder LS-Aufnahmenut | Strip LS holding groove 1

12,1 Aufbauprofil | Support profile 1
12.6  Aufbauprofil | Support profile 1
12.7  Adapterprofil | Adapter profile 1

=<

Lo X

>

X X X X X X

S O MNDOONN = =N ==

—

XX X X X X X X X

1) bauseits | on site

ThermoTop®

4.22

4.22 422 e .

= B T
12.7

87— g1 128 —
QUL S —— =

9.21=

9.10

o =947

)l
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema K | Scheme K
@ HAUTAU Profil PremiDoor 76 | Profile PremiDoor 76

Notizen
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Schema G-A | Scheme G-A

Fliigelanordnung
Sash arrangement

@ HAUTAU

Fliigelanordnung | Sash arrangement

| I

:D

G-A -

Anwendungsbereich | Range of application

Fenster | window FH 1200 ... 1800
Tur | door FH 1801 ... 2700

FB HS 330 [mm] r';‘;?( 3723200
FB HS 440 [mm)] r:‘;’:( 13;28
min. 1200
FH [mm] max. 2700
RAB [mm] max. 12837
RAH [mm] min. ;ggl
FG [kg] max. 330/440
DornmaB | Backset [mm]
Getriebe | espag 37,5
Fliigel | sash 41,5
GH [mm]

408,5 (comfort: 398,5)
1008,5 (comfort: 998,5)

Berechnung der Fliigelbreiten,
Profine PremiDoor 76

Calculation of sashwidth,
Profine PremiDoor 76

Schiebefliigelbreite (SFB)
slide sash width (SFB)

! Fliigelhdhe (FH)
sash hight (FH)

Zargenlange (ZL)
frame length (ZL)

65 FFB1

RAB
3 26
RAH - 131
RAH - 115
15 FFB2 15 65
77777777 0 - - — — — —
.
U 97
SFB1
RAB

-t

HINWEIS: Bezugskanten der BemaBung sind die Fliigelkanten ohne Kappen.
Note: The reference edges for the dimensions are the sash edges without caps.
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Schema G-A | Scheme G-A

Berechnung der Fliigelbreiten, Profine PremiDoor 76 LUX
Calculation of sashwidth, Profine PremiDoor 76 LUX

@ HAUTAU

Calculation of sashwidth,
Profine PremiDoor 76 LUX

Berechnung der Fliigelbreiten,
Profine PremiDoor 76 LUX

Schiebefliigelbreite (SFB) RAB Fliigelhdhe (FH) i
- slide sash width (SFB) 3 10 sash hight (FH) RAH-132
! Festfligelbreite (FFB) Zargenlange (ZL) RAH-115
fixed sash width (FFB) frame length (ZL)
65 FFB1 15 ‘ FFB2 65 .
HINWEIS: Bezugskanten der BemaBung \
sind die Fliigelkanten ohne Kappen. [ | [ [T L
Note: The reference edges forthe | [ [~~~ T |71~ ~"~"~"~"~"T7 1
dimensions are the sash edges without gj ,,,,,,, L ,,,,,,, » (I
caps.
97
B SFB
RAB
Befestigungsschrauben | Fastening screws
fiir | for Stiick nm vorbohren  Bauseits
Quantity pre-drill on site
1, Laufwagen-Griffseite HS 330 3.0 4,8 x38 042/0
' Bogie handle side HS 330 +3,9%50 3,5
17 Laufwagen 2 4,8x38 04,2
Bogie
Tandemlaufwagen HS 440
19 Tandem bogie HS 440 4 4,8 x 38 042
Getriebe HS 300
3.1 Espag HS 300 8 4,8 x65 04,2
45 Verbmdqngsschraube (gewingefurchend) 1 M5 x 12
Connecting screw (self-trapping)
i Flihrung (bauseits)
Guide (on site) 4 4,8x45 035 °
Flihrungsschiene (bauseits) 3 Linsenkopf-Bohrschraube
6.1 Guide track (on site) 4.8x45 Fillister head drilling screw 035 ¢
Riegelbolzen 2 Senkkopf-Bohrschraube
4.3/4.4 Locking bolt 4@ 4,8 x45 Counter sunk drilling screw 042
19 1 Aufbauprofil I(bauseit.s) " 3.9 % 32 Senkkopf—Bohrsphraube 035 o
Support profile (on site) Counter sunk drilling screw
9.14/  Rahmeneckverbinder ('bauseits). 4 3.9x 32 Senkkopf—Bohrsghraube 035 o
9.15  Frame corner connection (on site) Counter sunk drilling screw
Dichtblock (bauseits) Senkkopf-Bohrschraube
9.18 Sealing block (on site) 4 3,9x32 Counter sunk drilling screw 035 ¢
Endkappen Bodenschwelle Euroschraube Pan-Head
9.12 Endcaps threshold 6 6,3x 15 Euro screw Pan-Head
Schwellenverschraubung SPAX
9.19  (bauseits) 12 5x90 °

Screws threshold SPAX (on site)

1) in Abhéngigkeit von FB / depending on FB

2) bei Einsatz optionaler Riegelbolzen; bei SchlieBplatten inviso siehe Abschnitt ,Montage der SchlieBplatten inviso/inviso M“.
when using optional locking bolts; in case of strikers inviso refer to chapter “Mounting of strikers inviso/inviso M*.
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Schema G-A | Scheme G-A

Beschlagsiibersicht
Fittings overview

@ HAUTAU

bei SchlieBplatten
inviso siehe auch

Beschlagsiibersicht | Fittings overview

g separaten Abschnitt
4.94 = in case of strikers
074 g inviso refer to
6.1 : separate chapter, too
E,/E] 4.24 P P
274 ‘ 7 )
I v |
) | stick || /4 SO
412 | ; Pos. |Beschreibung | Description Quantity ; i?% g— ‘
P79 w 1.2 Laufwagen-Griffseite Verb +8 | Bogie handle side Verb +8 1 ‘ 410 1
3 w 0 w74 1.7 Laufwagen Verb +8 | Bogie Verb +8 1 R ‘
SN 3 1.9 Tandemlaufwagen HS 440 | Tandem bogie HS 440 24)
3 410 2.1 Verbindungsstange | Connecting rod 1
- 2.3 Verbindungsstange Tandemlaufwagen, flach | Connecting rod, flat 24)
m] 3.1 Getriebe | Espag 1
71 him 3.5 LM-Griff incl. Schrauben | LM handle incl. screws 1
J— 4.2 Kerbstift / Gewindestifte | Grooved pin / Threaded pin (16)2
423 4.3 Riegelbolzen | Locking bolt @)
i @Ihwo ! 4.4 Riegelbolzen Spaltliftung | Locking bolt, night vent 1
4.3 45 Verbindungsschraube (gewindefurchend) / 1
g "> Connecting screw (self-trapping)
il 4.6 Abdeckstopfen | Cap 1
4.7  Gummipilzpuffer | Sash buffer 2
71 4.10 Fiihrung oben | Guide top 23)
[ 4.12 Gleiter | Slider 29
4.20 Unterlegteil Laufwagen | Packer bogie 1
H 4.22 Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 2
4.24 U-Filhrung | U-Guide 4
4.31 Distanzstiick Laufschiene 15/5 mm | Spacer Running track 15/5 mm 4
5.11 Griffmuschel | External finger grip 1
6.1 Flhrungsschiene | Guiding rail 2
511 7.1 Schrauben | Screws s. Tabelle /
refer to table
7.2 Fligelanschlag | Sash buffer 22
27.4 Aushebelschutz | Anti-lift protection 2
1) bei Einsatz optionaler Riegelbolzen | in case of using optional locking bolts
2) optional | optional
U 3) nicht ben6tigt fiir montage mit comfort close / comfort stop |
not mandatory for mounting with comfort close / comfort stop
g ) 4) fiir FG>330 Kg | filr FG>330 Kg
21 [T
i T |
| B e E
44 o FG max. Lo
330 kg « |
! [
2 s
2T 3
= i
457 T R} E
; zusdtzlich bei / = S |
202 = additionally for S &
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema G-A | Scheme G-A
@ HAUTAU Profil PremiDoor 76 | Profile PremiDoor 76

Beschlagsiibersicht Bodenschwelle | Fittings overview threshold

ii ®
Pos. Beschreibung | Description Qﬁ;ﬁ:‘ty ThermoTop® Thg(r)r;(f)g:)tp
4.22  Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer 4 X X
7.1 Schrauben | Screws 10 X X
8.1 Grundkorper Bodenschwelle | Base frame threshold 1 X

8.2 Grundkdrper Bodenschwelle comfort | Base frame threshold comfort 1 - X
8.4  Laufschiene 5 mm | Running track 5 mm 1 X X
8.7  Trittschutz | Step protection cover 1 X

8.8  Trittschutz comfort | Step protection cover comfort 1 - X
8.11 Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover 1 X X
8.12 Keder comfort | Strip comfort 1 - X
9.5  Dichtkissen MittelstoB | Sealing pad middle post 1 X X
9.10 Dichtung Bodenschwelle (Endkappe) | Sealing threshold (endcap) 2 X X
9.12 Endkappe Bodenschwelle | Endcaps threshold 2 X X
9.13 Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head 6 X X
9.14 Rahmeneckverbinder | Frame corner connection 2 X -
9.15 Rahmeneckverbinder comfort | Frame corner connection comfort 2 - X
9.17 Unterlegteile Bodenschwelle | Packer threshold 4 X X
9.18 Dichtblock | Sealing block 1 X X
9.19 Schrauben Bodenschwelle | Screws threshold s. Tabelle 2) / refer to table ") X X
9.20 Dichtkissen Rahmeneckverbinder | Sealing pad frame corner connection 1 X X
9.21 Keder LS-Aufnahmenut | Strip LS holding groove 2 X X
12.1  Aufbauprofil | Support profile 1 X X
12.6  Aufbauprofil | Support profile 1 X X
12.7  Adapterprofil | Adapter profile 1 X X
1) bauseits | on site

ThermoTop® 920 14
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema G-A | Scheme G-A @
Profil PremiDoor 76 LUX | Profile PremiDoor 76 LUX HAUTAU

Beschlagsiibersicht Bodenschwelle | Fittings overview threshold

Stiick Th Ton®
Pos. Beschreibung | Description Quantity ermoTop

4,22 Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer

7.1 Schrauben | Screws

8.1 Grundkorper Bodenschwelle | Base frame threshold

8.2  Grundkodrper Bodenschwelle comfort | Base frame threshold comfort
8.4  Laufschiene 5 mm | Running track 5 mm

8.7  Trittschutz | Step protection cover

8.8  Trittschutz comfort | Step protection cover comfort

8.11 Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover

8.12 Keder comfort | Strip comfort

9.5  Dichtkissen MittelstoB | Sealing pad middle post

9.10 Dichtung Bodenschwelle (Endkappe) | Sealing threshold (endcap)

9.12 Endkappe Bodenschwelle | Endcaps threshold

9.13 Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head

9.14 Rahmeneckverbinder | Frame corner connection

9.15 Rahmeneckverbinder comfort | Frame corner connection comfort
9.17 Unterlegteile Bodenschwelle | Packer threshold

9.18 Dichtblock | Sealing block

9.19  Schrauben Bodenschwelle | Screws threshold s. Tabelle 2) / refer to table ")
9.20 Dichtkissen Rahmeneckverbinder | Sealing pad frame corner connection 1

9.21 Keder LS-Aufnahmenut | Strip LS holding groove
12.1  Aufbauprofil | Support profile

12.6  Aufbauprofil | Support profile

12.7 Adapterprofil | Adapter profile

TIPS P P P P

G PG Y 1N P= 10 1Y NG G G G PG G I P

— N
XX X X X X X X

1) bauseits | on site
ThermoTop®
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Beschlagsiibersicht Bodenschwelle
Fittings overview threshold

Schema G-A | Scheme G-A
HAU'I'AU Profil PremiDoor 76 LUX | Profile PremiDoor 76 LUX

Notizen
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Montage Bodenschwelle | Mounting threshold
@ HAUTAU

Inhaltsverzeichnis Contents

Montage Bodenschwelle..........ccccuvvrrnnnnnnnnnnnnnnnnns 35 Mounting threshold ..........ccccceeiiiiiiinnnnnnnn, 35
ZuschnittmaBe PremiDoor 76.......ccccvvvvveiiiiiiiiiiiiieeen, 36 Cutting dimensions for PremiDoor 76.............ccoceeeevinnnn, 36
ZuschnittmaBe PremiDoor 76 LUX .........c.cooviieiiiinniiin, 37 Cutting dimensions for PremiDoor 76 LUX ........cc.ccoovvnin. 37
Ablangen der Bodenschwelle 8.1/8.2.......ovvvveviiiiiiiinnnnnn, 37 Cutting to length of threshold 8.1/8.2.......ccccvvvvviiiiiiiinns 37
Endkappen BodensChwelle ...........oovvveiiiiiiiiiiiiiiiis 38 Endcaps threshold ...
Anwendung der Bohrlehre ............coovvviiii 38 Use of the jig for threshold

Profine PremiDoor 76 .........ccooviiiiiiiiiiiii 39 PremiDoor 76 ......vvviiiii
Montage Rahmeneckverbinder ...........cccoceeeiiiiiiiiiinnnn, 39 Mounting of the frame corner connection ...............c......... 39
Stege fir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen............... 40 Remove bars for packers threshold............ccooociiiiins 40
Montage Aufbauprofil.........ccccccoiiiiiiiii 40 Mounting of support profile........cocooveiiiiiiiiiiii 40
Montage Rahmeneckverbinder comfort ..............cooccvvvvnn, 42 Mounting frame corner connection comfort....................... 42
Stege fiir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen............... 43 Remove bars for packers threshold...........ccoooeeiiiiiinn, 43
Montage Aufbauprofil comfort...........ocoooveii, 43 Mounting of support profile comfort.............c.cccooevivvnnnnn, 43
Montage Dicktblock MittelStoB .........ccccvvvveiiiiiiiiiiiiiine, 45 Mounting of sealing block middle post ..............cccoevvvveen. 45

Profine PremiDoor 76 LUX........ccccooviiiviiiieiiiee 46 PremiDoor 76 LUX ...ooooeeeoiiieeeeeee e 46
Montage Rahmeneckverbinder ..........ccoooevvvvviiiiiiiieieeennnn, 46 Mounting frame corner connection ............coevvvevviviinnnn.n. 46
Stege fir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen............... 47 Remove bars for packers threshold............cccoooiiiiin, 47
Montage Unterleg- und Abdeckprofil ...........ccccoeivivvnnnnn, 47 Mounting of packer and cover profile ..........c..cccovvvvnnnnn. 47
Montage Dicktblock MittelStoB ............coooeiviiiiiiiiiiis 49 Mounting of sealing block middle post ..........cccccccovviiins 49
Montage der Laufschiene =5 mm ........cccovviiiiiiiiiinnnnnnn, 50 Mounting of the running track =5 mm................occovvve, 50

Montage Trittschutz ThermoTop®........coovvvvvvieiiiiniieiiienn, 51 Mounting of the step protection cover

Montage Trittschutz ThermoTop® comfort .............ccceveven.... 52 TREIMOTOP® oo 51

Mounting step protection cover
ThermoTop® comfort ..., 52
Profine PremiDoor 76 Profine PremiDoor 76 LUX
(Thermotop 2.2) (Thermotop 2.2)

Profine PremiDoor 76
(Thermotop 2.2 comfort)

WARNUNG: Bei einer unzureichenden Abdichtung
wird es zu Schaden durch Feuchtigkeit
kommen! Befolgen Sie die Anleitung
und tragen Sie Silikon in allen gelb
markierten Bereichen auf, um einen
optimalen Schutz zu gewahrleisten.

WARNING: Insufficient sealing will lead to humidity
damage! Follow the instructions and
apply silicone to all yellow marked areas
to ensure optimal protection.
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@ HAUTAU

ZuschnittmaBe PremiDoor 76
Cutting dimensions for PremiDoor 76

Montage Bodenschwelle | Mounting threshold

ThermoTop®

ThermoTop® comfort

ZuschnittmaBe PremiDoor 76 Schema
Cutting dimensions for PremiDoor 76 A" ch K" G-A"
Bodenschwelle | Threshold (8.1/ 8.2) RAB -10 RAB -10 RAB -10 RAB -10

. . RAB - FF(innen |
Laufschiene | Running track (8.3/8.4) RAB - 142 RAB - 143 RAB - 145 inside) - 155 5
Trittschutz | Step protection cover (8.7/8.8) %RAB - 113 | %2RAB - 168,5 | FB- 80,5 |RAB-FB-125
Aufbauprofil | Support profile (12.1) %RAB - 118 | 4RAB-81,8 |FF-200 |FF-86,5

1) flir symmetrische Fliigelanordnungen | for symmetric sash arrangements

Abkiirzungen | Abbreviations
RAB RahmenauBenbreite | Outer frame width
FF Fest Fligel breite | Fixed sash width
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Montage Bodenschwelle | Mounting threshold

ZuschnittmaBe PremiDoor 76 LUX
Cutting dimensions for PremiDoor 76 LUX

ThermoTop®

ZuschnittmaBe PremiDoor 76 LUX Schema

Cutting dimensions for PremiDoor 76 LUX A" ch K" G-A"

Bodenschwelle | Threshold (8.1/ 8.2) RAB -10 RAB -10 RAB -10 RAB -10

Laufschiene | Running track (8.3/8.4) RAB- 142 |RAB-143  |RAB-145 | AD - FF(innen|
inside) - 162

Trittschutz | Step protection cover (8.7/8.8) 7%2RAB - 113 | 12RAB - 168,5 | SFB - 81 RAB_ - Fhaussen |
outside) - 130

Unterlegprofil | Packer profile (12.6) FF FF FF FF

Abdeckprofil | Cover profile (12.7) FF-104 FF-104 FF-104 FF-104

1) flir symmetrische Fliigelanordnungen | for symmetric

Ablangen der Bodenschwelle 8.1/8.2

Achtung: Nicht durch eine Schraube sdgen; diese ggf.
entfernen.

Ist der Schraubenabstand von der AuBenkante des Wetter-
profils groBer als 70 mm, muss eine zusétzliche Schraube
gesetzt werden (4,8 x 60 Niro).

sash arrangements

Cutting to length of threshold 8.1/8.2

vorher

beforehand if necessary.

If the screw distance from the outer edge of the weather
profile is greater than 70 mm, you need to set an additional
screw (4.8 x 60 Niro).

8.1/8.2

Attention: Do not cut through a screw; remove the screw

70

4|8x60 Niro, 3 --- 4

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656

Nm

70

Abb.: ThermoTop® comfort (ThermoTop® entsprechend)
Fig.: ThermoTop® comfort (ThermoTop® accordingly)
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@ HAUTAU

Montage Bodenschwelle | Mounting threshold

Endkappen Bodenschwelle
Endcaps threshold

Endkappen Bodenschwelle
— (1) Endkappe 9.12 mit Dichtung 9.10 in Bodenschwelle
einstecken und

— (2) mit 3 Euroschrauben Pan-Head 6,3 x 15 9.13
festschrauben.

Diese Arbeitsschritte auf der anderen Seite der Bodenschwelle
wiederholen.

) B
’ o Un
9.13 "W

9.12+9.10

Anwendung der Bohrlehre

Die Bohrlehre mittels Anschlaglaschen immer flachenblindig zu
den AuBenkanten der Bodenschwelle mit montierten Dichtungen
und Endkappen 9.12 anlegen.

— Bohrlehre 28.12 an Schwelle fixieren. Die Fixierstege der
Bohrlehre in die Nuten der Bodenschwelle einstecken und die
Lehre festspannen. An jeder Seite 6 Locher mit @ 5,5 durch-
gehend bohren. Durch Verstellung der Anschlaglaschen ist die
Bohrlehre links und rechts verwendbar.

Endcaps threshold
— (1) Insert end cap 9.12 with sealing 9.10 into the threshold and

— (2) Screw it in place tightly with 3 pan head 6.3 x 15 screws
9.13.

Repeat these steps on the other side of the threshold.

8.1

Abb.: ThermoTop® (ThermoTop® comfort entsprechend)
Fig.: ThermoTop® (ThermoTop® comfort accordingly)

Use of the jig for threshold

Use stop tabs to always position the drilling jig flush to the
surface of the outer edges of the threshold with the sealing and
the end caps 9.12 fitted.

— Fix the drilling jig 28.12 in place on the threshold. Insert the
fixing bars of the drilling jig into the grooves of the threshold
and tighten the jig firmly. On every side, drill 6 holes of @ 5.5
all the way through. By adjusting the stop tabs, the drilling jig
can be used left and right.

( 6 bei Stahl-Armierung:

Fixiersteg R ?@ 6
Fixing bar ‘
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Abb.: ThermoTop® 2.2 (ThermoTop® comfort entsprechend)
Fig.: ThermoTop® 2.2 (ThermoTop® comfort accordingly)
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Montage Bodenschwelle | Mounting threshold
Profine PremiDoor 76 | PremiDoor 76
Montage Rahmeneckverbinder

Mounting of the frame corner connection

@ HAUTAU

Montage Rahmeneckverbinder
(Die Reihenfolge der Montageschritte einhalten).

HINWEIS: Optional kann der Trittschutz 8.7 zu einem spéateren
Zeitpunkt auf der Baustelle montiert werden.

Abb. 1:

— (1) Zwei Keder LS-Aufnahmenut 9.21 zuschneiden (68,5 mm
und 63,5 mm). Beide Keder jeweils umlaufend an den nach
innen zeigenden Stirnseiten mit Silikon an beiden Enden der
Bodenschwelle in die Laufschienen-Nut eindriicken.

— (2 - 4) Silikon an beiden Enden der Bodenschwelle (wie in 3D
Ansicht gezeigt) auftragen, Rahmeneckverbinder 9.14
leicht geneigt an die senkrechte Kante des Grundkorpers
Bodenschwelle 8.1 anlegen, diesen biindig zum Grund-
korper Bodenschwelle auflgegen und zur Schwelle mit
ihr verschrauben (3,9 x 32).

— (5) Innenflache des Rahmeneckverbinders, der auf der Seite
des Aufbauprofils 12.1 liegt, mit Dichtkissen 9.20 versehen.

Abb. 1 nsichtin 20) | Fig. 1 (view in 20)

*) nur auf der Seite mit Festfliigel
(Abbildungsbeispiel)

Mounting of the frame corner connection
(Observe the sequence of mounting steps).

Note: Optionally, the step protection cover 8.7 can be installed at
a later point in time on the construction site.

Fig. 1:

— (1) Cut two strips LS holding groove 9.21 to the correct length
(68,5 mm and 63,5 mm). Fit each of the two strips all around
into the running track groove on both ends of the threshold

by inserting them with silicone at the front ends facing
inward.

— (2—4) Apply silicone to both ends of the threshold (as shown in
the 3D view) and hold the frame corner connection 9.14
up to the vertical edge of the threshold 8.1 at a slight
incline before screwing the frame connection in place
(3.9 x 32), making sure it is flush with the threshold.

— (5) Provide the inner surface of the frame corner connection,
which is on the side of the support profile 12.1, with sealing
pads 9.20.

Rechts (links entsprechend)
Right (left accordingly)

Silikon
Silicone ‘

8.1 @\
&

on side of the fixed sash, only

(example figure)

Abb. 1 (ansichtin 30) | Fig. 1 (view in 3D)
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Montage Bodenschwelle | Mounting threshold

HAUTAU

Profine PremiDoor 76 | PremiDoor 76

Stege fiir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen
Remove bars for packers threshold

Stege fiir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen | Remove bars for packers threshold

Montage Aufbauprofil
(Adapterprofil nur bei Profil PremiDoor 76)

Abb. 2 (siehe auch folgende Seite)

— (1) Im Bereich des Aufbauprofils 12.1 Silikon auf den Grund-
korper Bodenschwelle 8.1 wie dargestellt auftragen.

— (2+3) Beide Stirnseiten des Aufbauprofils vollflachig mit
Silikon versiegeln. Die Unterseite des Aufbauprofils
wie dargestellt mit Silikon versiegeln. Aufbau-
profil auf Bodenschwelle klipsen und alle 300 mm
mit Bohrschrauben @ 3,9 x 32 auf der Bodenschwelle
verschrauben. Sie dirfen max. 0,5 mm vorstehen.

— (4) Schrauben mit Silikon abdichten.

Mounting of support profile
(Adapter profile in case of profile PremiDoor 76, only)

Fig. 2 (see also the following page)

— (1) Apply silicone to the threshold 12.1 in the area of the
support profile 8.1 as shown in the illustration.

— (2+3) Use silicone to seal the entire surface of both front ends
on the support profile. Seal the underside of the support
profile with silicone as shown. Clip the support profile
onto the threshold and screw it in place every 300 mm
using @ 3.9 x 32 drilling screws. They must not protrude
more than 0.5 mm.

— (4) Seal the screws with silicone.

Abb. 2 (ansicht in 2D, 3D siehe folgende Seite) | Fig. 2 (view in 2D, 3D refer to next page)

Silikon
Silicone

flir ThermoTop®
in case of ThermoTop®

Silikon (diinn auftragen)
Silicone (apply thinly)

8.1

max. 0,5

1 Slllkon 2 Silikon (umlaufend)
Silicone Silicone (all around)
ES @3,9x32
4
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Montage Aufbauprofil
Mounting of support profile

Montage Bodenschwelle | Mounting threshold @
Profine PremiDoor 76 | PremiDoor 76 HAU'I-AU

Abb. 2 (nsichtin 30) | Fig. 2 (view in 3)

Auf der Festfligelseite (Abbildungsbeispiel) | On side of the fixed sash (example figure)
X

Abbildung flr PremiDoor 76 LUX
Figure for PremiDoor 76 LUX

vollflachig
full-faced

vollflachig
full-faced

WARNUNG: Bei giner unzureichenden Abdichtung
wird es zu Schéaden durch Feuchtigkeit
kommen! Befolgen Sie die Anleitung
und tragen Sie Silikon in allen gelb
markierten Bereichen auf, um einen
optimalen Schutz zu gewéhrleisten.

WARNING: Insufficient sealing will lead to humidity
damage! Follow the instructions and
apply silicone to all yellow marked areas
to ensure optimal protection. )
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@ HAUTAU

Montage Bodenschwelle | Mounting threshold
Profine PremiDoor 76 | PremiDoor 76
Montage Rahmeneckverbinder comfort
Mounting frame corner connection comfort

Montage Rahmeneckverbinder comfort
(Die Reihenfolge der Montageschritte einhalten).

HINWEIS: Optional kann der Trittschutz 8.8 zu einem spéateren
Zeitpunkt auf der Baustelle montiert werden.

Abb. 1:

— (1) Zwei Keder LS-Aufnahmenut 9.21 zuschneiden (68,5 mm
und 63,5 mm). Beide Keder jeweils umlaufend an den nach
innen zeigenden Stirnseiten mit Silikon an beiden Enden der
Bodenschwelle in die Laufschienen-Nut eindriicken.

— (2 - 4) Silikon an beiden Enden der Bodenschwelle (wie in 3D
Ansicht gezeigt) auftragen, Rahmeneckverbinder 9.15
leicht geneigt an die senkrechte Kante des Grundkdrpers
Bodenschwelle 8.2 anlegen, diesen biindig zum Grund-
korper Bodenschwelle auflgegen und zur Schwelle mit
ihr verschrauben (3,9 x 32).

— (5) Innenflache des Rahmeneckverbinders, der auf der Seite
des Aufbauprofils 12.1 liegt, mit Dichtkissen 9.20 versehen.

Abb. 1 @nsichtin 20) | Fig. 1 (view in 20)

*) nur auf der Seite mit Festfliigel
(Abbildungsbeispiel)
on side of the fixed sash, only

Mounting frame corner connection comfort
(Observe the sequence of mounting steps).

Note: Optionally, the step protection cover 8.8 can be installed at
a later point in time on the construction site.

Fig. 1:

— (1) Cut two strips LS holding groove 9.21 to the correct length
(68,5 mm and 63,5 mm). Fit each of the two strips all around
into the running track groove on both ends of the threshold

by inserting them with silicone at the front ends facing
inward.

— (2—4) Apply silicone to both ends of the threshold (as shown
in the 3D view), hold the frame corner connection 9.15
up to the vertical edge of the threshold 8.2 at a slight
incline before screwing the frame connection in place
(3.9 x 32), making sure it is flush with the threshold.

— (5) Provide the inner surface of the frame corner connection,
which is on the side of the support profile 12.1, with sealing
pads 9.20.

(example figure)

Abb. 1 (ansichtin 30) | Fig. 1 (iew in 3D)

0
9.15 T
Silikon
Silicone s
8.2 ®\
R ¢
& 4
9.21
Rechts (links entsprechend)
Right (left accordingly)
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Montage Bodenschwelle | Mounting threshold
Profine PremiDoor 76 | PremiDoor 76

Stege fiir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen
Remove bars for packers threshold

@ HAUTAU

Stege fiir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen | Remove bars for packers threshold

Montage Aufbauprofil comfort
Abb. 2 (siehe auch folgende Seite)

— (1) Im Bereich des Aufbauprofils 12.1 Silikon auf den Grund-
korper Bodenschwelle 8.2 wie dargestellt auftragen.

— (2+3) Beide Stirnseiten des Aufbauprofils vollflachig mit
Silikon versiegeln. Die Unterseite des Aufbauprofils
wie dargestellt mit Silikon versiegeln. Aufbau-
profil auf Bodenschwelle klipsen und alle 300 mm
mit Bohrschrauben @ 3,9 x 32 auf der Bodenschwelle
verschrauben. Die Schrauben unter 10° ... 15° schrédg
verschrauben. Sie dirfen max. 0,5 mm vorstehen.

— (4) Schrauben mit Silikon abdichten.

Mounting of support profile comfort
Fig. 2 (see also the following page)

— (1) Apply silicone to the threshold 12.1 in the area of the
support profile 8.2 as shown in the illustration.

— (2+3) Use silicone to seal the entire surface of both front ends
on the support profile. Seal the underside of the support
profile with silicone as shown. Clip the support profile
onto the threshold and screw it in place every 300 mm
using @ 3.9 x 32 drilling screws. Screw in the screws at
an angle between 10° ... 15°. They must not protrude
more than 0.5 mm.

— (4) Seal the screws with silicone.

Abb. 2 (Ansicht in 2D, 3D siehe folgende Seite) | Flg 2 (view in 2D, 3D refer to next page)

fiir ThermoTop® comfort
in case of ThermoTop® comfort

Silikon (diinn auftragen)
Silicone (apply thinly)

1 Silikon
Silicone

Silikon

3
?39x32
Silicone 4
=\

2 Silikon (umlaufend)
Silicone (all around)

]

%
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Montage Aufbauprofil comfort
Mounting of support profile comfort

Montage Bodenschwelle | Mounting threshold
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | PremiDoor 76

Abb. 2 (Ansicht in 3D) | Fig. 2 (view in 3D)

Auf der Festfliigelseite (Abbildungsbeispiel) | On side of the fixed sash (example figure)
vollflachig
full-faced

vollflachig
full-faced

WARNUNG: Bei einer unzureichenden Abdichtung
wird es zu Schéden durch Feuchtigkeit
kommen! Befolgen Sie die Anleitung
und tragen Sie Silikon in allen gelb
markierten Bereichen auf, um einen
optimalen Schutz zu gewéhrleisten.

WARNING: Insufficient sealing will lead to humidity
damage! Follow the instructions and
apply silicone to all yellow marked areas
to ensure optimal protection.
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Montage Bodenschwelle | Mounting threshold
Profine PremiDoor 76 | PremiDoor 76
Montage Dicktblock MittelstoB

Mounting of sealing block middle post

@ HAUTAU

Montage Dicktblock MittelstoB

Abb. 4

— (1) Silikon auf die Bodenschwelle im Bereich des Dichtblocks
9.18 auftragen.

— (2) Dichtblock am Aufbauprofil 12.1 auf den Grundkorper
Boden schwelle 8.1 klipsen (s. Detail):
(2.1) Dichtblock 9.18 leicht geneigt an die markierte Kante
des Grundkorpers Bodenschwelle 8.1 anlegen.
(2.2) Dichtblock auf Grundkérper Bodenschwelle klipsen.

(2.3) Bohren sie die Locher vor, wihrend Sie den Dichtblock
gegen das Aufbauprofil driicken.
— (3) Dichtblock mit Bohrschrauben 3,9 x 32 auf dem Grund-
korper Bodenschwelle 8.1 befestigen.
— (4) Den Ubergang Dichtblock/Aufbauprofil mit Silikon
versiegeln.

Abb. 4 | Fig. 4

Mounting of sealing block middle post

Fig. 4

— (1) Apply silicone to the threshold in the area of the sealing
block 9.18.

— (2) Clip the sealing block on the support profile 12.1 onto the
threshold 8.1 (see detail):
(2.1) Hold the sealing block 9.18 up to the marked edge of
the threshold 8.1 at a slight incline.
(2.2) Clip the sealing block onto the threshold.

(2.3) Pre-drill the holes while pressing the sealing block
against the support profile.
— (3) Fix the sealing block in place on the threshold 8.1 using
3.9 x 32 drilling screws.
— (4) Seal the transition sealing block/support profile with
silicone.

Abb.: ThermoTop®

(ThermoTop® comfort entsprechend)
Fig.: ThermoTop®

(ThermoTop® comfort accordingly)
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Montage Bodenschwelle | Mounting threshold
Profine PremiDoor 76 LUX | PremiDoor 76 Lux
Montage Rahmeneckverbinder

Mounting frame corner connection

Montage Rahmeneckverbinder
(Die Reihenfolge der Montageschritte einhalten).

HINWEIS: Optional kann der Trittschutz 8.8 zu einem spéateren
Zeitpunkt auf der Baustelle montiert werden.

Abb. 1:

— (1) Zwei Keder LS-Aufnahmenut 9.21 zuschneiden (64 mm
und 56 mm). Beide Keder jeweils umlaufend an den nach
innen zeigenden Stirnseiten mit Silikon an beiden Enden der
Bodenschwelle in die Laufschienen-Nut eindriicken.

— (2 - 4) Silikon an beiden Enden der Bodenschwelle (wie in 3D
Ansicht gezeigt) auftragen, Rahmeneckverbinder 9.15
leicht geneigt an die senkrechte Kante des Grundkdrpers
Bodenschwelle 8.2 anlegen, diesen biindig zum Grund-
korper Bodenschwelle auflgegen und zur Schwelle mit
ihr verschrauben (3,9 x 32).

— (5) Innenflache des Rahmeneckverbinders, der auf der Seite
des Aufbauprofils 12.1 liegt, mit Dichtkissen 9.20 versehen.

Abb. 1 @nsichtin 20) | Fig. 1 (view in 20)

9.14

*) nur auf der Seite mit Festfliigel

(Abbildungsbeispiel)
on side of the fixed sash, only

1 ﬂ/ silicone
. 8.1

Mounting frame corner connection
(Observe the sequence of mounting steps).

Note: Optionally, the step protection cover 8.8 can be installed at
a later point in time on the construction site.

Fig. 1:
— (1) Cut two strips LS holding groove 9.21 to the correct length
(64 mm and 56 mm). Fit each of the two strips all around into

the running track groove on both ends of the threshold by
inserting them with silicone at the front ends facing inward.

— (2—4) Apply silicone to both ends of the threshold (as shown
in the 3D view), hold the frame corner connection 9.15
up to the vertical edge of the threshold 8.2 at a slight
incline before screwing the frame connection in place
(3.9 x 32), making sure it is flush with the threshold.

— (5) Provide the inner surface of the frame corner connection,
which is on the side of the support profile 12.1, with sealing
pads 9.20.

Silikon

(example figure)

Abb. 1 (ansichtin 30) | Fig. 1 (iew in 3D)

©
N
—

Rechts (links entsprechend)
Right (left accordingly)

Seite | Page 46

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656



Stege fiir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen
Remove bars for packers threshold

Montage Bodenschwelle | Mounting threshold @
Profine PremiDoor 76 LUX | PremiDoor 76 Lux HAU'I-AU

Stege fiir Unterlegteile Bodenschwelle entfernen | Remove bars for packers threshold

Montage Unterleg- und Abdeckprofil Mounting of packer and cover profile
(Adapterprofil nur bei Profil PremiDoor 76 Lux) (Adapter profile in case of profile PremiDoor 76 Lux, only)
Abb. 2 (siehe auch folgende Seite) Fig. 2 (see also the following page)

— (1) Apply silicone to the threshold 8.2 in the area of the cover

— (1) Im Bereich des Abdeckprofils 12.7 Silikon auf den orofile 12.7 as shown in the illustration.

Grundkorper Bodenschwelle 8.2 wie dargestellt auftragen.

— (2+3) Use silicone to seal the entire surface of both front ends
on the cover profile 12.7. Seal the underside of the cover
profile with silicone as shown. Glue the cover profile to
the threshold.

— (4) Use silicone to seal the entire surface of both front ends on
the packer profile 12.6. Seal the underside of the packer
profile with silicone as shown. Glue the cover profile to the
threshold.

— (2+3) Beide Stirnseiten des Abdeckprofils vollflachig mit Silikon
versiegeln. Die Unterseite des Abdeckprofils wie darge-
stellt mit Silikon versiegeln. Abdeckprofil auf Boden-
schwelle kleben.

— (4) Beide Stirnseiten des Unterlegprofil 12.6 vollfldchig
mit Silikon versiegeln. Die Unterseite des Unterlegprofil
wie dargestellt mit Silikon versiegeln. Abdeckprofil auf
Bodenschwelle kleben

Abb 2 (Ansicht in 2D, 3D siehe folgende Seite) | Flg 2 (view in 2D, 3D refer to next page)

flir PremiDoor 76 Lux
in case of PremiDoor 76 Lux

Silikon
Silicone

SiI-iIkon Silikon
Silicone Silicone
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Montage Rahmeneckverbinder
Mounting frame corner connection

Montage Bodenschwelle | Mounting threshold
H AUTAU Profine PremiDoor 76 LUX | PremiDoor 76 Lux

Abb. 2 (Ansicht in 3D) | Fig. 2 (view in 3D)

Auf der Festfliigelseite (Abbildungsbeispiel) | On side of the fixed sash (example figure)

vollflachig
full-faced

vollflachig
full-faced

vollflachig
full-faced

vollflachig

WARNUNG: Bei einer unzureichenden Abdichtung
wird es zu Schaden durch Feuchtigkeit
kommen! Befolgen Sie die Anleitung
und tragen Sie Silikon in allen gelb
markierten Bereichen auf, um einen
optimalen Schutz zu gewéhrleisten.

WARNING: Insufficient sealing will lead to humidity
damage! Follow the instructions and
apply silicone to all yellow marked areas
to ensure optimal protection.
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Montage Bodenschwelle | Mounting threshold
Profine PremiDoor 76 LUX | PremiDoor 76 Lux
Montage Dicktblock MittelstoB

Mounting of sealing block middle post

@ HAUTAU

Montage Dicktblock MittelstoB
Abb. 5

— (1) Silikon auf die Bodenschwelle im Bereich des Dichtblocks
9.18 auftragen.

— (2) Dichtblock am Aufbauprofil 12.1 auf den Grundkoérper
Bodenschwelle 8.1 klipsen (s. Detail):
(2.1) Dichtblock 9.18 leicht geneigt an die markierte Kante
des Grundkodrpers Bodenschwelle 8.1 anlegen.

(2.2) Dichtblock auf Grundkérper Bodenschwelle klipsen.

(2.3) Bohren sie die Schraubenldcher vor, wahrend Sie den
Dichtblock gegen das Aufbauprofil driicken.

— (3) Dichtblock mit Bohrschrauben 3,9 x 32 auf dem Grund-
korper Bodenschwelle 8.1 befestigen.

Abb. 5 | Fig. 5

Mounting of sealing block middle post

Fig. 5

— (1) Apply silicone to the threshold in the area of the sealing
block 9.18.

— (2) Clip the sealing block on the support profile 12.1 onto the
threshold 8.1 (see detail):

(2.2) Hold the sealing block 9.18 up to the marked edge of
the threshold 8.1 at a slight incline.

(2.2) Clip the sealing block onto the threshold.

(2.3) Pre-drill the screw holes while pressing the sealing
block against the support profile.

— (3) Fix the sealing block in place on the threshold 8.1 using
3.9 x 32 drilling screws.

Abb.: ThermoTop®
(ThermoTop® comfort entsprechend)
Fig.: ThermoTop®

(ThermoTop® comfort accordingly)
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@ HAUTAU

Montage Bodenschwelle | Mounting threshold

Montage der Laufschiene — 5 mm
Mounting of the running track — 5 mm

Montage der Laufschiene — 5 mm
Abb. 3

— (1) Laufschiene 8.4 der gesamten Lange und an den Enden an
den Enden mit Silikon versehen.

Die Laufschiene unter Beachtung von MaB 69 mm (von
der griffseigen AuBenkante Bodenschwelle) in die Boden-
schwelle 8.1 einklipsen.

Abb. 3 (ansichtin 20) | Fig. 3 (iew in 2D)

Abbildung flir Profil PremiDoor 76 ThermoTop® comfort;
fiir Profil PremiDoor 76 LUX sowie Ausfiihrung ThermoTop®
dhnlich

Wichtiger Hinweis: Die Einkerbung der Laufschiene muss
nach aussen zeigen.

Important notice: The notch of the running track must
always point outwards.

",
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Mounting of the running track — 5 mm

Fig. 3

— (1) Apply silicone to the threshold 8.4 along its entire length
and to both ends.

Clip the running track into the threshold 8.1, observing a
measure of 69 mm (from the outer edge of the threshold on
the handle side).

Abb. 3 (ansichtin 30) | Fig. 3 (iew in 3D)

Figure for profile PremiDoor 76 ThermoTop® comfort;
for profile PremiDoor 76 LUX and version ThermoTop® similarly

*von der griffseitigen
AuBen-
kante der Boden-
schwelle

*from outer edge from
threshold of handle
side
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Montage Bodenschwelle | Mounting threshold

Montage Trittschutz
Mounting of the step protection cover

@ HAUTAU

Montage Trittschutz ThermoTop®

Abb. 6

— (1) Silikon auf die Unterseite des Trittschutzes 8.7 im Bereich
der vorderen Kante und den Seiten auftragen.

— (2.1) Trittschutz hochkant in die Bodenschwelle einflihren.

— (2.2) Trittschutz nach unten kippen und in Bodenschwelle

einklipsen.

— (3) Dichtung Trittschutz 8.11 ca. 10 mm ldnger als das
Trittschutzprofil abldngen und in die Nut zwischen Boden-
schwelle und Trittschutz eindriicken (siehe Detail Abb. 6.1).

Die Dichtung an den Enden mit Silikon in der Nut fixieren.

Die Fixierung ist wichtig, um Langendnderungen der Dichtung

vorzubeugen.

Abb. 6 (ansichtin 20) | Fig. 6 (view in 2)

Abbildung flr Profil PremiDoor 76 ;
fur Profil PremiDoor 76 LUX ahnlich

Detail Abb. 6.1 | Detail fig. 6.1

| wﬂ%

S

8.11
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Mounting of the step protection cover

ThermoTop®

Fig. 6

— (1) Apply silicone to the underside of the step protection cover
8.7 in the area of the front edge and on the sides.

— (2.1) Insert the step protection cover upright into the threshold.

— (2.2) Flip the step protection cover down and clip it into the
threshold.

— (3) Cut the sealing step protection 8.11 to length — length of
step protection profile + approx. 10 mm — before pressing
it in and fixing it in place in the grove between threshold
and step protection cover (see Detail Fig. 6.1).

Fix the sealing in place at the ends inside the groove using
silicone. The sealing must be fixed in place to keep its length
from shifting.

Abb. 6 (nsichtin 30) | Fig. 6 (view in 3D)

Figure for profile PremiDoor 76;
profile PremiDoor 76 LUX similarly
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@ HAUTAU

Montage Bodenschwelle | Mounting threshold

Montage Trittschutz comfort
Mounting of the step protection cover comfort

Montage Trittschutz ThermoTop® comfort
Abb. 6

— (1) Silikon auf die Unterseite des Trittschutzes 8.8 im Bereich
der vorderen Kante und den Seiten auftragen.

— (2.1) Trittschutz hochkant in die Bodenschwelle einflihren.

— (2.2) Trittschutz nach unten kippen und in Bodenschwelle
einklipsen.

— (3) Dichtung Trittschutz 8.11 ca. 10 mm ldnger als das Tritt-
schutzprofil abldngen und in die Nut zwischen Boden-
schwelle und Trittschutz eindrlicken (siehe Detail Abb. 6.1).

Die Dichtung an den Enden mit Silikon in der Nut fixieren.
Die Fixierung ist wichtig, um L&ngendnderungen der Dichtung
vorzubeugen.

Abb. 6 (nsicht in 20) | Fig. 6 (view in 2)

3 4
2 8.11
‘ 8.4 8.2

Detail Fig. 6.1 | Detail. fig. 6.1

)
e
|
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Mounting step protection cover
ThermoTop® comfort
Fig. 6

— (1) Apply silicone to the underside of the step protection
cover 8.8 in the area of the front edge and on the sides.

— (2.1) Insert the step protection cover upright into the threshold.

— (2.2) Flip the step protection cover down and clip it into the
threshold.

— (3) Cut the sealing step protection cover 8.11 to length —
length of step protection profile + approx. 10 mm — before
pressing it in and fixing it in place in the grove between
threshold and step protection groove (see Detail Fig. 6.1).

Fix the sealing in place at the ends inside the groove using
silicone. The sealing must be fixed in place to keep its length
from shifting.

Abb. 6 (ansichtin 30) | Fig. 6 (view in 3D)

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656



Fliigelmontage | Mounting sash

Bestimmen der Griffhdhe
Determining the height of the handle

@ HAUTAU

Inhaltsverzeichnis Contents

Fliigelmontage ...........ccccovimmmmmmmnnnsmssnnnenn, 53 Mounting sash.........ccccviimmrins . 53
Bestimmen der GriffhGhe...........ccooooiiiii 53 Determining the height of the handle ...............cccoooeeiiiins 53
Profilausfrasung am Schiebefligel..........coooovvviiiiiiiiiin, 54 Profile milling at the Sliding Sash............occcovvieiiiin, 54
Anwendung Bohrlehre Laufwagen............ccccceeeeiiiiiinnnnnn, 55 Use of the jig for bogie........oooovvvis 55
Griffoohrung am Schiebefligel, innen.............cocceevinn. 56 Drilling for Espag at sliding sash, inside ...................oc...... 56
Frasung Griffmuschel am Schiebeflligel, auBen ................ 57 Milling external finger grip at sliding sash, outside ............ 57
Beschlagteile am Schiebefliigel — Laufschiene 5 mm......... 58 Fittings at the sliding sash — Running track 5 mm............. 59
Laufwagen am Schiebefliigel Atrium HS 440..................... 60 Bogies at the sliding sash Atrium HS 440 ... 60

Bestimmen der Griffhdhe | Determining the height of the handle

Griffhohe | Handle height
FH GH LS5 Getriebe Gr. | Espag Size
<1800 GH1 398 180
> 1801 GH2 838 210,240,270
> 1801 GH3 998 210,240,270
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Profilausfrasung am Schiebefliigel
Profile milling at the Sliding Sash

Fliigelmontage | Mounting sash
@ HAUTAU

Profilausfrasung am Schiebefliigel | Profile milling at the Sliding Sash

i Bearbeitungen durch comfort close/comfort stop siehe separaten Abschnitt.
For processing due to comfort close/comfort stop refer to separate chapter.

l
7B

fiir comfort close / comfort stop
for comfort close / comfort stop

WICHTIGER HINWEIS:

Die Frasungen nur an den hier gezeigten Stellen mit den angegebenen MaBen
durchfiihren. Bei FB < 900 mm miissen die Laufwagengehduse gleichméBig
gekiirzt werden, damit es zu keiner Uberschneidung kommt.

IMPORTANT NOTE:

Only perform the millings at the points shown here with the dimensions given.
FB < 900 mm requires that the bogie housings be shortened evenly to prevent
53 overlapping.

Frasung fiir Getriebe 3.1
Milling for espag 3.1

90

210

s

GH1: 398
GH2: 838
GH3: 998

l

(
]
53

D= ! =
22
Frasung flir Laufwagen 1.2 Frasung fir Laufwagen 1.7
Milling for bogie 1.2 Milling for bogie 1.7
E_.7

420 340 80

53
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Fliigelmontage | Mounting sash

Anwendung Bohrlehre Laufwagen
Use of the jig for bogie

@ HAUTAU

Anwendung Bohrlehre Laufwagen
Abb. 1 (bei Laufschiene 5 mm)

— Laufwagen Griffseite:
Das Ausgleichsteil Laufwagen 4.22 fiir die Bohrungen des
griffseitigen Laufwagens auf die Bohrlehre klipsen.
Die Bohrlehre Laufwagen 28.22 griffseitig, wie dargestellt, im
Flugel positionieren und seitlich mit 2x @ 3,2 sowie 3x @ 4,2
von unten vorbohren.

— Laufwagen Nichtgriffseite:
Die Bohrlehre ist beidseitig verwendbar und wird an der Nicht-
griffseite gespiegelt angelegt. Das Ausgleichsteil Laufwagen
4.22 fur die Bohrungen des griffseitigen Laufwagens auf
die Bohrlehre klipsen. Setzen Sie hier nur die zwei hinteren
Bohrungen mit @ 4,2.

Info: Die beiden unteren Bohrungen auf der Nichtgriffseite
konnen ohne Ausgleichsteil gebohrt werden.

Use of the jig for bogie
Fig. 1 (in case of running track 15 mm)

— Bogie, handle side:
Clip the bogie adjustment part 4.22 for the holes of the bogie
handle side onto the jig. Position the jig for bogie 28.22 handle
side, as shown, inside the sash and pre-drill 2x @ 3.2 and 3x @
4.2 holes on the sides from the bottom.

— Bogie non-handle side:
Clip the bogie adjustment part 4.22 for the holes of the bogie
handle side onto the jig. The jig can be used on both sides and
is positioned mirrored on the non-handle side.Clip the bogie
adjustment part 4.22 for the holes of the bogie
handle side onto the jig. Here, pre-drill only the two rear holes
using a @ 4.2 drill bit.

Info: The two lower holes on the non-handle side can be drilled
without an adjustment part.

Abb. 2 | Fig 2: bei Laufschiene 5 mm | in case of running track 5 mm

-

|
V.

— 4.22
| 28.22

28.22

ESSSSSS —

3x 04,2
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@ HAUTAU

Fliigelmontage | Mounting sash

Griffbohrung am Schiebefliigel, innen
Drilling for Espag at sliding sash, inside

Griffbohrung am Schiebefliigel, innen | Drilling for Espag at sliding sash, inside

GH1: 398
GH2: 838
GH3: 998

Bei Getriebe Gr. 180

For espag size 180
Relocate the stop angle.

Il

Bohrlehre Griff fiir comfort close / comfort stop

. for comfort close / comfort stop 1

@ Jig for espag

Al ~— Fiir die untere

Profilzylinderbohrung:

i = Bohrlehre 28.1/28.2 um 16 mm

27 nach unten versetzen und hier

—— mit Bohrer @ 12 fixieren.

For the lower

profile cylinder bore:

Offset jig 28.1/28.2 16 mm down

and fix it here with @ 12 drill.

®© © o

© ® o

~ 8 =i

: il

o sl - 5

S . 2O P

RO = ||

-1 O |

A ®© @ I

2 B ® 0 & §
@\—4:

My

4.22
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Anschlagwinkel versetzen.

3

E
d ) \.g. ==
-0 AR | |
| |

1
J

Markierung fiir Griffsitz (Mitte)
Mark for handle position (middle)

Griffoohrungen | Holes for handle

A
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Fliigelmontage | Mounting sash

Frasung Griffmuschel am Schiebefliigel, auBen
Milling external finger grip at sliding sash, outside

@ HAUTAU

Frasung Griffmuschel am Schiebefliigel, auBen | Milling external finger grip at sliding sash, outside

14

ix)

iml |
& & b ™ X
N\
fiir comfort close / comfort stop
for comfort close / comfort stop
815
[ — i
- —C
[l 19—
B —
=
- 695
Frastiefe |
- 385
Milling depth = 14 T -
Markierung fiir =
Griffmuschel (Mitte) [ -~
|
Mark for external ﬁ
finger grip (middle) S !
””” - T T T T T T T AT \
!
Y 3
3 \
26 -
Fraslehre | Milling jig
@ @ 20 Fréser | Milling tool
@ 27 Anlaufring | Thrust ring
Griffmuschelausfrasung
Milling external finger gip
== 385  Dornmas | Backset = 888
| rHg
i Ll Tl T
. 9 (= N P
17
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Beschlagteile am Schiebefliigel — Laufschiene 5 mm
Milling external finger grip at sliding sash, outside

Fliigelmontage | Mounting sash
@ HAUTAU

Abbildungsbeispiel mit Standard-Getriebe und Standard-Riegelbolzen. Abbildung inviso &hnlich.
Illustration examle with standard espag and standard locking bolts. Illustration for inviso analogue.

/
ﬁj
1.1 .71.2 @ %E’*}
N 7.4$ gy I 410 g
3 \<@;m - Mo

B
E— 7.4

1.3

1.

Beschlagteile am Schiebefliigel — Laufschiene 5 mm

nur bei Montage ohne comfort close: Fiihrungen 4.10 auf beiden Seiten einsetzen, um die Position
der Diibel 7.4 zu markieren (1.1). Filhrungen entfernen und Ldcher fiir Dilbel mit @ 7 in den Fliigel
bohren (1.2). Dibel mit Kreuzschlitz einschrauben (1.3).

=3

— (2.1) Das Unterlegteil Laufwagen 4.20 mit den unteren Nasen auf den Laufwagen-Griffseite 1.2
0 klipsen (beachten Sie die Schnittdarstellung der Abb. 11 auf der vorherigen Seite).

Ausgleichsteil Laufwagen 4.22 auf der Nichtgriffseite fiir Laufwagen 1.7 kiirzen und beide
¢ Ausgleichsteile Laufwagen 4.22 auf die Laufwagen klipsen.

-@[:;

29 Den Laufwagen-Griffseite 1.2 (bei Tandemlaufwagen: Laufwagengruppe Griffseite; siehe Abschnitt
. »Montage Tandemlaufwagen HS 440“) in die Beschlagnut einsetzen (die Beschlagnut muss grat-
frei sein) und mit 5 Schrauben befestigen. Erst die unteren 3 Schrauben 4,8 x 38, dann die
beiden seitlichen Schrauben 3,9 x 50 eindrehen. Die Schraubreihenfolge unbedingt beachten!
Die abgeléngte Verbindungsstange 2.1 (FB - 640 mm) durch die Kammer des Fligelprofils in das
5.11 35 Kupplungsstiick des Laufwagens stecken und mit den beiden Gewindestiften 4.2 (6 ... 7 Nm) fest-
31 schrauben. Nun den Laufwagen 1.7 (bei Tandemlaufwagen: Laufwagengruppe Nichtgriffseite; siehe
[' ! 23 Abschnitt ,Montage Tandemlaufwagen HS 440) auf die Verbindungsstange stecken und mittels 2

Gewindestiften 4.2 (6... 7 Nm) festschrauben. Danach Laufwagen mit 2 Schrauben 4,8 x 38 am
Fliigelprofil festschrauben.

© o®

— (2.2) Das Getriebe 3.1 abgeldngen (FH - 131), in Verschluss-Stellung bringen (Griff nach oben, die
Riegelstellen miissen geschlossen sein), in den Fliigel einsetzen und mit der gewindefurchenden
Senkschraube M5 x 12 4.5 am Laufwagen 1.2 festschrauben*. Nun das Getriebe mit 8 Schrau-

4.6 ben 4,8 x 60 am Fliigelprofil befestigen. Den Abdeckstopfen 4.6 auf die Bohrung flir die

SchlieBzylinderschraube stecken. Bei Einsatz eines Griffs mit Profilzylinder (innen und auBen

abschlieBbar) entfallt der Abdeckstopfen 4.6.

FH - 131

D e

b

*Bei mehr als 2 Riegelstellen vor dem Einbau die vorgestanzten Blechabdeckungen aus der
Getriebeschiene entfernen (siehe Abb. 12).

— (2.3) Montage Griff 3.5 und Griffmuschel 5.11, siehe Abschnitt ,Montage Griff und Griffmuschel”.
Al Abb. 12 | Fia. 12
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Fliigelmontage | Mounting sash
Beschlagteile am Schiebefliigel — Laufschiene 5 mm HAU IAu

Fittings at the sliding sash — Running track 5 mm

Abbildungsbeispiel mit Standard-Getriebe und Standard-Riegelbolzen. Abbildung inviso &hnlich.
Illustration examle with standard espag and standard locking bolts. Illustration for inviso analogue.

/
L 1.1
ol 1 {13@ 410E}\
. » % .
3 - N2

4.10

_ m74

1.3

¥

o Fittings at the sliding sash — Running track 5 mm

in case of mounting without comfort close: put the guide 4.10 on both sides of the sash to mark
the position of the dowels 7.4 (1.1). Remove the guide and drill the holes for the dowels with @ 7 into the
sash (1.2). Mount the dowels with a flat head screwdriver(1.3).

— (1) Clip the bogie packer 4.20 with its bottom lugs onto the bogie handle side 1.2 (please note the
section view of Fig. 11 on the previous page).

!\.\U ) Shorten the bogie adjustment part 4.22 on the non-handle side for bogie 1.7 and clip both
bogie adjustment parts 4.22 onto the bogies.

1 2.2 Insert the bogie handle side 1.2 (in case of tandem bogies: group of bogies handle side; refer to
chapter “Mounting of tandem bogies HS 440“) into the fitting groove (the fitting groove must be free
of burrs) and fasten it with 5 screws. Start by screwing in the lower 3 screws 4.8 x 38 before
screwing in the two lateral screws 3.9 x 50. Strictly adhere to this order when tightening the
511 35 screws!

31 Put the cut connecting rod 2.1 (FB - 640 mm) through the chamber of the sash profile into the
coupling piece of the bogie and connect it using 2 threaded pins 4.2 (6 ... 7 Nm). Next, put the
bogie 1.7 (in case of tandem bogies: group of bogies non-handle side; refer to chapter “Mounting of
tandem bogies HS 440) on the connecting rod and screw it in place using 2 threaded pins 4.2
(6... 7 Nm). After that, screw the bogie in place on the sash profile using 2 screws 4.8 x 38.

<
@ of

FH - 131

— (2) Cut the espag 3.1 to length (FH - 131), put it into the closed position (handle up, locking points have
to be closed), insert it into the sash, and use the self-tapping countersunk screw M5 x 12 4.5 to
screw it in place on the bogie 1.2*. Now, fix the espag in place on the sash profile using 8 screws
4.8 x 60. Put the cap 4.6 onto the hole for the screw of the locking cylinder. When using a Pz
handle (can be locked inside and outside), the cap is not required 4.6.

=1

P

*If there are more than 2 locking points, remove the pre-punched sheet covers from the espag
prior to mounting (see Fig. 12).

— (3) For the mounting of handle 3.5 and finger grip 5.11, see chapter “Mounting handle and external
finger grip”.

Abb. 12 | Fia. 12
2x (1x G‘[._Z_@(\))

-
-

=)
T

= e}
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—— =\

|
7]
L;d\
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Fliigelmontage | Mounting sash
HAU IAU Laufwagen am Schiebefliigel Atrium HS 440

Bogies at the sliding sash Atrium HS 440

Laufwagen am Schiebefliigel Atrium HS 440

— (1a) Laufwagen Griffseite 1.2 und griffseitigen Tandemlaufwagen 1.9 mittels Verbindungsstange 2.3 und 2 Kerbstiften miteinander
verbinden. Diese Laufwagengruppe in die Beschlagnut einsetzen (die Beschlagnut muss gratfrei sein) und mit 7 Schrauben befes-
tigen. Erst am Laufwagen Griffseite die unteren 3 Schrauben 4,8 x 38, dann die beiden seitlichen Schrauben 3,9 x 50 und zum
Schluss die 2 Schrauben 4,8 x 38 am Tandemlaufwagen eindrehen. Die Schraubreihenfolge unbedingt beachten! Die abgeléngte
Verbindungsstange 2.1 (FB - 1230 mm) durch die Kammer des Flligelprofils in das Kupplungsstiick des griffseitigen Tandemlaufwa-
gens stecken und mit 2 Gewindestiften 4.2 (6 ... 7 Nm) festschrauben.

— (1b) Nun den Laufwagen Nichtgriffseite 1.7 und den nichtgriffseitigen Tandemlaufwagen 1.9 mittels Verbindungsstange 2.3 und 2 Kerb-
stiften miteinander verbinden. Diese Laufwagengruppe mit dem Tandemlaufwagen auf die Verbindungsstange 2.1 stecken und
mittels Gewindestiften 4.2 (6... 7 Nm) festschrauben. Danach beide Laufwagen mit jeweils 2 Schrauben 4,8 x 38 am Fligelprofil
festschrauben (zuerst den Tandemlaufwagen und danach den Laufwagen Nichtgriffseite).

— (1c) Die Verklotzung des Schiebeflligels muss wie gezeigt tiber den Verbindungsstellen der Laufwerke erfolgen.

Bogies at the sliding sash Atrium HS 440

— (1a) Connect bogie handle side 1.2 and tandem bogie 1.9 on handle side by means of connecting rod 2.3 and
2 grooved pins. Insert this group of bogies into the fitting groove (the fitting groove must be free of burrs) and
fasten it with 7 screws. Start by screwing in the lower 3 screws 4.8 x 38 at the bogie handle side, then con-
tinue screwing in the two lateral screws 3.9 x 50, and finally screw in the 2 screws 4,8 x 38 at the tandem
bogie. Strictly adhere to this order when tightening the screws! Put the cut connecting rod 2.1 (FB - 1230
M mm) through the chamber of the sash profile into the coupling piece of the tandem bogie on handle side and
connect it using 2 threaded pins 4.2 (6 ... 7 Nm).

— (1b) Now connect bogie on non-handle side 1.7 and tandem bogie 1.9 on non-handle side by means of connec-
ting rod 2.3 and 2 grooved pins. Connect this group of bogies with the tandem bogie to the connecting rod
2.1 and screw it in place using 2 threaded pins 4.2 (6... 7 Nm). After this, fasten both bogies with 2 screws
4,8 x 38 each at the sash profile (first the tandem bogie and afterwards the bogie non-handle side).

— (1c) Glazing of the sliding sash has to be made above the connecting area of the bogies as shown.

’ﬁ)

ing track 5 mm 422
| I | tschene s Runing TS et o

- @ 420 - ) ‘ al
3 3 422 v . ' (T |
i ‘ C ' PN B : l g
g 5 ¥ "" ‘! _'1 ‘ FB_1230 | i
Bé . | %

6...7 Nm «”“/”“HH““””W"“”H»“”

Abbildung kann vom

= | Gleiche L .
= lor——m ]| | Lot o Original abweichen

Vo \
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Griff und Griffmuschel | Handle and finger grip
@ HAUTAU

Montage

Mounting

Montage Mounting

— (1.1 - 1.3) Montage Vierkant: Vierkant 3.5 Vk mit Kunstst- —(1.1 - 1.3) Mounting of the square: Drive the square 3.5 Vk
off- Hammer in die Griffrosette 3.5 Rs einschlagen into the handle rosette using a plastic mallet 3.5 Rs
(KontrollmaB K beriicksichtigen!). (observe control dimension K!).

— (2) Die Schrauben M5 x 100 auf 90 mm kiirzen (ohne Abb.). — (2) Shorten the screws M5 x 100 to 90 mm (no image).

— (3) Den Griff 3.5 mit der Griffmuschel 5.11 verschrauben. — (3) Screw the handle 3.5 to the finger grip 5.11.

— (4) Die Griffrosette auf den Griff klipsen. — (4) Clip the handle rosette onto the handle.

L
/
35Vk

K = KontrollmaB | Reference dimension
L = Lange des Vierkants | Length of square

® ®
®
b
- .
N 0
~ 511
i
0 0
U

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656 Seite | Page 61



Montage
Mounting

Griff und Griffmuschel | Handle and finger grip
@ HAUTAU

Notizen
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Einbau Bodenschwelle | Installing Threshold

@ HAUTAU
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Einbau Bodenschwelle, Profile und Festfliigel

Einbau Bodenschwelle | Installing Threshold
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Installation of the threshold, profiles and fixed sash

Einbau Bodenschwelle, Profile und Festfliigel Installation of the threshold, profiles
Abb. 7 and fixed sash
— (1) Bauen Sie das Zwischenprofil (76655) geméal Fig. 7
Herstellerangabe an — (1) Install the intermediate profile according to the manufactur-

— (2) Den Eckbereich Festfliigel/Zarge, Dichtblock und

er's specifications.

Aufbauprofil mit Silikon abdichten. — (2) Use silicone to seal the corner area of fixed sash/jamb, the

— (3) Rahmenprofile auf Eckverbinder setzen.
— (4) Bodenschwelle mit Rahmenprofilen durch Unterlegplatten

sealing block and support profile.
— (3) Put the frame profiles onto the corner connections.

Bodenschwelle (9.17) mit Schrauben Spax @ 5 x 90 (bau- — (4) Screw the threshold with frame profiles in place through
seits) verschrauben. In der Reihenfolge: AuBenseite (3.1), the packers for threshold 9.17 using (customer-provided)
Innenseite (3.2), Mitte (3.3); siehe Detail ,Ansicht von unten'. SPAX screws @ 5 x 90. In the following order: Exterior (3.1),

— (5) Schraubenkopfe mit Silikon abdichten.
— (6) Festfeld mit Schrauben @ 6 x 110 (bauseits) an der

interior (3.2), centre (3.3); see Detail “View from below”.
— (5) Seal the screw heads with silicone.

Bodenschwelle anschrauben. — (6) Use (customer-provided) screws @ 6 x 110 to screw the fixed
glass panel to the threshold.

Abb. 7 | Fig. 7

Zwischenprofil
X 76655 seitlich
i
' 1
L}
M434
Ansicht X
(mit montiertem
Festfeld)

|~ o

=
5 x Spax
05,0x90 05,0x90
v

5 x Spax
05,0x90

——

Ansicht von unten
View from bottom
Abb.: ThermoTop® (ThermoTop® comfort entsprechend)
Fig.: ThermoTop® (ThermoTop® comfort accordingly)
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Einbau Bodenschwelle | Installing Threshold
Profine PremiDoor 76 Lux | Profine PremiDoor 76 Lux
Einbau Bodenschwelle, Profile und Festfliigel
Installation of the threshold, profiles and fixed sash

@ HAUTAU

Einbau Bodenschwelle, Profile und Festfliigel

Abb. 7

— (1) Den Eckbereich Festfliigel/Zarge und Unterlegprofil mit
Silikon abdichten.

— (2) Rahmenprofile auf Eckverbinder setzen.

— (3) Bodenschwelle mit Rahmenprofilen durch Unterlegplatten
Bodenschwelle (9.17) mit Schrauben Spax @ 5 x 90 (bau-
seits) verschrauben. In der Reihenfolge: AuBenseite (3.1),
Innenseite (3.2), Mitte (3.3); siehe Detail ,Ansicht von unten’.

— (4) Schraubenkdpfe mit Silikon abdichten.

— (5) Festfeld mit Schrauben @ 6 x 110 (bauseits) an der
Bodenschwelle anschrauben.

Abb. 7 | Fig. 7

Ansicht X
Ansicht X
(mit montiertem _ fefﬁf‘d .
Festfeld) ‘ [
[ —
%:BDCJQE

.~
5 x Spax
05,0x90

Ansicht von unten
View from bottom
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Installation of the threshold, profiles

and fixed sash

Fig. 7

— (1) Use silicone to seal the corner area of fixed sash/jamb and
packer profile.

— (2) Put the frame profiles onto the corner connections.

— (3) Screw the threshold with frame profiles in place through
the packers for threshold 9.17 using (customer-provided)
SPAX screws @ 5 x 90. In the following order: Exterior (3.1),
interior (3.2), centre (3.3); see Detail “View from below”.

— (4) Seal the screw heads with silicone.

— (5) Use (customer-provided) screws @ 6 x 110 to screw the fixed
glass panel to the threshold.

]/

5

=947

i 5x 5 x Spax
05,0x90 050x90
v
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@ HAUTAU

Einbau Bodenschwelle | Installing Threshold

ZuschnittmaBe Fiihrungschiene (6.1)
Crosscutting dimensions guiding rail (6.1)

Montage Schiebefliigel

Achtung: Verletzungsgefahr durch umfallenden
A Fliigel! Zur Vermeidung der Verletzungsgefahr
fihren Sie die folgenden Arbeitsschritte zu zweit
aus.
— (1) (nur bei Montage ohne comfort close):

Beide Flihrungen 4.10 auf die Gleiter 4.12 stecken,

diese rechts und links in die Fihrungsschiene einschieben

und mittels Schrauben 4,8 x 45 in die Dibel verschrauben.

— (2) Den Schiebeflligel mit aufgesteckter Fiihrungsschiene 6.1
auf die Laufschiene setzen.

— (3) Den Schiebeflligel mit vormontierter Fiihrungsschiene in das
Element einschwenken.

— (4) Die Flihrungsschiene am Rahmenprofil mit Schrauben
3,9 x 38 anschrauben.

Mounting sliding sash

Attention: Risk of injury due to fallen sash!
To avoid the risk of injury, perform the following
steps with two workers.
— (1) (only while mounting without comfort close):
Insert the sliders 4.12 into the guides 4.10 and into both

sides of the guiding rail like it is shown. Fix them with
screws 8 x 45 at the sliding sash.

— (2) Set the sliding sash with mounted guiding rail 6.1 onto the
running track.

— (3) Swivel the sliding sash into the frame.

— (4) Fix the guiding rail at the frame with screws 3,9 x 38.

ZuschnittmaBe Fiihrungschiene (s.1)
Crosscutting dimensions guiding rail (6.1)

Schema | Scheme

AV cY K" G-A"

Profine PremiDoor 76

Profine PremiDoor 76 LUX

1) fir symmetrische Fliigelanordnungen | for symmetric sash arrangements
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Hinweis: Fiir Anleitung fiir
Einbau mit comfort close siehe
Seite 114 Notice: Instructions
for mounting with comfort close
see page 114
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ZuschnittmaBe Fiihrungschiene (6.1)
Crosscutting dimensions guiding rail (6.1)

Einbau Bodenschwelle | Installing Threshold @
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76 HAU'I-AU

Montagehinweis Zargenleiste auBen Mounting instruction frame cover strip outside

(Artikel-Nr. 76652) (Part-Nr. 76652)

- (1) Zargenleiste im Durchgangsbereich biindig auf dem Tritt- — (1) Mount the frame cover strip to be flush with the passage
schutz 8.8 montieren (3° abschragen). area of the step cover protection (3° bevel).

Montage Zargenleiste auBen Mounting instruction frame cover strip outside

(Artikel-Nr. 76651) (Part-Nr. 76651)

— (1) Zargenleiste im Durchgangsbereich 5 mm dber dem Tritt- — (1) Mount the frame cover strip 5 mm above the passage area
schutz 8.8 montieren (3° abschragen). of the step cover protection (3° bevel).
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Montage Aushebeschutz (Schema C/F/G/H/L)
Mounting of anti-lift protection (scheme C/F/G/H/L)

@ Aushebeschutz und Riegelbock | Anti-lift protection and locking bottom

Montage Aushebeschutz (schema c/F/G/H/L) Mounting of anti-lift protection (scheme c/F/G/H/L)
— (1) Bohrloch anzeichnen und mit @ 5 bohren. — (1) Mark bore hole and drill with @ 5.
— (2) Aushebeschutz 27.4 6,3 x 32 einschrauben. — (2) Screw in anti-lift protection 27.4 6,3 x 32.
A 73 .
@ 72 RAB
N
20 - | \J DL
el

e i\
| 1 A = T H
[N i e
— = H = |

| Fliigel in angehobenem Zustand
Sash in raised position
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Montage Fliigelanschlag
Mounting sash buffer

Fliigelanschlag | Sash buffer
@ HAUTAU

Montage Fliigelanschlag Mounting sash buffer

Um Personen und Materialschaden zu vermeiden kénnen
Sie einen Fliigelanschlag einbauen.

To prevent personal injury or meterial damage a sash
buffer can be installed.

L X=AA
>
=)

e

:::::::::]i iiiiiil

Unterfiitterung der Abdeckschiene des Schiebefliigels

Lining the cover rail of the sliding sash
ist die Abdeckschiene des Schiebe-
fligels ist druckfest zu unterfittern.

the cover rail of the sliding sash
has to be lined compression-proof.

Abdeckschiene
cover rail
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Fliigelanschlag | Sash buffer

Fliigelanschlag im Rahmen (Variante 1)
Sash buffer in the frame (option 1)

@ HAUTAU

Fliigelanschlag im Rahmen (variante 1)
Je Festfliigel werden zwei Anschlagteile montiert.
-(1) Bohren Sie zwei Locher @11 wie in der Grafik gezeigt.

-(2) driicken Sie den Gummipilzpuffer mit dem kleinerern Ende in
die Bohrung.

A\ A

Sash buffer in the frame (option 1)

Two sash buffers per fixed sash will be mounted.

-(1) Drill two holes @11 into the frame like it is shown below.
-(2) Squeeze the sash buffer with the smaller end into the hole.

WARNUNG: Diese Variante verhindert lediglich den Materialschaden und darf nur in Verbindung mit
einer Griffmuschel verwendet werden. Bei einem Aussengriff und / oder zur Vermeidung von
Personenschaden verwenden Sie Variante 2 oder Variante 3.

WARNING: This option is only allowed in combination with a handle shell and only prevents material
damage. In case of an outside handle or to prevent personal injury use option 2 or option 3.

LI TI__RT

50 |

o 11 i

Griff-
muschel

—

Montage der Fliigelanschlage (variante 2)
Je Festfliigel werden zwei Anschlagteile montiert.

- Den Bolzen @ 8,0 x 50 und den Gummipilzpuffer in das An-
schlagteil 7.2 einstecken. Unterlegplatten verwenden (Abb. 2).

Assembly of Sash buffer (option 2)
Two sash buffers per fixed sash will be mounted.

- Put the pin @ 8,0 x 50 and the rubber piece into the sash buff-
er 7.2 . Use spacers (fig. 2).

Laufschiene |
running track

/ Fiihrungsschiene |
' Quiding track

Abb. 1 | fig. 1 DornmaB | backset

Seite | Page 70

Abbildung nur mit unterem Anschlag |
figure with lower sash buffer, only
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Fliigelanschlag | Sash buffer

Fliigelanschlag oben/ unten (Variante 2)
Sash buffer top / bottom (option 2)

@ HAUTAU

Fliigelanschlag oben/ unten (variante 2)
Je Festfligel werden zwei Anschlagteile montiert.
-(1) Die Schiebeflligel so weit wie in Abb. 1 gezeigt aufschieben.

-(2) die Locher fiir den Bolzen mit @ 8,0 und die Schraube mit @
4,2 oben und unten wie gezeigt bohren.

-(3) Klemmplatte korrekt in der Flihrungsschiene positionieren
(Abb. 4.1/4.2).

-(4) Die Anschlagteile mittels Schrauben M5 x 65 (Fiihrungsschie-
ne) bzw. 4,8 x 80 (Laufschiene) anschrauben (Abb. 3.2 bzw.
Abb. 4.2). Anschlagteil an der Flihrungsschiene ggf. mit
zusétzlicher Schraube an der Klemmplatte versehen.

Sash buffer top / bottom (option 2)
Two sash buffers per fixed sash will be mounted.
-(1) Die Schiebeflligel so weit wie in Abb. 1 gezeigt aufschieben.

-(2) Den Bolzen @ 8,0 x 50 und den Gummipilzpuffer in das An-
schlagteil 7.2 einstecken. Unterlegplatten verwenden (Abb. 2).

-(3) die Locher fiir den Bolzen mit @ 8,0 und die Schraube mit @
4,2 oben und unten wie gezeigt bohren.

-(4) Klemmplatte korrekt in der Fiihrungsschiene positionieren
(Abb. 4.1/4.2).

-(5) Die Anschlagteile mittels Schrauben M5 x 65 (Fiihrungsschie-
ne) bzw. 4,8 x 80 (Laufschiene) anschrauben (Abb. 3.2 bzw.
Abb. 4.2). Anschlagteil an der Flihrungsschiene ggf. mit
zusétzlicher Schraube an der Klemmplatte versehen.

Abb. 4.2 | fig. 4.2 Ansicht Z (montiert)
view Z (mounted)

=

Z,/»

- bei Nachriistung: Fiihrungsschiene demontieren (o. Abb.) |
in case of retrofitting: remove guide track (without fig.)

- Klemmplatte korrekt ausgerichtet in die Fiihnrungsschiene einschieben |
orientate clamping plate correctly and insert it into the guide track

- Fiihrungsschiene befestigen (0. Abb.) |
fix the guide track (without fig.)

Abb. 4.1 | fig. 4.2
- Klemmplatte wie gezeigt zum
Fliigelanschlag ausrichten |

orientate clamping plate to the
sash buffer as shown

Klemmplatte wie
gezeigt zum Fliigelan-

schlag ausrichten |
for optional additional
screwing

[

Abb. 3.2 | fig 3.2

4,8 x80

Abb. 3.1 | fig 3.2

042 - @/

187972

beidseitig hier festklemmen (SW 2,5) |
lock here on both sides (Allen key size 2,5)
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@ HAUTAU

Fliigelanschlag | Sash buffer

Auf Festfliigel montieren (Variante 3)
Mounting on fixed Sash (option 3)

Auf Festfliigel montieren (variante 3)
Je Festflilgel werden zwei Anschlagteile montiert.

Mounting on fixed Sash (option 3)
Two sash buffers per fixed sash will be mounted.

— Montieren sie den Fliigelanschlag wie in Abb 5.1 gezeigt. — Open the sliding sash as far as shown in fig. 1.1.
— Die Schiebefliigel so weit wie in Abb. 5.2 gezeigt aufschieben. — Put the pin @ 8,0 x 50 and the rubber piece into the sash

— Die Anschlagteile werden auf die Rahmen der Festfligel

buffer 7.2. (fig. 2.1).

montiert (Abb. 6): Die Lécher fiir die Bolzen mit @ 8,2 und die — The sash buffers are to be mounted onto the frames of the

Schrauben mit @ 4,2 bohren (Abb. 6: bei Kunststoff-
Profilen ohne Armierung in den Ecken: @ 7 statt @ 4,2
bohren und Diibel verwenden bzw. Bohrungen in die

Armierung bohren).

fixed sashes (fig. 3.1): bore the holes for the pins with @ 8,2
and for the screws with @ 4,2. The holes must be drilled into
into the reinforcement.

— Fix the sash buffers by means of screws 4,8 x 70.

— Die Anschlagteile mittels Schrauben 4,8 x 70 anschrauben.

Abb. 5.1 | fig. 5.1

© e
P optional

A

©8,0x50

Abb. 5.2 | fig. 5.2

~50

Option 1

Abb. 6 | fig. 6

@ 082 _\\|\
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Fliigelanschlag | Sash buffer

Auf Festfliigel montieren (Variante 3)
Mounting on fixed Sash (option 3)

L
64‘;—
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Wichtiger Hinweis Einbauhdhe fiir Riegelbolzen
Important notice regarding mounting height for locking bolt

Riegelbolzen, Schema A | Locking bolts, scheme A
@ HAUTAU

Wichtiger Hinweis Important notice regarding
Einbauhohe fiir Riegelbolzen mounting height for locking bolt
Abhéngig von der verwendeten Laufschiene ist Laufschiene MaB X

bei Frésungen am losen Stab das MaB X zu den Running track | Dimension X /

angegeben Werten zu addieren um die Einbau-

hohe (EH) zu bekommen.

Before milling the preweld profile bars add : ] LO| 5 mm
dimension X ,depending on the used runnig

track, to the given dimensions to get the moun-

ting heights (MH) >

EH(1) | MH(1) = A+X %EZZ‘
EH2) | MH(2) = B+X

EH@) | MH(@3) = C+X
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Riegelbolzen, Schema A | Locking bolts, scheme A

Montage der Riegelbolzen
Mounting of the locking bolts

@ HAUTAU

Abb. 8-A | Fig. 8-A
e [ou
//’/’/

34,8x45

-

s =T

Zusétzliche
Riegelstellen
(optional)
Additional locking
points (optional)

Abb.: ThermoTop®

(ThermoTop® comfort entsprechend)
Fig.: ThermoTop®

(ThermoTop® comfort accordingly)

Wichtiger Hinweis: fiir die Montage von SchlieBplatten inviso siehe Abschnitt ,,Montage der SchlieBplatten inviso/inviso
M“. Important note: for mounting of strikers inviso refer to chapter “Mounting of strikers inviso/inviso M“.

Montage der Riegelbolzen
Abb. 8-A

— (1) Locher fiir Riegelbolzen mit @ 4,2 vorbohren. Die MaBe
entnehmen Sie der Abb.8-A und der Tabelle (Abb. 9-A).

— Bei Einsatz des Korners Riegelbolzen 28.11:
Zum Ankdrnen der Bohrldcher fiir die Riegelbolzen, das
Getriebe in Offenstellung bringen (Griff nach unten, Riegelstellen
miissen geoffnet sein). Den Korner Riegelbolzen 28.11 in die
Riegelstellen des Getriebes einsetzen (siehe Abb. 10-A)
Den Schiebefliigel gegen den Blendrahmen fahren, um die
Bohrmarkierungen zu setzen. Bei mehr als 2 Riegelstellen die
vorgestanzten Blechabdeckungen aus der Getriebeschiene
entfernen.

— (2) Die Riegelbolzen 4.3 und 4.4 mit Schrauben 4,8 x 45
festschrauben.

Mounting of the locking bolts

Fig. 8-A

— (1) Pre-drill holes for the locking bolts with a @ 4.2 drill bit.
Refer to Fig.8-A and the table (Fig. 9-A) for the dimensions.

— When using the center punch for the locking bolts 28.11:
To mark the holes for the locking bolts, put the espag into
the open position (handle down, locking points have to be open).
Insert the center punch for locking bolt 28.11 into the locking
points of the espag (see Fig. 10-A).
Move the sliding sash against the outer frame to make the drill
hole marks.
If there are more than 2 locking points, remove the
pre-punched sheet covers from the espag.

— (2) Screw the locking bolts 4.3 and 4.4 tightly in place with
screws 4.8 x 45.

Oberkante Laufschiene | Top edge of running track

Abb. 9A | Fig. 9A Abb. 10-A | Fig. 10-A

600
1000
750
1200
1600
750
1200
1900
750
1200
2200

Gr.180

Gr.210

Gr.240

Riegelbolzen | locking bolts

Gr.270

(livelb=J(eplivelp=diepl{velb-diepllvelp=d
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Montage am 2-Fliigel
Mounting at 2-sash

Riegelbolzen, Schema C | Locking bolts, scheme C
@ HAUTAU

Wichtiger Hinweis: fiir die Montage von SchlieBplatten inviso siehe Abschnitt ,,Montage der SchlieBplatten inviso/inviso
M“. Important note: for mounting of strikers inviso refer to chapter “Mounting of strikers inviso/inviso M“.

Abb. 8-C | Fig. 8-C Montage am 2-Fliigel
Abb. 8-C

/ @ 042 — (1) Den 2-Fliigel in Geschlossenstellung (Griff nach

//% ' oben) setzen.
) 4,8 X 45 Die Profilleiste Schema C nach Angaben des

, Systemgebers abldngen und am 2-Fliigel
% montieren.
§ — 7

- " —(2) Den Kérner Riegelbolzen 28.11 in die Riegel-

= stellen des Getriebes vom 1-Fligel einstecken
= (siehe Abb. 10-C).

— (3) Den 1-Fliigel gegen die Profilleiste des
2-Flligels fahren.
) Die so markierten Bohrungen mit @ 4,2 durch
i die Profilleiste bohren.

— (4) Die Riegelbolzen 4.3 und 4.4 mit Schrauben
] 4,8 x 70 durch die Profilleiste am 2-Flligel fest-
! schrauben. Zur Verdnderung des Fliigelandrucks
konnen die Riegelbolzen jeweils mit einer Unter-
legplatte 4.23 (0,5 mm) unterflittert werden.

==

o

Zusatzliche
Riegelstellen (optional)
Additional locking
points (optional)

ﬂ

- Mounting at 2-sash

Fig. 8-C

— (1) Set the 2-sash to the closed position (handle
up). Cut the profile strip scheme C acc. to the
system provider and mount it to the 2-sash.

— (2) Insert the center punch for locking bolt 28.11
into the locking points of the espag on the
1-sash (see Fig. 10-C).

— (3) Move the 1-sash against the profile strip of the
2-sash.

Use a @ 4.2 drill bit to drill through the marked
holes in the profile strip.

P (4) Screw the locking bolts 4.3 and 4.4 through the

profile strip and tighten them at the 2-sash with
s screws 4.8 x 70. To change the sash closing
P pressure, you can support the locking bolts with
one packer each 4.23 (0.5 mm).

Oberkante Laufschiene | Top edge of running track

=
e

}

:

— (@]

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—1
|
|
1
|
|
|

Abb. 10-C | Fig. 10-C

600
1000
750
1200
1600
750
1200
1900
750
1200
2200

Gr.180

Gr.210

Gr.240

Abb.: ThermoTop®

(ThermoTop® comfort entsprechend)
Fig.: ThermoTop®

(ThermoTop® comfort accordingly)

Riegelbolzen | locking bolts

Gr.270

(elivelp=2eplivelb—dieplivelb-eplivelp=2
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Beschlagsiibersicht
Fittings Overview
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Beschlagsiibersicht | Fittings Overview

ﬂ?~k<
Pos. Bezeichnung | Description
3.16 Getriebe inviso mit Riegelbolzen
Espag inviso with locking bolts
4.3 Riegelbolzen
locking bolt
4.28 Abdeckstopfen inviso-SchlieBplatte
Cap inviso striker
4.32 SchlieBplatte inviso
Striker inviso
712 Schrauben
Screws
7.13 Schrauben
Screws

Wichtiger Hinweis
Einbauhohe fiir SchlieBplatten

~
w
(S
R
N
o5}
T

@ %

@@a

*) optionale Riegelstellen
optional locking positions

Schema A | Scheme A: 4,8 x 38
Schema C | Schema C: 4,8 x 72

St

Important notice regarding
mounting height for strikers

Abh&ngig von der verwendeten Laufschiene ist
bei Frasungen am losen Stab das MaB X zu den

Laufschiene |
Running track

MaB X |
Dimension X

angegeben Werten zu addieren um die Einbau-
hohe (EH) zu bekommen.

Before milling the preweld profile bars add
dimension X ,depending on the used runnig
track, to the given dimensions to get the moun-
ting heights (MH)

Iar!

5 mm

EH(1) | MH(1) = 235+X
EHE@) | MH@) = B+X
EH@) | MH@) = C+X
EH@4) | MH@4) = D+X

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656
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Montage der SchlieBplatten inviso
Mounting of the strikers inviso

inviso | inviso
@ HAUTAU SchlieBplatten, Schema A | Strikers, scheme A

Wichtiger Hinweis: fiir die Montage von Standard-Riegelbolzen siehe Abschnitt ,Montage der Riegelbolzen®.
Important note: for mounting of standard locking bolts refer to chapter “Mounting of locking bolts“.

Montage der SchlieBplatten inviso Abb. 8-A | Fig. 8-A J o4z g &N

Abb. 8-A P

. . . . E48x32 | M5x16
— (1) Bei mehr als 2 Riegelstellen die vorgestanzten /

Blechabdeckungen aus der Getriebeschiene entfernen. 2 43
\
7.1 ol

4.23

— (2) Riegelbolzen 4.3 jeweils mit 2 Schrauben M5 x 16 (7.1)
am Getriebe inviso 3.15 mit einem Drehmoment von 5
Nm befestigen. Zur Verdnderung des Fliigelandrucks
konnen die Riegelbolzen jeweils mit einer Unterlegplatte
4.23 (0,5 mm) unterfuttert werden.

.

3.15

— (3) Frasungen fiir SchlieBplatten inviso 4.32 vornehmen.
Die MaBe entnehmen Sie der Abb.8 und der Tabelle
(Abb. 9-A).

— (4) SchlieBplatten inviso in die Ausfrdsungen einsetzen
(auf korrekte Ausrichtung achten - s. Abb.).

— (5) Lécher flr die Befestigung der SchlieBplatten mit @ 4,2
vorbohren. SchlieBplatten inviso jeweils mit 2 Schrauben
4,8 x 38 am Rahmen befestigen.

_— ﬁ
zusatzliche Riegelstellen (optional) 1

— (6) Abdeckstopfen 4.28 an den Befestigungsstellen auf die additional locking points (optional) 0

SchlieBplatten inviso driicken.

Mounting of the strikers inviso

Fig. 8-A

— (1) If there are more than 2 locking points, remove the
pre-punched sheet covers from the espag.

— (2) Fasten locking bolts 4.3 with 2 screws M5 x 16 (7.1)
each at the espag inviso 3.15 (torque 5 Nm). To change
the sash closing pressure, you can support the locking
bolts with one packer each 4.23 (0.5 mm).

— (3) Carry out millings for strikers inviso 4.32. Refer to
Fig.8-A and the table (Fig. 9-A) for the dimensions.

— (4) Insert strikers inviso into the milling grooves
(pay attention to correct orientation - refer to figure).

— (5) Pre-drill holes for fastening of strikers with @ 4,2.
Fasten strikers inviso with 2 screws 4,8 x 38 each
at the frame.

— (6) Press caps 4.28 at the attachment points onto the
strikers inviso.

Oberkante Laufschiene
Top edge of running track

i 14,5
T = Abb. 9A | Fig. 9A
i To)
o @ ! =3 B i
I ? =y 2 lar180  [C_ 585
- S 1= £ D 985
25 |Gr.210 C 1185
Markierung 3 2= D 1585
Marking § i B 735
= £ |Gr.240 C 1185
=i D 1885
Abb.: ThermoTop® g2 B [735
(ThermoTop® comfort entsprechend) g Gr.270 C 1185
Fig.: ThermoTop® D 2185

(ThermoTop® comfort accordingly)
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Schnittansicht Getriebe Schema A
Sectional view espag scheme A

inviso | inviso
SchlieBplatten, Schema A | Strikers, scheme A ® HAUTAU

Schnittansicht Getriebe Schema A | Sectional view espag scheme A

Ansicht | View X @

Ausfrdsung im Bereich
Getriebekasten (Abbil-

dung ohne Fliigel); andere
SchlieBstellen entsprechend

Milling within area of espag

< T box (figure without sash);

other locking positions
g accordingly
-— -
X 2
Ausfrasung im Blendrahmen: siehe Ansicht X
—— | Milling within the frame: refer to view X ]
i
0
(]
Te)
j v v
Position der SchlieBplatte
Position of striker
A A
i 8
7 T - 2
3
— y
e
=
|

MaBstab | Scale 1:1

=

[ e E———

145
~ 37,5 | 145
15 38,5
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Montage der SchlieBplatten inviso am 2-Fliigel

inviso | inviso
@ HAUTAU SchlieBplatten, Schema C | Strikers, scheme C

Mounting of the strikers inviso at 2-sash

Montage der SchlieBplatten inviso am 2-Fliigel
Abb. 8-C

Abb. 8-C | Fig. 8-C

— (1) Den 2-Fliigel in Geschlossenstellung (Griff nach oben) setzen.

— (2) Bei mehr als 2 Riegelstellen die vorgestanzten Blech-
abdeckungen aus der Getriebeschiene entfernen.

— (3) Riegelbolzen 4.3 jeweils mit 2 Schrauben M5 x 16 (7.1)
am Getriebe inviso 3.15 mit einem Drehmoment von 5

kénnen die Riegelbolzen jeweils mit einer Unterlegplatte
4.23 (0,5 mm) unterfuttert werden.

— (4) Die Profilleiste Schema C nach Angaben des System-
gebers ablangen und Frésungen flir SchlieBplatten
inviso 4.32 vornehmen. Die MaBe entnehmen Sie 2
der Abb.8 und der Tabelle (Abb. 9-A).

— (5) Profilleiste am 2-Fliigel montieren und SchlieBplatten
inviso in die Ausfrasungen einsetzen (auf korrekte Aus-
richtung achten - s. Abb.).

— (6) Locher fiir die Befestigung der SchlieBplatten mit
@ 4,2 vorbohren. SchlieBplatten inviso jeweils mit
2 Schrauben 4,8 x 72 am Rahmen befestigen.

— (7) Abdeckstopfen 4.28 an den Befestigungsstellen auf :

die SchlieBplatten inviso driicken. /
Mounting of the strikers inviso at 2-sash
Fig. 8-C ‘
— (1) Set the 2-sash to the closed position (handle up). i

— (2) If there are more than 2 locking points, remove the
pre-punched sheet covers from the espag.

— (3) Fasten locking bolts 4.3 with 2 screws M5 x 16
(7.1) each at the espag inviso 3.15 (torque 5 Nm).
To change the sash closing pressure, you can support
the locking bolts with one packer each 4.23 (0.5 mm).

— (4) Cut the profile strip scheme C acc. to the system
provider and carry out millings for strikers
inviso 4.32. Refer to Fig.8-A and the table (Fig. 9-A)
for the dimensions.

— (5) Mount profile strip to the 2-sash and insert strikers /
inviso into the milling grooves =
(pay attention to correct orientation - refer to P a—
figure).

— (6) Pre-drill holes for fastening of strikers with @ 4,2.
Fasten strikers inviso with 2 screws 4,8 x 72 each at
the frame.

— (7) Press caps 4.28 at the attachment points onto the
strikers inviso.

4.2

—_
—
(@)

G

(108) -
69
=—_] ®

80,5

24 =
® e Abb.: ThermoTop®
Markierung | Marking (ThermoTop®
Fig.: ThermoTop®
(ThermoTop®

Seite | Page 80

.
—_—
/
/

Nm befestigen. Zur Verdnderung des Fligelandrucks — /—

s

=

=

=

zusétzliche Riegelstellen (opt.)
additional locking points (opt.)

Oberkante Laufschiene
op edge of running track

i Wichtiger Hinweis: fiir die Montage von Standard-Riegelbolzen siehe Abschnitt ,Montage der Riegelbolzen®.
Important note: for mounting of standard locking bolts refer to chapter “Mounting of locking bolts“.

Abb. 9A | Fig. 9A

==
C 8

comfort entsprechend)

comfort accordingly)
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Markierung SchlieBplatte inviso

Marking striker inviso

Gr.180

585

985

Gr.210

735

1185

1585

Gr.240

735

1185

1885

Gr.270

735

1185
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Schnittansicht Getriebe Schema C
Sectional view espag scheme C

inviso | inviso
SchlieBplatten, Schema C | Strikers, scheme C ® HAUTAU

Schnittansicht Getriebe Schema C | Sectional view espag scheme C

Ausfrasung im Bereich Getriebekasten
(38) ‘ 38 (Abbildung ohne Fliigel);
andere SchlieBstellen entsprechend

Milling within area of espag box

AN (figure without sash);

‘ other locking positions accordingly

=
‘ 1-Fligel 19
1-sash -

Y ; \
@

A
2 —
& 5
Y
0
o
o o
> &
y y
S | Position der SchlieBplatte
A Position of striker
0| 2
L
\ *) Ausfrasung im 2-Flligel: siehe Ansicht X
@ \ Milling within 2-sash: refer to view X
| 432 _| .
D T
B ~ | ~ o
~
T | | T |
L s _ _ il ] L \ )
J ‘ Bl n ©
| X
/7 7 —
\

| MaBstab | Scale 1:1
2-Fligel
‘ 2-sash
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Montage der SchlieBplatten inviso am 2-Fliigel
Mounting of the strikers inviso at 2-sash

inviso | inviso
@ HAUTAU SchlieBplatten, Schema C | Strikers, scheme C

Notizen
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inviso M | inviso M
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@ HAUTAU

inviso M | inviso M

Beschlagsiibersicht
Fittings Overview

Beschlagsiibersicht | Fittings Overview

Warnhinweis anbringen /
install warning lable

|
|
—

>75mm —

1

i

L

HS inviso M - Aufkleber ,ACHTUNG Magnete”
Artikel-#: 501078

Wichtiger Hinweis
Einbauhohe fiir Riegelbolzen

@o(

3.23

3.24

4.28

4.33

7.1

*) optionale Riegelstellen
optional locking positions

Bezeichnung | Description
Getriebe inviso ohne Riegelbolzen
Espag inviso without locking bolts

Verriegelung inviso M
Locking inviso M

Gegenstlck Verriegelung inviso M
Counterpart locking inviso M

Zylinderkerbstift
Grooved dowel pin

Abdeckstopfen
inviso-SchlieBplatte
Cap inviso striker

SchlieBplatte inviso M
Striker inviso M

Schrauben (Verriegelung)
Screws (locking)

Schrauben
Screws

<o

Schema A | Scheme A: 4,8 x 32

Important notice regarding
mounting height for locking bolt

Abh&ngig von der verwendeten Laufschiene ist
bei Frdsungen am losen Stab das MaB X zu den

Laufschiene
Running track

MaB X

Dimension X /

angegeben Werten zu addieren um die Einbau-
hohe (EH) zu bekommen.

Before milling the preweld profile bars add
dimension X ,depending on the used runnig
track, to the given dimensions to get the moun-
ting heights (MH)

Iar!

5 mm

EH() | MH(1) = A+X
EH@) | MH2) = B+X
EH@) | MH@) = C+X

Seite | Page 84
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Schnittansichtansicht Getriebe
Sectional view espag

® HAUTAU

Schnittansichtansicht Getriebe | Sectional view espag

Ansicht | View X ( g90°
Ausfrdsung im Bereich Getriebekasten
(Abbildung ohne Fligel);
D andere SchlieBstellen entsprechend
J’ Milling within area of espag box
E— (figure without sash); ‘79 -
other locking positions accordingly
= B —
J |4
5000
] A i
— ér - i
I R X | R (-
o f n o
D | { | ©
P i A
Ausfrasung im Blendrahmen: siehe Ansicht X N /
Milling within the frame: refer to view X Position der SchlieBplatte
Position of striker

S

— / \

_

| i][“ H/\M%

) N3
/

0 o
m =
\(,W“ *é
j g 7 7S

i ] s
S Y /] R 7 ~

A
A

|
[
\
4.32 / 22 \
Magnet 3

T MaBstab | Scale 1:1

37,5 14,5

43,5
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Montage der SchlieBplatten inviso M
Mounting of the strikers inviso M

@ HAUTAU

Montage der SchlieBplatten inviso M

— (1) Bei mehr als 2 Riegelstellen die vorgestanzten Getriebe-Grofe 5 . 5
Blechabdeckungen aus der Getriebeschiene entfernen. Espag size
Bauen Sie die zusatzlichen Riegelstellen wie auf 76 Gr210 735 | 1185 | 1585
beschrieben ein. Gr.240 735 1185 1885
Gr.270 735 | 1185 2185

— (3) Frasungen flir SchlieBplatten inviso 4.33 vornehmen.
Die MaBe entnehmen Sie der Abbildung und der Tabelle.
Beachten Sie den Hinweis auf 72.

—
_
— (4 SchiieBplatten inviso inklusive Abstandshalter in die Ausfra- —
sungen einsetzen.
(auf korrekte Ausrichtung achten - s. Abb.).
i

— (5) Locher fiir die Befestigung der SchlieBplatten mit @ 4,2
vorbohren. SchlieBplatten inviso jeweils mit 2 Schrauben
4,8 x 50 am Rahmen befestigen.

— (6) Abdeckstopfen 4.28 an den Befestigungsstellen auf die 1
SchlieBplatten inviso driicken.
Schema A: 22
Scheme A:22 ) Lo
| [
A = 2
- 58
o L%
[ss) =]
/ o F
ol =
By 53
< T
SE
Markierungskerbe g5 e
Marking notch <
C
,,,,,, .
Mounting of the strikers inviso M
— (1) If there are more than 2 locking points, remove the
pre-punched sheet covers from the espag. Mount the @
additional locking positions linke it is shown on 76. [
— (3) Carry out millings for strikers inviso M 4.33. Refer to
the Figure and the table for the dimensions. Mind the =
notice on 72. o
(ep)
— (4) Insert strikers inviso into the milling grooves
(pay attention to correct orientation - refer to figure). <
— (5) Pre-drill holes for fastening of strikers with @ 4,2. A ! ‘(
Fasten strikers inviso with 2 screws 4,8 x 50 each W/ gf/
at the frame.

Oberkante Laufschiene

— (6) Press caps 4.28 at the attachment points onto the Top edge of running track

strikers inviso.

Abbildung: Schema A
Figure: scheme A
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inviso M | inviso M

FrasmaBe fiir Getriebe
Milling dimensions for espag

@ HAUTAU

FrasmabBe fur Getriebe

Die HohenmaBe fiir die Verriegelungen sind abhangig von der
verwendeten Laufschiene. Die MaBe B und C sind fir zusétzliche
Verriegelungen. Montageanleitung fiir weitere Riegelstellen auf Seite
76.

milling dimensions

46
/
[
\
[T \
S|
)
o } 3
- = ‘
=TT
iﬁT
]
\ 3
|
] 3
O
O
FrasmaBe /
O

30| 60

i
= \‘.u ~ ‘
}\\‘oa )
_ \
i
Va
C

30| 60

Abbildung: Schema A
Figure: scheme A

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656

Milling dimensions for espag

The height of the lockings depends on the used running track. The
dimensions B and C are for additional lockings. Mounting guide for
additonal lockings see page 76.

Laufschiene | Running track é t

Getr. Gr.

Espag size | A B C D
210 238 | 738 | 1188 | 1588
240 238 | 738 | 1188 | 1888
270 238 | 738 | 1188 | 2188

Seite | Page 87



Zusétzliche Verriegelung
Additonal lockings

@ HAUTAU

Zusatzliche Verriegelung | Additonal lockings

Fir die Verwendung der optionalen Riegelstellen miissen zusétzliche Verriegelungen eingebaut werden. |
Additional lockings must be installed to use the optional locking positions.

— (1) Setzen Sie die Verriegelung wie gezeigt
auf die Treibschiene. Beachten sie
dabei die Einbaulage. Der Gewindestift
muB durch die Offnung in der Treib-
schiene drehbar sein.

Ansicht X
View X

— (2) Verschrauben Sie das Bauteil,

Schrauben mit einem Drehmoment von ; I

1.2

5 Nm anziehen.

— (3) Klipsen Sie das Gegenstlick der
Verriegelung wie gezeigt im Getriebe @
ein.

— (4) Fiigen Sie den Spieralspannstift um
das Bauteil zu sichern.

—

— (1) Mount the locking device to the
drive rail. Mind the mounting position.
The grub screws has to be reachble
through the drive rail.

Gewindestift, Einstellméglichkeit +2 mm fiir Riegelbolzen /
Grub screw, adjustment option +2 mm for locking bolt

— (2) Screw the parts together. Screws must
be tighten with a torque of 5 Nm.

— (3) Mount the counterpart of the locking
device to the espag.

N

— (4) Mount the spiral pin to secure the
parts.

|

—©
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@ HAUTAU

Fréaslehre SchlieBplatten fiir inviso und inviso M
Jig for Strikers, inviso und inviso M
| Jig for Strikers, inviso und inviso M

inviso M | inviso M

Fraslehre SchlieBplatten fir inviso und inviso M
Bendtigte Werkzeuge | Required tools \
‘ ‘ =
08 027 |
| — Hinweis: Bei Auswahl von Fréser und
Oberfrése | router Fréaser | cutter Schraubzwingen | clamps ~ Anlaufring | thrust ring | Anlaufring muss die Lange bzw.
die Hohe beachte werden.
S 1 Note: Pay attention to the length of the
Liefereinheit | Packaging unit cutter and the height of the thrust
\ ring while choosing them.
|
|

L
|
=N Sy
| = , ’
‘ Profilbezogene Adapter
Schrauben | Screws

/

304797 profile-related adapter
Profilbezogene Adapter |
Profile-related adapter

10

— (1) Die Frasung kann am kompletten Rahmen

oder am losen Stab erfolgen.
Bei Frdsung am kompletten Rahmen

verwenden Sie die angegeben MaBe von
1y

der Oberkante Laufschiene.
Bei Frasung am losen Stab miissen

Sie abhéngig von der verwendeten

Laufschiene das MaB X addieren.
— (2) Montieren Sie die profilbezogenen Adapter mit
% 4 \\\\

vl

den mitgelieferten Schrauben.

— (3) Markieren sie Sich, abhdngig von der
GetriebegroBe, den Riegelstellen und der

Laufschiene die angegeben Léngen fur die
/
/

e

L

SchlieBplatte auf dem Profil.
— (4) Legen Sie die Lehre so auf das Profil das
die Adapter in der Nut seitlich anliegen. Der
Top-Pfeil muss nach oben zeigen.

— (5) Legen sie die Markierung in der Fraslehre an :
eine von ihnen eingezeichnete Makierung und 5|+ /
fixieren Sie sie mit Schraubzwingen. /

— (6) Verwenden Sie eine Oberfrase mit 08 Fréaser
und einen @27 Anlaufring. Fahren sie mit dem
Anlaufring die innere Kontur der Lehre ab und

frasen bis max. Tiefe.
y
,

— (1) The milling can be done on preweld profile bars or in an assembled state.
In an assembled state use the given dimensions from the top edge of the running track.

On preweld profile bars add the dimension X depending on the running track.

2) Mount the profile-related adapters with the provided screws.

- @

-

-4

— (5) Aline the mark on the jig with your mark on the Profile and lock it in place by using clamps.
— (6) Use a router with @8 milling cutter and a @27 thrust ring. Drive down the inner contour of the jig and mill till max. depth.
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3) Mark, depending on espag size, the amount of locking positions and the running track, the given dimensions for the striker on the profile.
Lay the jig onto the profile. The adapters musst reach the left and right side of the groove. The Top-Arrow musst point to the ceiling.
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Verklotzung | Blocking
@ HAUTAU

Verglasung / Verklotzung
-(1) Klipsen Sie die Glasfalzeinlage in den Falzbereich.

-(2) Legen Sie die Trageklotze in den unteren Falzbereich. Achten
Sie bei HS 330 Schiebefliigeln darauf, den Tragklotz (iber
den Laufwagen zu platzieren (Abb. 13). Platzieren Sie bei HS
440 den Tragklotz zusatzlich (iber der Verbindung zwischen
den Laufwagen (Abb. 14).

-(3) Setzen Sie die Glasscheibe auf den Tragklotzen vorsichtig
auf und kippen Sie diese in den Fliigelrahmen.
Beachten Sie die Falzluft!

-(4) Verklotzen Sie die Glasscheibe gemaB Verklotzungsrichtlinen
(BIV Glaserhandwerk Hadamar).

-(b) Glasleiste einbringen.

Glazing / Blocking
-(1) Clip the glazing bridge into the rebate area.

-(2) Put the support block into the lower rebate area. Put the
support block above the bogies (Fig. 13) and above the con-
nection between the bogies in an HS 440 setup (Fig. 14).

-(3) Put the glass pane ontop of the support blocks and swivel it
into the frame.
Watch the rebate space!

-(4) Put in the spacers in accordance with the blocking guideli-
nes.

-(5) Mount the glass strip.

Atrium HS 330
Abb. 13 | Fig. 13

0 [l [
1 Distanzklotz
| =Tragklotz
:
0 [l [
B Dy il

Abb. 12 | Fig. 12

HINWEIS: Die Darstellungen in diesem Kapitel sind nicht Profil
bezogen.

IMPORTANT: The figures in this chapter are not profile related.

| |
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Atrium HS 440
Abb. 14 | Fig. 14
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Schnitte | Sections
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Vertikalschnitt oben, Profine PremiDoor 76
Vertical section at the top, Profine PremiDoor 76

Schnitte | Sections
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Vertikalschnitt oben, Vertical section at the top,
Profine PremiDoor 76 Profine PremiDoor 76

(1

e
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tvvvwvvvvwvvvvwwvv!!!!!!
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JARAN)
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HINWEIS:

Die Abbildung des
Vertikalschnitts ist
nicht maBstablich.

Note:

The illustration of the
vertical section is not
true to scale.
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Schnitte | Sections

Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76 @ HAUTAU

Vertikalschnitt unten, Profine PremiDoor 76
Vertical section at the bottom, Profine PremiDoor 76

Vertikalschnitt unten, Vertical section at the bottom,

Profine PremiDoor 76 Profine PremiDoor 76

Hinweis: Note:

Die Abbildung des Vertikalschnitts ist nicht maBstéablich. The illustration of the vertical section is not true to scale.
Darstellung ohne Getriebe. Presentation without espag.

ThermoTop®
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@ HAUTAU

Schnitte | Sections

Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76
Horizontalschnitt Getriebe Schema A
Hotizontal section espag scheme A

Horizontalschnitt Getriebe Schema A | Hotizontal section espag scheme A

|
|
5

Bei Getriebe/SchlieBplatten inviso siehe Abschnitt
»,Montage der SchlieBplatten inviso“

in case of espag/ strikers inviso refer to chapter
“Mounting of strikers inviso”

Hinweis:

Die Abbildung des
Horizontalschnitts ist
nicht maBstablich.

Note:

The illustration of the
vertical section is not
true to scale.

65

|
|
|
37,5 I
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Schnitte | Sections

Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76 @ HAUTAU

Horizontalschnitt MittelstoB
Hotizontal section middle stroke

Horizontalschnitt MittelstoB | Hotizontal section middle stroke

)
[7/:
y

4

Hinweis:

Die Abbildung des
Horizontalschnitts ist
nicht maBstablich.

Note:

5
R
T

The illustration of the
vertical section is not
true to scale.
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Vertikalschnitt Festfliigel,Profine PremiDoor 76

Schnitte | Sections
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Vertical section fixed sash, Profine PremiDoor 76

Vertikalschnitt Festfliigel,Profine PremiDoor 76 | Vertical section fixed sash, Profine PremiDoor 76

15 65

1

Hinweis:

Die Abbildung des
Horizontalschnitts ist
nicht maBstablich.
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Note:

The illustration of the
vertical section is not
true to scale.
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Schnitte | Sections

Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX @ HAUTAU

Vertikalschnitt oben, Profine PremiDoor 76 LUX
Vertical section at the top, Profine PremiDoor 76 LUX

Vertikalschnitt oben, Vertical section at the top,
Profine PremiDoor 76 LUX Profine PremiDoor 76 LUX

o
==

L ,,
@GDLi ﬁv

N
[

HINWEIS:

Die Abbildung des
Vertikalschnitts ist
nicht maBstéblich.

Note:

The illustration of the
vertical section is not
true to scale.
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Vertikalschnitt unten, Profine PremiDoor 76 LUX
Vertical section at the bottom, Profine PremiDoor 76 LUX

Schnitte | Sections
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

Vertikalschnitt unten, Vertical section at the bottom,

Profine PremiDoor 76 LUX Profine PremiDoor 76 LUX

Hinweis: Note:

Die Abbildung des Vertikalschnitts ist nicht maBstéblich. The illustration of the vertical section is not true to scale.
Darstellung ohne Getriebe. Presentation without espag.
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Schnitte | Sections

Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX @ HAUTAU

Horizontalschnitt Getriebe Schema A
Hotizontal section espag scheme A

Horizontalschnitt Getriebe Schema A | Hotizontal section espag scheme A

Bei Getriebe/SchlieBplatten inviso siehe Abschnitt
[ H J ,Montage der SchlieBplatten inviso“
— in case of espag/ strikers inviso refer to chapter
re— Q “Mounting of strikers inviso”
=]

Hinweis:

Die Abbildung des
Horizontalschnitts ist
nicht maBstéblich.

TR

Note:

The illustration of the
vertical section is not
true to scale.

65 15
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Horizontalschnitt MittelstoB
Hotizontal section middle stroke

Schnitte | Sections
HAUTAU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

Horizontalschnitt MittelstoB | Hotizontal section middle stroke

70

Hinweis:

Die Abbildung des
Horizontalschnitts ist

nicht maBstéblich. [ N

=
Note: } =

P
The illustration of the ) Wz
vertical section is not ([[ED
true to scale. { s
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Vertikalschnitt Festfliigel, Profine PremiDoor 76 LUX
Vertical section fixed sash, Profine PremiDoor 76 LUX

Schnitte | Sections @
Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX HAU'I-AU

Vertikalschnitt Festfliigel, Vertical section fixed sash,
Profine PremiDoor 76 LUX Profine PremiDoor 76 LUX
65 .

A
\

Hinweis: Note:

Die Abbildung des The illustration of the
Horizontalschnitts ist vertical section is not
nicht maBstablich. true to scale.
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Schnitte | Sections
@ HAUTAU Horizontalschnitt MittelstoB

Hotizontal section middle stroke

Horizontalschnitt Getriebe Schema C | Hotizontal section espag scheme C
76

(38) 38

45 Bei Getriebe/SchlieBplatten inviso siehe Abschnitt
,Montage der SchlieBplatten inviso®

\ in case of espag/ strikers inviso refer to chapter
“Mounting of strikers inviso”
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y MaBstab | Scale 1:1
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Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile

@ HAUTAU

Inhaltsverzeichnis

Wetter- und Anschlussprofil ........ccccooeniiiiiiinnnne 103

Verbreiterung Wetterprofil und Anschlussprofil ................ 104
Variante ohne Wetterprofilerweiterung.............oococvvvveen. 104
Variante mit Wetterprofilerweiterung ..............coooovvvveenn. 105

Montage Abdichtprofil 1/50 ..., 105
Vertikalschnitt Abdichtprofil 1/50, (Thermotop®) ............... 106

Montage Abdichtprofil 2/50 ..........cccccoc, 107
Variante 1 :abschneiden.........ccccooviiiiiiiiii, 107
Variante 2 :ausklinken...........coooiii 108
DIChIACHE v 108
Vertikalschnitt Abdichtprofil 2/50, (Thermotop®) ............... 109

Wetterprofil comfort und Anschlussprofil 2/50 ................ 110
MONTAGE..... i 110
Montage (fOrtS.) .vvvvveeeeeriiiii e 111
DIChIACHE v 111
Vertikalschnitt Abdichtprofil 2/50, (Thermotop® comfort)..... 112

ATRIUM® HS 330 — Profine PremiDoor 76 / Profine PremiDoor 76 LUX | 500656

Contents

Weather- and connection profile .............ccoiuneee 103

Weather profile extension and connection profile.............. 104
Variant without weatherprofil extension.......................... 104
Variant with weatherprofil extension............................... 105

Mounting sealing profil 1/50.........ccoovviviiiiiiiiii 105
Vertical sealing profile 1/50, (Thermotop®)............cccocev... 106

Mounting sealing profil 2/50..............ccccccceiiiiiiiiiiiinnnn, 107
Variant 1 : cutting off......oooooiiiiiii, 107
Variant 2 : notching ..o, 108
Sealing SUMaCEe ......vvvvviiicci 108
Vertical section sealing profile 2/50, (Thermotop®)............ 109

Weather profile comfort and connection profile 2/50 ........ 110
MOUNTING ..o 110
MoUNting (CONL)..eevveeeiiiii e 111
Sealing SUMaCE ....co.vvvieii e 111

Vertical section sealing profile 2/50, (Thermotop® comfort). 112

HINWEIS: Die Darstellungen in diesem Kapitel sind nicht Profil bezogen.
IMPORTANT: The figures in this chapter are not profile related.
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Variante ohne Wetterprofilerweiterung
Variant without weatherprofil extension

Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile
@ HAUTAU _ -

Verbreiterung Wetterprofil und Anschlussprofil
Weather profile extension and connection profile

T
Anschlussprofil 2/50 | Liefereinheit | Packaging unit
‘connectlon profile 2/50 ‘

' @%ﬁ

305049

ro T T
Anschlussprofil 1/50 | Liefereinheit | Packaging unit
\connection profile 1/50 \

| =
\ Schrauben / \

305066 SCrews
Lo -

Verbrelterung Wetterpr0f|l | Weather profil extensmn T L|efere|nhe|t | Packaging unit

T~ ] 3

\ 10720 10/50 10790 1xI|nks/ 1xrechts/ Schrauben / |
| ‘1x|eft - Ixright . screws
Variante ohne Wetterprofilerweiterung T

Soll keine Wetterprofilverbreiterung eingesetzt werden, so \\

ist flir den Einbau das Abdichtprofil 1/50 zu wéhlen. Dieses
|&sst sich auf Lange ohne Vorabeit an der Bodenschwelle
verschrauben.

Variant without weatherprofil extension

Without an weatherprofil extension you need the sealing
profile 1/50. This profile can be mounted without any further
preparation

Abbildung flr ThermoTop®; fiir Ausfiihrung ThermoTop® comfort &hnlich;
Abbildung kann vom Original abweichen

Figure for ThermoTop®;for profile ThermoTop® comfort similarly;
Picture may differ from original product
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Variante mit Wetterprofilerweiterung
Variant with weatherprofil extension

Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile
@ HAUTAU

Variante mit Wetterprofilerweiterung

Wenn ein Wetterprofil eingesetzt werden soll, dann ist das Abdichtprofil 2/50 zu wéhlen. Um unter der Rolladenfiihrung auf dem
Zargenprofil abdichten zu konnen, muss die Wetterprofilerweiterung nach eine der beiden folgenden Varianten angepasst werden:

Variant with weatherprofil extension

With an weatherprofil extension you need the sealing profile 2/50. To seal the area on the frame profile under the roller shutter guidance
you need to adapt the weatherprofile extension in one of the two following ways:

1. ausklinken | notching 2. abtrennen | severing

T — T B

Montage Abdichtprofil 1/50 | Mounting sealing profil 1/50

Abbildung flr ThermoTop®; Figure for ThermoTop®;
Abbildung kann vom Original abweichen Picture may differ from original product

— (1) Montieren Sie das Abdichtprofil
mit 3,9 x 16 Schrauben

— (2) Es entsteht eine glatte
Verarbeitungsflache von circa
50 mm lange, die (ber den
Bereich zwischen Sockelprofil
und Bodenschwelle reicht.

— (3) Dichten Sie die Flache bis zur
Unterkante des Sockelprofils
ab.

— (1) Mount the sealing profile with
3,9 x 16 screws.

— (2) This will lead to a flat
processing area with a length
of 50 mm. The sealing profile

7 — — I

Dichtung .
covers the connection area
Anschlussflache / 4 mSDDB between the threshold and the
connection face base profile.
250mm -y — (3) Seal the area till the bottom

edge of the base Profile
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Vertikalschnitt Abdichtprofil 1/50, (Thermotop®)
Vertical sealing profile 1/50, (Thermotop®)

Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile
@ HAUTAU

Vertikalschnitt Abdichtprofil 1/50, (thermotop®) | Vertical sealing profile 1/50, (Thermotop®)
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Variante 1 : abschneiden
Variant 1 : cutting off

Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile
@ HAUTAU

Montage Abdichtprofil 2/50 | Mounting sealing profil 2/50
1

Variante 1 : abschneiden

— (1) Schneiden sie die Verbreiterung im Bereich der
Rolladenfiihrung ab. Dieses MaB muss mindestens 35 mm
und darf maximal 55 mm betragen.

— (2) Klinken sie die Feder des Abdichtprofils genauso weit aus wie
beim Wetterprofil.

— (3) Trennen sie das mitgelieferte Dichtpad an der Kerbe auf.
Verwenden Sie das kiirzere Stiick und drehen sie es so das
die Senkung zu ihnen zeigt und die breitere Kante oben ist.
Markieren sie sich von der linken Kante das MaB um das sie
das Wetterprofil gekiirzt haben und schneiden es zu.

— (4.1) Schrauben Sie das Wetterprofil mit 3,9 x 16 Schrauben lose
an die Bodenschwelle an.

— (4.2) Schieben sie von unten das Abdichtprofil in die Nut und
schwenken es in Position

— (4.3) Ziehen sie die Schrauben im Wetterprofil fest.

— (4.4) Schrauben Sie das Dichtpad in dem Bereich unter der
Rolladenfiihrung mit einer 3,9 x 16 Schraube fest.
— (5) Weitere Informationen zur Abdichtung finden Sie auf der
folgenden Seite.

abtrennen | cut
abtrennen | cut

Variant 1 : cutting off

— (1) Notch the extension in the area of the shutter guidance.
The notched area must be between 35 mm and 55 mm
long. This is your dimension ,Y*.

— (2) Notch the tongue of the sealing profile as wide as the
notched area of the weather profile.

— (3) Cut the sealing pad at the groove. Use the shorter part
and turn it so that the sinking is facing your direction
and the thicker Edge is on top. Transfer the dimension
Y onto the sealing pad, starting from the left edge, and
cut it off.

— (4.1) Screw the weatherprofile loosly to the threshold with
3,9 x 16 screws.

5 — (4.2) Slide the sealing profile into the groove of the
— weatherprofile and swivel it into position.

— (4.3) Screw the Screws of the Weatherprofile tight.

— (4.4) Screw the sealing pad under the shutter guidance
with a 3,9 x 16 screw.
— (5) Further Informations about the sealing you will find on
the following page.

Abbildung fir ThermoTop®;

Abbildung kann vom QOriginal abweichen
Figure for ThermoTop®;

Picture may differ from original product
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Variante 2 : ausklinken
Variant 2 : notching

Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile
@ HAUTAU

Variante 2 : ausklinken

— (1) Klinken sie die Verbreiterung im Bereich der
Rolladenfihrung aus. Dieses MaB muss mindestens 35
mm betragen.

— (2.1) Schrauben Sie das Wetterprofil mit
3,9 x 16 Schrauben lose an die Bodenschwelle an.

— (2.2) Schieben sie von unten das Abdichtprofil in die Nut
und schwenken es in Position.

— (2.3) Ziehen sie die Schrauben im Wetterprofil fest.

Variant 2 : notching

— (1) Notch the extension in the area of the shutter guidance.
The notched area must be at least 35 mm long.

— (2.1) Screw the weatherprofile loosly to the threshold with
3,9 x 16 screws.

— (2.2) Slide the sealing profile into the groove of the
weatherprofile and swivel it into position.

— (2.3) Fix the screws of the weatherprofile.

Dichtflache

— (1) Es entsteht eine glatte 1 2
Verarbeitungsfldche von circa

50 mm lénge, die (iber den
Bereich zwischen Sockelprofil
und Bodenschwelle reicht.

Dichtung

— (2) Dichten Sie die Flache bis zur 20,50, 90
Unterkante des Sockelprofils ab. LJ/’

. 1 | i
Sealing surface aummmt
— (1) Mounting the sealing profile Anschlus§fléche/

will lead to a flat processing connection face

area with a length of 50 mm. > 50 mm

The sealing profile covers the

connection area between the Y

threshold and the base profile.

— (2) Seal the area till the bottom edge
of the base Profile.
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Vertikalschnitt Abdichtprofil 2/50, (Thermotop®)
Vertical section sealing profile 2/50, (Thermotop®)

Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile
@ HAUTAU

Vertikalschnitt Abdichtprofil 2/50, thermotop®) | Vertical section sealing profile 2/50, (Thermotop®)

MaBstab 1:1 | scale 1:1
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Montage
Mounting

Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile
@ HAUTAU

Wetterprofil comfort und Anschlussprofil 2/50
Weather profile comfort and connection profile 2/50

" Anschlussprofil 2/50 | ' Liefereinheit | Packaging unit

\ connection profile 2/50\ \
? ‘
| 305049 |

| |
|
S

r — — — — - — — — — — — — 7
Verbreiterung Wetterprofil | Weather profil extension TLiefereinheit | Packaging unit

T § ==

\
10/20 10/50 10/90 | 1xrechts/ 1xlinks / Schrauben / \
0 1x rechts 1x left SCrews

Montage

— (1) Schneiden sie die Verbreiterung im Bereich
1 der Rolladenflihrung ab. Das MaB ,Y* muss
mindestens 35 mm und darf maximal 55 mm
betragen.

— (2) Klinken sie die Feder des Abdichtprofils um das
MaB Y aus.

— (3) Trennen sie das mitgelieferte Dichtpad an der
Kerbe auf. Verwenden Sie das langere Stiick und
drehen sie es so das die Senkung zu ihnen zeigt.
Markieren sie sich von von der Kante mit dem
Dichtstopfen das MaB Y und schneiden €s zu.

— (4) Um Hinterl&ufigkeit zu verhindern, muss das
Wetterprofil auf der markierten Kante (iber die
gesamte Lange abgedichtet werden.

— (5) Weiterfiihrung auf der folgenden Seite.

Mounting

— (1) Cut off the extension in the area of the
shutter guidance.The notched area must be between
35 mm and 55 mm long. This is your dimension ,Y*.

— (2) Notch the tongue of the sealing profile as wide as
the dimension Y.

— (3) Cut the sealing pad at the groove. Use the longer
part and turn it so that the sinking is facing your
direction. Transfer the dimension Y onto the sealing
pad, starting from the side with the sealing plug and
cut it off.

4 — (4) The weatherprofile needs to be sealed completly
at the marked edge to prevent water from running
behind the junction

— (5) Continued on next page

I Profil auf ganzer
Lange abdichten.

Edge needs to be
sealed completly.
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Montage (forts.)
Mounting (cont.)

Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile
@ HAUTAU

ERE—— Montage (forts.)

— (5.1) Schrauben Sie das Wetterprofil mit
3,9 x 13 Schrauben lose an der Bodenschwelle an.

39x32 Sw — (5.2) Montieren sie das Dichtpad unter der
0 Rolladenfiihrung indem Sie es mit einer
% 3,9 x 32 Schraube in die Bodenschwelle schrauben.
Stecken sie den Dichtstopfen seitlich in das
Wetterprofil.

— (6.1) Schieben sie von unten das Abdichtprofil in die Nut
und schwenken es in Position

— (6.2) Ziehen sie die Schrauben im Wetterprofil fest.

o

5.2

51 o= ' Mounting (cont,)

— (5.1) Screw the weatherprofile loosly to the threshold with
3,9 x 13 screws.

— (5.2) Install the sealing pad by screwing it into the
threshold under the shutter guidance with a 3.9 x 32
screw. Plug the sealing plug into the weatherprofile.

— (6.1) Slide the sealing profile into the groove of the
weatherprofile and swivel it into position.

— (6.2) Screw the Screws of the Weatherprofile tight.

Dichtflache

— (1) Es entsteht eine glatte Verarbeitungsfléche von
circa 50 mm ldnge, die tber den Bereich zwischen
Sockelprofil und Bodenschwelle reicht.

— (2) Dichten Sie die Flache bis zur Unterkante des
Sockelprofils ab.

Sealing surface

— (1) Mounting the sealing profile will lead to a flat
processing area with a length of 50 mm. The sealing
profile covers the connection area between the
threshold and the base profile.

— (2) Seal the area till the bottom edge of the base Profile.

Entwésserung | drainage

20, 50, 90

Anschlussflache /
connection face
> 50 mm
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Vertikalschnitt Abdichtprofil 2/50, (Thermotop® comfort)
Vertical section sealing profile 2/50, (Thermotop® comfort)

Wetter- und Anschlussprofil | Weather- and connection profile
@ HAUTAU

Vertikalschnitt Abdichtprofil 2/50, Thermotop® comfort)| Vertical section sealing profile 2/50, (Thermotop® comfort)
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MaBstab 1:1 | scale 1:1
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comfort close / comfort stop | comfort close / comfort stop

@ HAUTAU
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Funktion comfort stop
Function comfort stop

comfort close / comfort stop | comfort close / comfort stop
@ HAUTAU

Beschlagsiibersicht | Parts overview

Unterlegplatte Rahmenteil (0,5 mm) | Packer frame piece (0,5mm)

Rahmenteil | Frame piece

comfort close

————

=

HauptschlieBkante
Main closing edge

Funktion comfort stop Funktion comfort close

Kurz vor Erreichen der maximalen Kurz vor Erreichen der HauptschlieBkante wird
Offnungsposition wird der Fliigel sanft : der Fllgel sanft abgebremst und automatisch
abgebremst. Um den Fligel maximal in die Geschlossenstellung gezogen.

zu 6ffnen, muss dieser durch erneutes
Schieben bis zum Anschlag bewegt

werden.
Function comfort stop é Function comfort close
Shortly before reaching the maximum ! Shortly before reaching the main closing
opening position, the sash is slowed edge, the sash is slowed down gently and
down gently. To open the sash maximal, is then retracted automatically to the closed
it has to be moved until limit stop by position.
sliding again.
/::‘%) "]

Pos. Bezeichnung | Description ﬁy

. 9 ) P = Hinweis: Alle MaBe in diesem Dokument sind
4.24 U-Flihrung | U-guide in Millimeter.
6.1 Fiihrungsschiene 1/1 | Guide Track 1/1 164 Note: Al measurements in this document
15.1 comfort close | comfort close are indicated in millimetres.
15.2 comfort stop | comfort stop — 16.2
16.1 Unterlegteil Gehduse | Packer housing ‘
16.2 Rahmenteil | Frame piece ‘
16.3 Abdeckung Rahmenteil | Cover frame piece 4,8 x50
16.4  Unterlegplatte Rahmenteil | Packer frame piece E 4.8 x50

fir die Montage erforderlich: 6.1 4.24 Schrauben sind nicht im Lieferumfang

Fihrungsschiene sowie U-Fiihrung (siehe auch HS-Montage- enthalten. Diesbeziigliche Angaben stellen eine
anleitung Profine PremiDoor 88+, Dokument-Nr. 239366) E 3
required for mounting: Screws are not included in scope of delivery.

Empfehlung dar.
guide track and U-guide (please refer to HS-mounting instruc- Fuhrungsschlene U—Fuhrung 301815 Respective specifications represent a
tions Profine PremiDoor 88+, document item 239366, too) Guide track U-guide 301815 recommendation, only.
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comfort close / comfort stop | comfort close / comfort stop

Montage Rahmenteil
Mounting Framepiece

@ HAUTAU

Montage Rahmenteil | Mounting Framepiece

Schema A | Scheme A
Rahmenbreite
Frame width

045
66 AW

— (1) Fuhrungsschiene (16.1) teilen:
Schema A: Griffseite: FB - 94,5 mm, Festfligelseite: FB + 17.
Schema C: Durchgangsbereich: 2.FB - 189, Festfliigel: FB + 17

— (2) Gleiter (4.12) einschieben und griffseitige Schiene (16.1) einschrauben
— (3) 2 Befestigungslécher @ 4,2 vorbohren.
— (4) Rahmenteil (16.2) mit Unterlegplatten (16.4) einschrauben.

B+ 17

Darstellung mit Teilung der
Fiihrungsschiene; eine Teilung
ist bei diesem Profilsystem
jedoch nicht zwingend er-
forderlich.

[llustration with dividing of the
guide track; However, for this
profile system dividing is not

mandatory.

— (1) Divide guide track (16.1)

scheme A: handle side: FB - 94,5 mm, fixed sash side: FB + 17.

scheme C: passage area: 2.FB - 189, fixed sash: FB + 17.

— (2) Insert sliders (4.12) and fasten guide track (16.1) on handle side.
— (3) Pre-drill 2 fastening holes @ 4,2.

— (4) Fasten frame piece (16.2) with packers (16.4).

selte ausnchten'

I
iese Seite zur Gri
Diese Seite zur Griff- %

16.4

Schema C | Scheme C
Rahmenbreite
Frame width

15 |
. -—TT
042 3
S
f — \
fr=——————
\ | ]
|
T~ " :
I
164 Diese Seite zur Griff-
seite ausrichten!
(m 160 Position this side
— | - to handle side!
-
4 48x32
48x32 |

FR- 154

Position Rahmenteil

Schema A | Scheme A

Position frame piece D

| FB-82

I

Schema C | Scheme C

M

—= — |
FB-154,5 | FB-154,5 Rahmenbreite
-~ = Frame width
65

Diese Seite zur Griff-
seite ausrichten!
Position this side

to handle side!
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Ausfrasung am Fliigel
Milling at the Sash

comfort close / comfort stop | comfort close / comfort stop
@ HAUTAU

Ausfrasung am Fliigel Milling at the Sash
— Fliigel-Einfrasung flir comfort close auf der Nicht-Griffseite und/ — Carry out sash milling for comfort close on non-handle side
oder fiir comfort stop auf der Griffseite vornehmen. and/or for comfort stop on handle side.
=] Die Aussteifung , V372" muss im Bereich des comfort =] The reinforcement ,V372“ has to be within the
I close bzw. comfort stop vorhanden sein (max. 110 mm bis I area of comfort close respectively comfort stop
AuBenkante Fliigel einschieben). (slide in max. 110 mm to outer edge of sash).
Frasung flir comfort stop auf der Griffseite Frasung flr comfort close auf der Nicht-Griffseite
Milling for comfort stop on handle side Milling for comfort close on non-handle side

: i i : - illing too

- optional | optional 004 333 | Frse! \GM\\\mg

X Eraser | Milling too!
06 |

Nicht-Griffseite
| Non-handle side

Aussteifung: Profil V372
Reinforcement: profile V372

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Griffseite
Handle side
| MaB X MaB 'Y
Dimension X | Dimension Y
Bei Griff nur auf der Innenseite
110 mm 119
_ handle only on the inside
i Bei Griff auf der Innen- und Aussenseite
- > 110 mm X+9
handle on the inside and outside
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Montage comfort close / comfort stop

comfort close / comfort stop | comfort close / comfort stop ‘
@ HAUTAU

Mounting comfort close / comfort stop

Montage comfort close / comfort stop Mounting comfort close / comfort stop
— (1) comfort close bzw. comfort stop muss vorgespannt werden. — (1) comfort close respectively comfort stop has to be
— (2) Unterlegteile am Gehéuse des comfort close und/oder am pretensioned.
Gehéuse des comfort stop anklipsen. — (2) Clip packer onto the housing of the comfort close and/or onto
— (3) comfort close bzw. comfort stop mit je 2 Schrauben 4,8 x 25 the housing of the comfort stop.
am Fliigel befestigen. — (3) Mount the comfort close respectively comfort stop with

2 screws 4,8 x 25 each at the sash.

1 Einbauposition vorbereiten  WARNUNG: Verletzungsgefahr durch zuriickschnellenden Mitnehmer und durch Spannwerkzeug!
Prepare mounting position Um Quetschung und offene Verletzung zu vermeiden, sorgen Sie flr einen sicheren Halt des Produkts.

Verwenden Sie zum Spannen nur ein stumpfes Werkzeug. Fassen Sie beim Spannen und bei der Montage
nicht in den Verfahrbereich des Mitnehmers.

WARNING: Risk of injury due to back snapping catches and tensioning tool!
To prevent crushing or an open wound make sure that the product can‘t move while pretensioning it. Only
use a blunt tool for pretensioning and never touch inside the travel range of the catches.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o

comfort stop | comfort close

*MaB Y auf Seite

Dimension Y on page 116

* WARNUNG: Es besteht Quetschgefahr und es kann zu Materialschdden kommen!
Der comfort stop darf nicht in Verbindung mit einem Innen- / AuBengriff
montiert werden. Verwenden Sie stattdessen einen comfort close in Verbin-
dung mit zusétzlichen Fliigelanschldgen. Bestellbar iiber den Katalog.
Montage siehe Anleitung 243616.

Never mount the comfort stop with an internal / external handle.

Use a comfort close with additional sash buffers instead. These can be
ordered by means of the catalogue.

Mounting instructions see 243616.

116 |

f * WARNING: Risk of squeezing and risk of material damage!
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@ HAUTAU

comfort close / comfort stop | comfort close / comfort stop

Montage Fliigel und Blendrahmen
Mounting sash and frame

Montage Fliigel und Blendrahmen
(Bei nicht geteilter Fiihrungsschiene weichen die Arbeitsschritte von
der hier gezeigten Vorgehensweise ab.)
Achtung: Verletzungsgefahr durch umfallenden
Fliigel! Zur Vermeidung der Verletzungsgefahr

fihren Sie die folgenden Arbeitsschritte zu zweit

aus.
Beispiel: Schema A; Schema C entsprechend

— (1) Getriebe abldngen.
— (2) U-Flihrungen (4.24) oben im Fliigelfalz festschrauben.

— (3) Den Schiebeflligel im Bereich des Festfliigels auf der
Laufschiene absetzen und in das Element schwenken.

— (4) Griff in ,Gebffnet”-Stellung bringen und den Schiebefligel in

den Durchgangsbereich schieben.

Mounting sash and frame

(If the guide track is not divided, the work steps deviate from the
procedure shown here.)

Attention: Risk of injury due to fallen sash!
To avoid the risk of injury, perform the following
steps with two workers.

Example: scheme A; scheme C accordingly

— (1) Cut espag into lengths.

— (2) Fasten U-guides (4.24) within the top sash rebate..

— (3) Set down the sliding sash onto the running track in the area
of the fixed sash and swivel it into the element.

— (4) Bring handle into ,Open* position and slide the sliding sash
to the transit area.

1 2 = - «FB1501..2500: 3x4.24
. . 12 = — @FB 2501 ... 3235: 4x4.24
siehe auch Montageanleitung 500366 N
refer to mounting instructions 500366, too 55%4-24\ / 404" o § 3,9x32
e 1424 2 '
b, 3 - N
L Eﬁ
S| b
I 4.2
[

- Dichtung kann im Bereich
der Fiihrung hoch stehen;
ggf. einschneiden
Sealing can be lifted in the
area of the guide; cut in, if
necessary

KontrollmaB Reference dimension

— (1) Zur Kontrolle der Hohe des Rahmenteils den Fliigel
einschwenken, anheben und in SchlieBstellung schieben.

— (2) KontrollmaB im Bereich des comfort close bzw. comfort
stop messen (SOLL = 9 mm).

— (3) Ggf. den Fliigel beiseite schieben und Differenz zum
KontrollmaB durch Einstellung des Rahmenteils aus-
gleichen (siehe ,Einstelimdglichkeiten*).

— (4) Fiihrungsschiene Festfliigel-Seite einschrauben.

— (1)To check the height of the frame piece, swivel in the sash, lift it
and slide into closing position.

— (2) Measure reference dimension within the range of the
comfort close respectively comfort stop (desired value = 9 mm).

— (3) If necessary, slide the sash aside and compensate deviation to
the reference dimension by adjustment of the frame piece (refer
to ,Adjustment options®”.

— (4) Fasten guide track on fixed sash side.
38 |

—

-—

Fliigel angehoben
Sash in raised position

©

—

Lt

Dichtung kann im Bereich der Fiih-
rung hoch stehen; ggf. einschneiden
Sealing can be lifted in the area of
the guide; cut in, if necessary
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Komplettierung Fiihrungsschiene
Completion of guide track

comfort close / comfort stop | comfort close / comfort stop
@ HAUTAU

Komplettierung Fiihrungsschiene Completion of guide track
(Bei nicht geteilter Fiihrungsschiene ist dieser Arbeitsschritt nicht (If the guide track is not divided, this work step is not necessary.)
erforderlich.)
Beispiel: Schema A; Schema C entsprechend Example: scheme A; scheme C accordingly
Die Fiihrungsschiene am Rahmenprofil anschrauben. Fasten the guide track at frame profile.
e 6.1
e ————
T
—
/ .
Einstellmdglichkeiten - Adjustment options
Bei Ungenauigkeiten bzgl. der Position des Rahmenteils kann In case of inaccuracy concerning position of the frame piece, the
das KontrolimaB bzgl. der Hohe des Rahmenteils sowie die reference dimension concerning the height of the frame piece
Endposition des Fllgels zur Zarge eingestellt werden. Hierftr and the end position of the sash related to the frame can be
muss der Fliigel gedffnet werden. adjusted. To do this, the sash has to be opened.
— (1) Korrektur der seitlichen Position (+/- 5 mm): — (1) Correction of the lateral position (+/- 5 mm):
(1.1) Schraube mittels Torx 25 I0sen, (1.1) Loosen screw by means of Torx 25,
(1.2) Rahmenteil in die ben6tigte Richtung verschieben: (1.2) Slide frame piece into the desired direction:
0 — 5 mm: SchlieBen des Fliigels wird in Richtung Griff- 0 — 5 mm: closing of sash will be shifted in direction of
Seite verlagert; 0 + 5 mm: SchlieBen des Fligels wird in handle side; 0 + 5 mm: closing of sash will be shifted in
Richtung Nichtgriff-Seite verlagert. direction of non-handle side.
(1.3) Schraube mit max. 3 Nm festziehen. (1.3) Fasten screw with max. 3 Nm.
— (2) Korrektur der Hohe des Rahmenteils (+ 3 mm) — (2) Correction of the height of the frame piece (+ 3 mm)
mittels Torx 15. with Torx 15.

Hinweis: Einstellungen kdnnen sich nach dem Verglasen des Fliigels und dem Einbau des Rahmens éndern!
Note: Adjustments may be changed after glazing the sash and mounting the frame!
Einstellung an der SchlieBkante
Adjustment at closing edge

)  Fliigel ge6ffnet | Sash opened
0 — 5 mm: in Richtung SchlieBposition (Zarge)
1.2 towards closing position (frame)

. 0 + 5 mm: weg von der SchlieBposition (Zarge)
off the closing position (frame)

—
~l

Torx25 Max.3Nm
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Montage Abdeckung Rahmenteil
Mounting cover frame piece

comfort close / comfort stop | comfort close / comfort stop
@ HAUTAU

Montage Abdeckung Rahmenteil | Mounting cover frame piece

Technische Daten Technical data
Anwendungsbereich fiir Schema A: Range of application scheme A:
Flligelbreite (FB) 720 — 3235 mm Sash width (FB) 720 — 3235 mm
FBmin. bei 2x comfort close 900 mm FBmin. for 2x comfort close 900 mm
Flligelhéhe (FH) 1200 — 2700 mm Sash height (FH) 1200 — 2700 mm
RahmenauBenbreite (RAB) 6500 mm Outer frame width (RAB) 6500 mm
Fligelgewicht oder GroBe 1: max. 200 kg oder Sash weight or size 1:  max. 200 kg or
Verschiebekraft ohne max. 30 N sliding force without max. 30 N
comfort close und GroBe 2: max. 300 kg oder comfort close and size 2 max. 300 kg or
comfort stop max. 50 N comfort stop max. 50 N
(weitere GroBen auf Anfrage) (further sizes on request)
Je nach Ausflihrung der verwendeten Profildichtungen kann es Depending on version of the profile sealing to be used,
dazu kommen, dass der Fligel nicht vollstdndig schlieBen kann. it can happen, that the sash cannot close completely.
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)
comfort close 336 mm x 27,5 mm x 22 mm comfort close 336 mm x 27,5 mm x 22 mm
comfort stop 336 mm x 27,5 mm x 22 mm comfort stop 336 mm x 27,5 mm x 22 mm
Softeinzug ca. 100 mm vor der Soft move-in starting approx. 100 mm off the clos-
SchlieBkante beginnend ing edge
Erhéhung der Verschiebe- ~ GroBe 1:um 25 N (schwarz) Increase of sliding force size 1: by 25 N (black)
kraft mit comfort close GroBe 2: um 45 N (silber-grau) with comfort close size 2: by 45 N (silver-grey)
bzw. comfort stop or comfort stop
Abhéngig vom verwendeten Profilsystem kénnen sich abweichende  Range of application is depending on used profile systems.
Anwendungsbereiche ergeben. Die Vorgaben der Profilhersteller Specifications of profile manufacturers to be observed.

sind in jedem Fall zu beachten.
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

@ HAUTAU
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@ HAUTAU

Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76
Grundbeschlag

Basic fitting

Grundbeschlag

Basic fitting
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76
Grundbeschlag

HAUTAU

Basic fitting
Grundbeschlag
Basic fitting
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
AlC| D | F|G|GGA K|-|2
Karton Laufwerke HS 330 +8 FG bis 330 kg 302417
Bogie kit HS 330 +8 FG till 330 kg
1122 -|-]-1]1]2] -1 e InhaltlContent
1.2 1x  Laufwagen Griffseite +8 | Bogie, handle side +8
1.7 1x  Laufwagen +8 | Bogie +8
Karton Tandemlaufwerke HS 440 +8 302419 + 302417
Tandem Bogie kit HS 440 +8
1lalal - -1-f1l2l-le Inhalt | Content
1.9 2x  Tandemlaufwagen HS 440 +8 | tandem bogie HS 440 +8
2.3 2x  Verbindungsstange Tandemlaufwagen, flach | Connecting rod, flat
4.2 4x  Kerbstift/Gewindestift | Grooved pin/threaded pin
2.1 Verbindungsstange Gr. FB HAUTAU-S-Plus
Connecting rod 150 720-1500 111446
122 |-]-|-]1]2]|-]e 200 1501-2000 111455
250 2001-2500 188708
323 2501-3235 188711
31 Getriebe D 37,5 mm EV1 schwarz
Espag D 37,5 mm Gr. FH grey black
PP P I I I D P 180 1200-1800 184307 485088
e 210 1801-2100 184313 485089
240 2101-2400 184319 485090
270 2401-2700 184325 485091
BZ HS KU 403 grau
Accessories KU 403 grey
Schema A | Scheme A 239762

Inhalt | Content

42 4x  Kerbstift/Gewindestift | Grooved pin/threaded pin
43 1x  Riegelbolzen | Locking bolt

44 1x  Riegelbolzen Spaltlfiiftung | Locking bolt, night vent
1|-12|-|-]-]1|2|-]e |45 1x  Senkschraube | Csk screw

4.6 1x  Abdeckstopfen | Cap

47 2x  Gummipilzpuffer | Sash buffer

410  2x  Flhrung oben | Guide top

412 2x  Gleiter | Slider

420 1x  Unterlegteil Laufwagen HS 330 | Packer bogie
423  4x  Unterlegplatte Riegelbolzen | Packer locking bolt
74 4x  Dubel | Dowel

E I I T E I T Schema C (ohne Abb.) | Scheme C (no fig.) 239765
BZ HS LS5MM UPSMM KU 432 R 5 300337
- &
Accessories bogie
112 2 -|-|-]1,2]-]e
Inhalt | Content
422  2x Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer
Karton LM-Griff mit Zubehdr, Gr. 1 F1 wei braun
Carton handle set with accessories, size 1 white brown
1122 -|-|-11]2]- z 5.1 nicht abschlieBbar | not lockable 246227 185170 185173
5.2 fiir Profilhalbzylinder Pzl | for semi-profile cylinder Pzl 246239 186982 186985
5.3 flr Rundhalbzylinder Rzl | for round profile cylinder Rzl 246257 211288 211297

a = weitere Getriebe siehe Kapitel Getriebe | see espags section for other espags
b = weitere Griffe siehe Kapitel Griffe | see handles section for other handles

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76
Grundbeschlag

Basic fitting
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ACHTUNG:

bei comfort close
- Armierungsprofil

0 len
Laufwagen ausfihren
ATTENTION:

in case of comfort close,
apply reinforcement as
for the bogies

EREr
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76
Grundbeschlag

Basic fitting

HAUTAU

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
7.1  Beutel Schrauben 189493
1122 |-]|-]|-]1]2]- .
Accessories Screws
BZ Fliigelanschlag weil schwarz grau
Accessories sash buffer white black grey
o | Inhalt | Content 193333 193336 239858
2 4|4 -|-|-]12|4)- ;
7.2 1x  Fliigelanschlag | sash buffer
73 1x  Unterlegteil Fliigelanschlag | Packer sash buffer
74 1x  Dubel | Dowel
11212 112 4.3  Riegelbolzen (fiir weitere Riegelstellen) 212971
- - - - o
Locking bolt (for more locking positions)
4.23 Unterlegplatte Riegelbolzen (10 Stiick) 244291
112 (2|-|-|-]1]2]-]o ) .
Packer locking bolt (10 pieces)
o = optionaler Artikel | optional item
SC = Fiir Schema C vorgeschrieben | mandatory for scheme C

Bei Schema C muss ein Fliigelanschlag verbaut werden um Materialschdden vorzubeugen.
To prevent material damage the sash buffer is mandatory for scheme C.
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Bodenschwelle
Threshold

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Bodenschwelle
Threshold

ThermoTop® (5mm)

1

JE LU
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Bodenschwelle

Threshold
Bodenschwelle
Threshold
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
AlC| D|F|G|G GA £
Set Bodenschwelle TT2.2 W11 TS6 grau
Threshold kit L grey
2500 305839
3000 305840
3500 305841
4000 305842
P 0 I I I I 4500 305843
5000 305844
5500 305845
6500 305846
Inhalt | Content
8.1 1x Bodenschwelle | Threshold
8.7 1x Trittschutz | Step protection cover
= 8.1 1x  Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover
é 8.4 Laufschiene 24, comfort (5mm) L EV1
é Running track 24 (5mm) 2500 305512
2 3000 189919
= 3500 189925
111 --]-]-11 § 4000 190357
s 4500 186949
% 5000 305511
S 5500 186952
g 6500 186955
@ ZubehﬁrfﬁrThermoTop®2.2 links rechts
Accessories threshold left right
Schema A | Scheme A 306244 306245
Inhalt | Content
9.10 2X Dichtung Endkappe | Sealing endcap
9.12 2X Endkappen Bodenschwelle | Endcaps threshold
1| -1 -/-]-]-11 9.13  6x  Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head
914 2 Rahmeneckverbinder | Frame corner connection
917 8 Unterlegplatte Bodenschwelle | Packer threshold
9.18 1x Dichtblock | Sealing block
9.20 1x Dichtkissen Rahmeneckverbinder seitl.
9.21 1x  Keder LS-Nut | Strip LS groove
422  2x  Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer
L I O A Schema C (ohne Abb.) | Scheme C (no fig.) 306246
12.1  Aufbauprofil 7 grau
Support profile 7 L grey
111 --]-]-11 2000 302565
3500 302564
6500 302542
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benttigt | optional item, not mandatory

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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Bodenschwelle
Threshold

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

ThermoTop® (5mm)

e B £
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Bestellnummern | Ordering numbers

Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Bodenschwelle
Threshold

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
Al C|/D F|G|G|GA K £
Set Verbreiterung Wetterprofil B20 L EV1
Expansion weather profile kit B20 2500 306291
3000 306292
3500 306293
4000 306294
4500 306295
P 0 I I I I ) R 5000 306296
5500 306297
6500 306298
Inhalt | Content
816 1x VerbreiterungWetterprolfil10/20\
Expansion weather profile 10/20
9.23 2X Dichtplatte Wetterprofil | Sealing plate weather profile
71 Schrauben | Screws
Set Verbreiterung Wetterprofil B50 L EV1
Expansion weather profile kit B50 2500 306309
3000 306310
3500 306311
4000 306312
= 4500 306313
£ 5000 306314
111 - -]-]-711/1 o k7
= 5500 306315
2 6500 306316
E Inhalt | Content
§ 816  ix Verbrei'FerungWenerprqfil10/50\
8 Expansion weather profile 10/50
§ 9.23  2x  Dichtplatte Wetterprofil | Sealing plate weather profile
5 |71 Schrauben | Screws
g Set Verbreiterung Wetterprofil B90 L EV1
«© Expansion weather profile kit B90 2500 306309
3000 306310
3500 306311
4000 306312
4500 306313
P 0 I I I I ) R 5000 306314
5500 306315
6500 306316
Inhalt | Content
816  ix Verbrei?erungWetterprolfil10/90\
Expansion weather profile 10/90
9.23 2X Dichtplatte Wetterprofil | Sealing plate weather profile
71 Schrauben | Screws
Set Abdichtleiste vertikal H50 L EV1
Sealing profile kit vertical H50 2700 306345
101 -] -]-1-11]1 o Inhalt | Content
8.14  1x  Abdichtleiste vertikal H50 | Sealing profile vertical H50
741 1x  Beutel Schrauben | Accessories Screws
P 0 I O I B ) . 8.15 Abdichtleiste vertikal VB H50 L EV1
Sealing profile vertical VB H50 2700 306347
o= optionaler Artikel, nicht zwangsldufig benétigt | optional item, not mandatory

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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Bodenschwelle
Threshold

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

ThermoTop® comfort
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Bodenschwelle
Threshold

Bestellnummern | Ordering numbers ®
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76 HAU'I-AU

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
Set Bodenschwelle TT2.2 comfort W11 TS7 grau
Threshold kit comfort L grey
2500 305863
3000 305864
3500 305865
4000 305866
4500 305867
111 - -]-]-]71/1]- 5000 305868
5500 305869
6500 305870
Inhalt | content:
8.2 1x  Bodenschwelle comfort | Threshold comfort
8.8 1x  Trittschutz comfort | Step protection cover comfort
d—'\ 8.1 1x  Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover
8 812  1x  Keder comfort | Strip comfort
E 8.4  Laufschiene 24, comfort (5mm) L EV1
§ Running track 24 (5mm) 2500 305512
3 3000 189919
g 3500 189925
111 - -]-]-71/1]- T 4000 190357
2 4500 186949
z 5000 305511
é 5500 186952
S 6500 186955
vﬁ’z Zubeh(‘irfiirThermoTop® 2.2 comfort links rechts
“ | Accessories threshold comfort left right
Schema A | Scheme A 306248 306249
Inhalt | Content
9.10  2x  Dichtung Endkappe | Sealing endcap
912  2x  Endkappen Bodenschwelle | Endcaps threshold
913  6x  Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head
1= -1-]=-]=-1=1=/-+ 915  2x  Rahmeneckverbinder comfort | Frame corner connection
9.17  8x  Unterlegplatte Bodenschwelle | Packer threshold
918  1x  Dichtblock | Sealing block
9.20 1% Dich}kissen Rahmeneckverbinder ‘seitl‘ |
Sealing pad frame cormner connection
9.21 1x  Keder LS-Nut | Strip LS groove
422  2x Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer
71 5x  Schrauben | Screws
I O B R B T T I Schema C (ohne Abb.) | Scheme C (no fig.) 306250
121 Aufbauprofil 7 grau
Support profile7 L grey
11 - -]-]-71/1]- 2000 302565
3500 302564
6500 302542

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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Bodenschwelle
Threshold

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

ThermoTop® comfort

R
N
MG A
B2 B0  BYO
VB H50 fi ﬁ
8.15 817
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Bodenschwelle
Threshold

Bestellnummern | Ordering numbers ®
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76 HAU'I-AU

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
Set Verbreiterung Wetterprofil comfort B20 L EV1
Expansion weather profile kit comfort B20 2500 306300
3000 306301
3500 306302
4000 306303
4500 306304
P 0 I I I P 5000 306305
5500 306306
6500 306307
Inhalt | Content
817  1x Verbreiterung Wetterprqfil comfort 10/20 |
Expansion weather profile comfort 10/20
9.23  2x Dichtplatte Wetterprofil | Sealing plate weather profile
71 Schrauben | Screws
i.-\ Set Verbreiterung Wetterprofil comfort B50 L EV1
O Expansion weather profile kit comfort B50 2500 306318
8 3000 306319
5 3500 306320
§ 4000 306321
s 4500 306322
11____11_O§ 5000 306323
s 5500 306324
I 6500 306325
E Inhalt | Content
§ 817 1ix VerbreiterungWetterprqﬂI comfort 10/50 |
§ Expansion weather profile comfort 10/50
% 9.23  2x  Dichtplatte Wetterprofil | Sealing plate weather profile
=174 Schrauben | Screws
Set Verbreiterung Wetterprofil comfort B90 L EVi
Set Verbreiterung Wetterprofil comfort B90 2500 306336
3000 306337
3500 306338
4000 306339
4500 306340
P00 0 S I N I () i I 5000 306341
5500 306342
6500 306343
Inhalt | Content
817  1x VerbreiterungWeHerprqfil comfort 10/90 |
Expansion weather profile comfort 10/90
9.23  2x Dichtplatte Wetterprofil | Sealing plate weather profile
71 Schrauben | Screws
P00 0 N I N I () i I 8.15 Abdichtleiste vertikal VB H50 L EV1
Sealing profile vertical VB H50 2700 306347
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig bendtigt | optional item, not mandatory

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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comfort close
comfort close

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

comfort close

424

comfort stop

42453
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comfort close
comfort close

Bestellnummern | Ordering numbers
. . . . g
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76
| HAUTAU

comfort close

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
o
A/ C|D|F G G2 GA K| - |E
15.1 comfort close 300359
Gr. 11 size 1
<200 kg Flligelgewicht | sash weight
12 -|-|-|-/1]2]- <30N Verschiebekraft | sliding force
Gr.2 | size 2 300360
>200 ... 330 kg Fligelgewicht | sash weight
<50N Verschiebekraft | sliding force
Beutel Zubehér comfort close / comfort stop 503 305140
Accessories comfort close/ comfort stop 503
Inhalt | Content
112 - -|-]-11,2]- ) ) )
16.1 2x  Unterlegteil Gehduse | Packer housing
4.24 2x  U-Fiihrung | U-guide
16.4 4x  Unterlegplatte Rahmenteil (0,5 mm) | Packer frame piece
16.2 Rahmenteil 305134
112 - -|-]-11,2]- i
Frame piece
16.3 Abdeckung Rahmenteil 304816
112 - -|-]-/1/2]-]o )
Cover frame piece
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benétigt | optional item, not mandatory

comfort stop

A/C|/D| F G G GAlK - £
15.2  comfort stop 304052
Gr. 1 lsize 1
<200 kg Fliigelgewicht | sash weight
12 -|--|-/1]2]- <30N Verschiebekraft | sliding force
Gr. 2 | size 2 304053
>200...330kg Flugelgewicht | sash weight
<50N Verschiebekraft | sliding force
Beutel Zubehdr comfort close / comfort stop 503 305140
Accessories comfort close / comfort stop 503
Inhalt | Content
112 - -|-]-11/2]- ) ) )
16.1 2x  Unterlegteil Gehduse | Packer housing
424  2x  U-Fiihrung | U-guide
16.4  4x  Unterlegplatte Rahmenteil (0,5 mm) | Packer frame piece
16.2 Rahmenteil 305134
112 - -|-]|-11,2]- .
Frame piece
16.3 Abdeckung Rahmenteil 304816
112 - -|-]-11/2]-]o0 .
Cover frame piece
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benétigt | optional item, not mandatory
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safety stop
safety stop

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

safety stop
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76
safety stop

safety stop

HAUTAU

safety stop
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
12 -|-1-|-11]2]- 18.1 safety stop 300379
Beutel Zubehdr safety stop 2 300513
Accessories safety stop 2

Inhalt | Content

112 - -|-]-11/2]- 424  4x  U-Fiihrung | U-guide

16.1 2x  Unterlegteil Gehduse | Packer housing

18.3 1x  Rahmenteil | Frame piece

185  6x  Unterlegplatte Rahmenteil (0,5 mm) | Packer frame piece
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Inviso

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Inviso
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

HAUTAU

Inviso
Inviso
Inviso
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
BZ HS inviso SchlieBplatten 14,5mm o. RB (2 Stiick) grau schwarz
Accessories HS inviso striker 14,5mm w/o locking bolt (2 pieces) grey black
P P I I I P Schema A | Scheme A 305743 485159
€ | Inhalt | Content
4.28 4x  Abdeckstopfen inviso-SchlieBplatte | Cap inviso striker
4.32 2x  SchlieBplatte inviso | Striker inviso
BZ HS inviso SchlieBplatten 11,5mm o. RB (2 Stiick) grau schwarz
Accessories HS inviso striker 11,5mm o. RB (2 pieces) grey black
P70 R I A P d | Schema C | Scheme C 305745 485169
€ | Inhalt | Content
4.28 4x  Abdeckstopfen inviso-SchlieBplatte | Cap inviso striker
4.32 2x  SchlieBplatte inviso | Striker inviso
BZ HS inviso Riegelbolzen 11mm (2 Stiick) 306260
Accessories HS inviso locking bolt 11mm (2 pieces)
1112 -|-]-]1/2]- glnhaItIContent
43 2x  Riegelbolzen | Locking bolt
712 4x  Schrauben | Screws
PN P R I I P d | 7.13  BZHS inviso Schrauben (4 Stiick) 305418
€ Accessories HS inviso screws (4 pieces)
S0 R A A A I B d | 7.13  BZHS inviso Schrauben (4 Stiick) 305421
€ Accessories HS inviso screws (4 pieces)
3.15 Getriebe D 37,5mm, inviso 0. RB EV1 schwarz
Espag D 37,5mm, inviso w/o locking bolts Gr. FH grey black
1lalal -l lilal-le 180  1200-1800 304088 485118
210 1801-2100 304089 485119
240  2101-2400 304090 485120
270 2401-2700 304091 485121
P R I I 4.23 Unterlegplatte Riegelbolzen (10 Stiick) 244291
Packer locking bolt (10 pieces)
o= (.).;.)tlio“nlaler Artikel, nicht zwangsldufig benétigt | optional item, not mandatory
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@ HAUTAU

Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76
Inviso M

Inviso M

Inviso M
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Bestellnummern | Ordering numbers @
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76 HAU-I-AU

Inviso M
Inviso M
Inviso M
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
AlC|D F |G G G| K - £
BZ HS inviso M SchlieBplatten 29mm (2 Stiick) grau
Accessories HS inviso M striker 29mm (2 pieces) grey
Schema A | Scheme A 305802
L O e A e Inhalt | Content
4.33 2x  SchlieBplatte inviso M | Striker inviso M
4.28 4x  Abdeckstopfen inviso-SchlieBplatte | Cap inviso striker
3.20 Getriebe D 37,5 mm, inviso M EV1
Locking inviso M Gr. FH grey
1| -12|-|-]|-]-|-]-1]e€ 210 1801-2100 304529
240 2101-2400 304530
270 2401-2700 304531
P00 IR 5 I A R A A 7.13  BZ HS inviso Schrauben (4 Stiick) 305418
Accessories HS inviso screws (4 pieces)
BZ HS inviso M Verriegelung (1 Stiick) grau
Accessories HS inviso M locking (1 pieces) grey
Inhalt | Content 305803
1 -1 === =-1]-1-1]0o |32 1x  Verriegelung inviso M | Locking inviso M
3.23 1x  Gegenstiick Verriegelung inviso M | Counterpart locking inviso M
3.24 1x  Zylinderkerbstift | Grooved dowel pin
741 2x  Schrauben | Screws
BZ HS inviso M SchlieBplatten 29mm (1 Stiick) grau
Accessories HS inviso M striker 29mm (1 pieces) grey
1| -1 -|-1]-1]-1-1]-1o InhaltlContent 305801
4.33 1x  SchlieBplatte inviso M | Striker inviso M
4.28 2x  Abdeckstopfen inviso-SchlieBplatte | Cap inviso striker
o= optionaler Artikel, nicht zwangsldufig bendtigt | optional item, not mandatory
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Einbruchhemmend (RC2)
Burglary resistant (RC2)

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Einbruchhemmend (rc2)
Burglary resistant (rc2)

g 27.4

(3333
N
~
~

423 429

1 B

403 429

1 B

27.6
423 429

1 b :

4923 4.30

1 b

D

= 4.5

¥ E’E g 7.10
27.7
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76
Einbruchhemmend (RC2)

Burglary resistant (RC2)

HAUTAU

Einbruchhemmend
Burglary resistant

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
AlC G2 GA K |- |2
i__\ Karton Laufwagen, Verriegelung MittelstoB +8 303448
Cé Carton bogie, locking middle post kit +8
5
1|2 -1 ]2 2.,
EE Inhalt | Content
o E 1.2 1x  Laufwagen Griffseite +8 | Bogie, handle side +8
é% 1.14  1x  Laufwagen MittelstoB Verb. +8 | Bogie middle post +8
22|45  1x  Senkschraube | Csk screw
% é Karton Getriebe MittelstoB (5 mm) 303449
© .
E ; Carton espag middle post (5 mm)
=R
@“ o
1] 2 -1 ]2 £8
= o| Inhalt | Content
§)§ 7.10  4x  Schraube Riegelaufnahme | Screw locking piece
% 276 1x Verriegelung Nichtgriffseite | Locking non-handle side
= 27.7  2x Riegelaufnahme | Locking piece
112 I P 4.20 Unterlegteil Laufwagen HS 330 189475
Packer bogie
S . B 4.29 Riegelbolzen einbruchhemmend 237308
Locking bolt, burglary resistent
11 . BRE 4.30 Riegelbolzen Spaltliiftung einbruchhemmend 237353
Locking bolt, night vent, burglary resistent
- . e o 4.23 Unterlegplatte Riegelbolzen (10 Stiick) 244291
Packer locking bolt (10 pieces)
Karton LM-Griff mit Zubehar, Gr. 1 F1 weiB braun
Carton handle set with accessories, size 1 white brown
12 T2 b 5.2 fir Profilhalbzylinder Pzl | for semi-profile cylinder Pzl 246239 186982 186985
5.3  fiir Rundhalbzylinder Rzl | for round profile cylinder Rzl 246257 211288 211297
20.2 Riegelbock 186934
1] 2 -1 2 o )
Locking, bottom
1 2 - B 20.3  Aufbohrschutz 193573
Anti-drill protection
27.4  Aushebelschutz 189661
2 4 - 124 o i
Anti-lift protection
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benétigt | optional item, not mandatory

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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Zubehor
Accessories

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Zubhehor
Accessories

3.14
i
7o 1’
a D
(]
|
©
9
|
|
d
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Bestellnummern | Ordering numbers

Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

HAUTAU

Zubehor
Accessories
Zubehor
Accessories
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
Al C|/D F|G|G| GA £
Karton Laufwerke HS 330 +8, hohenverstellbar FG bis 330 kg 305337
Bogie kit HS 330 +8, adjustable in height O FG till 330 kg
1/2 ) -|-|-1-1]1 o | Inhalt | Content
1.1 1x  Laufwagen Griffseite | Bogie, handle side
15 1x  hohenverstellbarer Laufwagen | bogie adjustable in height
P 0 I I I I R 8.5  Set Schwellenverbinder inkl. Dichtung 235009
Threshold connector kit incl. gasket
7.6 BZHS Fliigelanschlag Lauf- / Fiihrungsschiene weiB schwarz grau
112 --1-1-11 o Sash buffer top, Running- / Guide track white black grey
242437 242440 242443
BZ HS Getriebedampfer 247164
»g’ ‘g_ accessories HS espag damper
% § Inhalt | Content
LN I R R A ° é & 211 1x  Dampfer | Damper
E 8 21.2 1x  Aufnahme Dampfer | Damper support
21.3 1x  Spiralspannstift | spiral pin
P IS I I I I R = 22.1  HS soft lift . 239654
aug) FG <200 kg | sash weight < 200 kg
2 22.2  HS soft lift 239657
L I R R ° FG > 200 kg | sash weight > 200 kg
25.1  Set Verschlusskontrolle weiB schwarz grau
10 -]-1-]-1-1]1 o Locking control kit white black grey
225685 225682 241860
0 P O I I R 25.5 Set Verschlusskontrolle, Schema C nachfolgendes Getriebe notwendig 303671
Locking control kit, scheme C subsequent espag necessary
3.14 Getriebe D 37,5 mm, Verschlusskontrolle, Schema C Gr. FH EV1
Espag D 37,5 mm, locking control kit, scheme C 180 1200-1800 303267
=2 - -] -] - o 210 1801-2100 303269
bei Verschlusskontrolle nicht Getriebe 3.1 verwenden 240 2101-2400 303270
do not use espag 3.1 in case of locking control kit 270  2401-2700 303271
0 7 R R I I . 4.10 Fiihrung oben 301815
Guide top
o= optionaler Artikel, nicht zwangsldufig benétigt | optional item, not mandatory

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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@ HAUTAU

Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Bohrlehren
Jigs
Bohrlehren
Jigs
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

HAUTAU

Bohrlehren

Jigs

Bohrlehren

Jigs

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code

Items required for Scheme Article description Item Code

A/C|/D| F G G GA K - £

0 0 A I N I P 28.2 Bohrlehre Griff mit Anschlag 186905
Jig - handle c/w stop

PN 0 U U I I I 28.7 Fréslehre Griffmuschel 187966
Milling jig - external finger grip

P T R A N R I P B 28.9 Bohrlehre Riegelbock 187972
Jig - locking bolt

1 I R I I I 28.11  Korner Riegelbolzen, Kunststoff 186919
Center punch - locking bolt, plastic material

0 P A I I I P I 28.13  Bohrlehre Bodenschwelle (aufgesetzt) (aufgesetzt) 302532
Jig - threshold (attached)

PN 0 N R I I I 28.22  Bohrlehre Laufwagen 303259
Jig - bogie

00 P I I I I P I 28.27  Bohrlehre Verschraubung Getriebe HS 330 197548
Jig - screw joint espag

PN 0 R I I I 28.28  Bohrlehre MittelstoB Laufwagen HS 330 303574
Jig - bogie middle post

PN T N R I I P P 28.29  Bohrlehre Einsatze Schwelle MittelstoB 304420
Jig - insert threshold middle post

PN T A A I O I 28.30  Set Bohrlehre Riegelbolzen 485477
Set Bohrlehre Riegelbolzen

PN T I R I O P I 28.31  Fréslehre SchlieBplatte inviso 485387
Milling jig - striker inviso
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Bohrlehren
Jigs

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 | Profine PremiDoor 76

Notizen
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

@ HAUTAU
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Grundbeschlag
Basic fitting

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

Grundbeschlag
Basic fitting
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX
Grundbeschlag

HAUTAU

Basic fitting
Grundbeschlag
Basic fitting
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
AlC| D | F|G|GGA K|-|2
Karton Laufwerke HS 330 +8 FG bis 330 kg 302417
Bogie kit HS 330 +8 FG till 330 kg
1122 -|-]-1]-12] -1 e InhatlContent
1.2 1x  Laufwagen Griffseite +8 | Bogie, handle side +8
1.7 1x  Laufwagen +8 | Bogie +8
Karton Tandemlaufwerke HS 440 +8 302419 + 302417
Tandem Bogie kit HS 440 +8
ilalal - |- -1-lal-le Inhalt | Content
1.9 2x  Tandemlaufwagen HS 440 +8 | tandem bogie HS 440 +8
2.3 2x  Verbindungsstange Tandemlaufwagen, flach | Connecting rod, flat
4.2 4x  Kerbstift/Gewindestift | Grooved pin/threaded pin
2.1 Verbindungsstange Gr. FB HAUTAU-S-Plus
Connecting rod 150 720-1500 111446
12 |2|-|-|-]-12]|-]e¢e 200 1501-2000 111455
250 2001-2500 188708
323 2501-3235 188711
3.1 Getriebe D 37,5 mm EV1 schwarz
Espag D 37,5 mm Gr. FH grey black
ilalal |-l -1-1a].]2 180 1200-1800 184307 485088
e 210 1801-2100 184313 485089
240 2101-2400 184319 485090
270 2401-2700 184325 485091
BZ HS KU 403 grau
Accessories KU 403 grey
Schema A | Scheme A 239762

Inhalt | Content

4.2 4x  Kerbstift/Gewindestift | Grooved pin/threaded pin
43 1x  Riegelbolzen | Locking bolt

44 1x  Riegelbolzen Spaltlfiiftung | Locking bolt, night vent
1|-12|-|-]-]-]12|-]e|45 1x  Senkschraube | Csk screw

4.6 1x  Abdeckstopfen | Cap

47 2x  Gummipilzpuffer | Sash buffer

410  2x  Flhrung oben | Guide top

412  2x  Gleiter | Slider

420 1x  Unterlegteil Laufwagen HS 330 | Packer bogie
423  4x  Unterlegplatte Riegelbolzen | Packer locking bolt
74 4x  Dubel | Dowel

L O e B B R B Schema C (ohne Abb.) | Scheme C (no fig.) 239765
BZ HS LS5MM UP8MM KU 432 3 300337

Accessories bogie

Inhalt | Content

422  2x Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer
a = weitere Getriebe siehe Kapitel Getriebe | see espags section for other espags

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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Bestellnummern | Ordering numbers

Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX
Grundbeschlag

Basic fitting
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Bestellnummern | Ordering numbers

Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX
Grundbeschlag

Basic fitting

HAUTAU

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
Karton LM-Griff mit Zubehér, Gr. 1 F1 weil braun
Carton handle set with accessories, size 1 white brown
1/2 (2| -|-]|-|-]12]- 2 5.1 nicht abschlieBbar | not lockable 246227 185170 185173
5.2 flr Profilhalbzylinder Pzl | for semi-profile cylinder Pzl 246239 186982 186985
5.3 flr Rundhalbzylinder Rzl | for round profile cylinder Rzl 246257 211288 211297
P P P A I P 7.1  Beutel Sc.hrauben 189493
Accessories Screws
BZ Fliigelanschlag weiB schwarz grau
Accessories sash buffer white black grey
olalal-l-1-1-1al-lo Inhalt | Content 193333 193336 239858
7.2 1x  Fliigelanschlag | sash buffer
7.3 1x  Unterlegteil Fliigelanschlag | Packer sash buffer
7.4 1x  Dubel | Dowel
ilalal-|-l-1-1al-1]o 4.3  Riegelbolzen (fiir weitere Riegelstellen) 212971
Locking bolt (for more locking positions)
1l2lal-l-1-1-12]-1o 4.23 Unterlegplatte Riegelbolzen (10 Sttick) 244291
Packer locking bolt (10 pieces)
o = optionaler Artikel | optional item
SC = Fiir Schema C vorgeschrieben | mandatory for scheme C

Bei Schema C muss ein Flligelanschlag verbaut werden um Materialschéden vorzubeugen.
To prevent material damage the sash buffer is mandatory for scheme C.
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Bodenschwelle
Threshold

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

Bodenschwelle
Threshold

ThermoTop® (5mm)

4.22
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Bodenschwelle

Bestellnummern | Ordering numbers ®
Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX HAU'I-AU

Threshold
Bodenschwelle
Threshold
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
AlC|D F G |G|GA|K - £
Set Bodenschwelle TT2.2 W11 TS6 grau
Threshold kit L grey
2500 305839
3000 305840
3500 305841
4000 305842
N 0 N O O 4500 305843
5000 305844
5500 305845
6500 305846
Inhalt | Content
8.1 1x Bodenschwelle | Threshold
8.7 1x Trittschutz | Step protection cover
= 8.1 1x  Dichtung Trittschutz | Sealing step protection cover
é 8.4 Laufschiene 24, comfort (5mm) L EV1
é Running track 24 (5mm) 2500 305512
2 3000 189919
= 3500 189925
111 - -]-]-]1-11 § 4000 190357
s 4500 186949
% 5000 305511
S 5500 186952
g 6500 186955
@ ZubehﬁrfﬁrThermoTop®2.2 links rechts
Accessories threshold left right
Schema A | Scheme A 306251 306252
Inhalt | Content
9.10 2X Dichtung Endkappe | Sealing endcap
9.12 2X Endkappen Bodenschwelle | Endcaps threshold
1) - -|-]|-|-]-1--]-+ 9.13  6x  Euroschraube Pan-Head | Euro screw Pan-Head
914 2 Rahmeneckverbinder | Frame corner connection
917 8 Unterlegplatte Bodenschwelle | Packer threshold
9.18 1x Dichtblock | Sealing block
9.20 1x Dichtkissen Rahmeneckverbinder seitl.
9.21 1x  Keder LS-Nut | Strip LS groove
422  2x  Ausgleichsteil Laufwagen | Bogie spacer
L O e e T A N i I Schema C (ohne Abb.) | Scheme C (no fig.) 306253
12.6  Unterlegprofil Profine 76 Lux grau
11 - -]-]-]-11]- packer profile L grey
6500 302547
12.7  Abdeckprofil Profine 76 Lux grau
101 -] -]-]=-]-]1]-+ cover profile L grey
6500 302546

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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Bodenschwelle
Threshold

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

ThermoTop® (5mm)

B20, _ B5O . B90

H50

8.14
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Bestellnummern | Ordering numbers

Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

Bodenschwelle
Threshold

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
Set Verbreiterung Wetterprofil B20 L EV1
Expansion weather profile kit B20 2500 306291
3000 306292
3500 306293
4000 306294
4500 306295
P 1 N I A R T I 5000 306296
5500 306297
6500 306298
Inhalt | Content
816 1x VerbreiterungWetterprolfil10/20\
Expansion weather profile 10/20
9.23 2X Dichtplatte Wetterprofil | Sealing plate weather profile
71 Schrauben | Screws
Set Verbreiterung Wetterprofil B50 L EV1
Expansion weather profile kit B50 2500 306309
3000 306310
3500 306311
4000 306312
= 4500 306313
£ 5000 306314
1|1 -|-|-]|-]-11]-]o0 k7
= 5500 306315
2 6500 306316
E Inhalt | Content
§ 816  ix Verbrei'FerungWenerprqfil10/50\
8 Expansion weather profile 10/50
§ 9.23  2x  Dichtplatte Wetterprofil | Sealing plate weather profile
5 |71 Schrauben | Screws
g Set Verbreiterung Wetterprofil B90 L EV1
«© Expansion weather profile kit B90 2500 306327
3000 306328
3500 306329
4000 306330
4500 306331
P8 1 N O A R I I 5000 306332
5500 306333
6500 306334
Inhalt | Content
816  ix Verbrei?erungWetterprolfil10/90\
Expansion weather profile 10/90
9.23 2X Dichtplatte Wetterprofil | Sealing plate weather profile
71 Schrauben | Screws
Set Abdichtleiste vertikal H50 L EV1
Sealing profile kit vertical H50 2700 306345
11 -|-]|-]-]-11]-]o Inhalt | Content
8.14  1x  Abdichtleiste vertikal H50 | Sealing profile vertical H50
741 1x  Beutel Schrauben | Accessories Screws
P 0 T N A R T A 8.15 Abdichtleiste vertikal VB H50 L EV1
Sealing profile vertical VB H50 2700 306347
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benétigt | optional item, not mandatory

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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comfort close
comfort close

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

comfort close

4.24 @

comfort stop
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 LUX | Profine Premi
comfort close

comfort close

Door 76 LUX

comfort close

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
15.1  comfort close 300359
Gr.1 Isize 1
<200 kg Fligelgewicht | sash weight
112 -|-]-]-]-]12]- <30N Verschiebekraft | sliding force
Gr. 2 | size 2 300360
>200 ... 330kg Fliigelgewicht | sash weight
<50N Verschiebekraft | sliding force
Beutel Zubehdr comfort close / comfort stop 503 305140
Accessories comfort close/ comfort stop 503
Inhalt | Content
L 0 e I A A e 16.1 2x  Unterlegteil Gehduse | Packer housing
424  2x  U-Fiihrung | U-guide
164  4x  Unterlegplatte Rahmenteil (0,5 mm) | Packer frame piece
PN 1% N R I I P 16.2 Rahmenfeil 305134
Frame piece
P S N I R S I S 16.3  Abdeckung Rahmenteil 304816
Cover frame piece
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benétigt | optional item, not mandatory
comfort stop
A/C|/D| F G G GAlK - £
15.2  comfort stop 304052
Gr.1lsize 1
<200 kg Fliigelgewicht | sash weight
112 - |-]|-]-]-]12]- <30N Verschiebekraft | sliding force
Gr.2 | size 2 304053
>200 ... 330kg Fliigelgewicht | sash weight
<50N Verschiebekraft | sliding force
Beutel Zubehdr comfort close / comfort stop 503 305140
Accessories comfort close / comfort stop 503
N S I R I I P Inhalt | Content
16.1 2x  Schraube | Screw
424  2x  U-Fihrung | U-guide
16.4  4x  Unterlegplatte Rahmenteil (0,5 mm) | Packer frame piece
PN S N R S I P 16.2 Rahmenfeil 305134
Frame piece
00 1 N I O R S I S 16.3 Abdeckung Rahmenteil 304816
Cover frame piece

o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benétigt | optional item,

not mandatory
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safety stop
safety stop

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

safety stop
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Bestellnummern | Ordering numbers

Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX
safety stop

safety stop

HAUTAU

safety stop

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £

102 -] - -]-]-]2]- 18.1  safety stop 300379

Beutel Zubehdr safety stop 2 300513
Accessories comfort close / comfort stop 2

Inhalt | Content

12 -|--|-|-]12]- 424  4x  U-Fihrung | U-guide

16.1  2x  Unterlegteil Gehduse | Packer housing

18.3  1x  Rahmenteil | Frame piece

18,5  6x  Unterlegplatte Rahmenteil (0,5 mm) | Packer frame piece

o= optionaler Artikel, nicht zwangsldufig benétigt | optional item, not mandatory
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Inviso

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

Inviso
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Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

HAUTAU

Inviso
Inviso
Inviso
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
BZ HS inviso SchlieBplatten 14,5mm o. RB (2 Stiick) grau schwarz
Accessories HS inviso striker 14,5mm w/o locking bolt (2 pieces) grey black
P P I I I P Schema A | Scheme A 305743 485159
€ | Inhalt | Content
4.28 4x  Abdeckstopfen inviso-SchlieBplatte | Cap inviso striker
4.32 2x  SchlieBplatte inviso | Striker inviso
BZ HS inviso SchlieBplatten 11,5mm o. RB (2 Stiick) grau schwarz
Accessories HS inviso striker 11,5mm o. RB (2 pieces) grey black
B T P O R I A d | Schema C | Scheme C 305745 485169
€ | Inhalt | Content
4.28 4x  Abdeckstopfen inviso-SchlieBplatte | Cap inviso striker
4.32 2x  SchlieBplatte inviso | Striker inviso
BZ HS inviso Riegelbolzen 11mm (2 Stiick) 306260
Accessories HS inviso locking bolt 11mm (2 pieces)
1112 -|-]-]-12]- glnhaItIContent
43 2x  Riegelbolzen | Locking bolt
712 4x  Schrauben | Screws
PN P R I I I d | 7.13  BZHS inviso Schrauben (4 Stiick) 305418
€ Accessories HS inviso screws (4 pieces)
S0 P A A A I B d | 7.13  BZHS inviso Schrauben (4 Stiick) 305421
€ Accessories HS inviso screws (4 pieces)
3.15 Getriebe D 37,5mm, inviso 0. RB Gr. FH EV1 schwarz
Espag D 37,5mm, inviso w/o locking bolts 180  1200-1800 304088 485118
1122 -|-|-]-12]- 210 1801-2100 304089 485119
240  2101-2400 304090 485120
270 2401-2700 304091 485121
P00 0 0 I A R I I S 4.23 Unterlegplatte Riegelbolzen (10 Stiick) 244291
Packer locking bolt (10 pieces)
d=..1..
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benétigt | optional item, not mandatory
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@ HAUTAU

Bestellnummern | Ordering numbers

Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX
Inviso M

Inviso M

Inviso M
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Bestellnummern | Ordering numbers @
Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX HAU'I-AU

Inviso M
Inviso M
Inviso M
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
AlC|D F |G G G| K - £
BZ HS inviso M SchlieBplatten 29mm (2 Stiick) grau
Accessories HS inviso M striker 29mm (2 pieces) grey
Schema A | Scheme A 305802
L B A e Inhalt | Content
433  2x  SchlieBplatte inviso M | Striker inviso M
428  4x  Abdeckstopfen inviso-SchlieBplatte | Cap inviso striker
3.20 Getriebe D 37,5 mm, inviso M EV1
Locking inviso M Gr. FH grey
1| -2 -]-]-1]-|-]-+ 210 1801-2100 304529
240 2101-2400 304530
270 2401-2700 304531
P N P I I 7.13  BZHS inviso Schrauben (4 Stiick) 305418
Accessories HS inviso screws (4 pieces)
BZ HS inviso M Verriegelung (1 Stiick) grau
Accessories HS inviso M locking (1 pieces) grey
Inhalt | Content 305803
1 -l 2| -] -]-1]=-1-|-|0°]32 1x Verriegelung inviso M | Locking inviso M
3.23 1x  Gegenstlick Verriegelung inviso M | Counterpart locking inviso M
3.24 1x  Zylinderkerbstift | Grooved dowel pin
741 2x  Schrauben | Screws
BZ HS inviso M SchlieBplatten 29mm (1 Stiick) grau
Accessories HS inviso M striker 29mm (1 pieces) grey
1| -2 -|-1]-1]-1-1]~-1o InhaltlContent 305801
4.33 1x  SchlieBplatte inviso M | Striker inviso M
428  2x  Abdeckstopfen inviso-SchlieBplatte | Cap inviso striker
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benétigt | optional item, not mandatory
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Einbruchhemmend (RC2)
Burglary resistant (RC2)

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

Einbruchhemmend (rc2)
Burglary resistant (rc2)

§; 07.4

g 27.4

423 429

i B

4923 4.29

0

5.2

20.3

27.6
423 4.29

i

423 430

1 E»
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Bestellnummern | Ordering numbers

Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX ® HAUTAU

Einbruchhemmend (RC2)

Burglary resistant (RC2)

Einbruchhemmend
Burglary resistant

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
AlC G2 GA | K =
(ij\ Karton Laufwagen, Verriegelung MittelstoB +8 303448
Carton bogie, locking middle post kit +8
| Inhalt | Content
12 -l -2 o
e
£ g
g qu 1.2 1x  Laufwagen Griffseite +8 | Bogie, handle side +8
E’ E 1.14 1x  Laufwagen MittelstoB Verb. +8 | Bogie middle post +8
S O
g =45 1x  Senkschraube | Csk screw
EJ S Karton Getriebe MittelstoB (5 mm) 303449
‘g = | Carton espag middle post (5 mm)
58
% o
£ 2| Inhalt | Content
1] 2 - -2 =&
oD oD
5
:.i, § 710  4x  Schraube Riegelaufnahme | Screw locking piece
E 27.6 1x  Verriegelung Nichtgriffseite | Locking non-handle side
21.7 2x  Riegelaufnahme | Locking piece
_r B 4.20 Unterlegteil Laufwagen HS 330 189475
Packer bogie
s |3 p 4.29 Riegelbolzen einbruchhemmend 237308
Locking bolt, burglary resistent
e 2 4.30 Riegelbolzen Spaltliiftung einbruchhemmend 237353
Locking bolt, night vent, burglary resistent
44 8 4.23 Unterlegplatte Riegelbolzen (10 Stick) 244291
- - o
Packer locking bolt (10 pieces)
Karton LM-Griff mit Zubehar, Gr. 1 F1 weiB braun
" - b Carton handle set with accessories, size 1 white brown
5.2 fir Profilhalbzylinder Pzl | for semi-profile cylinder Pzl 246239 186982 186985
5.3  fir Rundhalbzylinder Rzl | for round profile cylinder Rzl 246257 211288 211297
20.2 Riegelbock 186934
1] 2 - -2 o )
Locking, bottom
" ; 20.3  Aufbohrschutz 193573
Anti-drill protection
ay A 27.4 Aushebelschutz 189661
Anti-lift protection
b = weitere Griffe siehe Kapitel Griffe | see handles section for other handles
o= optionaler Artikel, nicht zwangslaufig benétigt | optional item, not mandatory

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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Zubehor
Accessories

Bestellnummern | Ordering numbers
HAU'I'AU Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

Zubhehor
Accessories

e
=

1Y

S0 ® o

0l
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Bestellnummern | Ordering numbers @
Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX HAU'I-AU

Zubehor
Accessories
Zubehor
Accessories
Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code
Items required for Scheme Article description Item Code
A/C|/D| F G G GA K - £
Karton Laufwerke HS 330 +8, hohenverstellbar E FG bis 330 kg 305337
Bogie kit HS 330 +8, adjustable in height (5\ FG till 330 kg
112 -|-]-1]-1]-1]2/=- /o |InhaltlContent
1.1 1x  Laufwagen Griffseite | Bogie, handle side
15 1x  hohenverstellbarer Laufwagen | bogie adjustable in height
7.6 BZHS Fliigelanschlag Lauf- / Filhrungsschiene weiB schwarz grau
1/2-\-/-1-1-]12]-]o0 Sash buffer top, Running- / Guide track white black grey
242437 242440 242443
BZ HS Getriebedampfer 247164
g’ & | accessories HS espag damper
% S | Inhalt | Content
L e A 0 B % g’ 211 1x  Dampfer | Damper
= o
g 8 21.2  1x  Aufnahme Dampfer | Damper support
21.3 1x  Spiralspannstift | spiral pin
PN P R A A I PO I S = 221 HS soft lift ‘ 239654
E FG <200 kg | sash weight < 200 kg
0 S N I O A R S I 2 22.2  HS soft lift 239657
FG > 200 kg | sash weight > 200 kg
25.1  Set Verschlusskontrolle weiB schwarz grau
1|-|-|-]-]-]-12|-]o0 Locking control kit white black grey
225685 225682 241860
S T P A O R O I N 25.5 Set Verschlusskontrolle, Schema C nachfolgendes Getriebe notwendig 303671
Locking control kit, scheme C subsequent espag necessary
3.14 Getriebe D 37,5 mm, Verschlusskontrolle, Schema C Gr. FH EV1
Espag D 37,5 mm, locking control kit, scheme C 180 1200-1800 303267
-2 - -] -]-1-]-1-10 210 1801-2100 303269
bei Verschlusskontrolle nicht Getriebe 3.1 verwenden 240 2101-2400 303270
do not use espag 3.1 in case of locking control kit 270  2401-2700 303271
S 7 P R A R O I 4.10  Fiihrung oben 301815
Guide top
o= optionaler Artikel, nicht zwangsldufig bendtigt | optional item, not mandatory

5 mm Laufschiene | 5 mm running track Barrierefrei | barrier-free
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@ HAUTAU

Bestellnummern | Ordering numbers
Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

Bohrlehren
Jigs
Bohrlehren
Jigs
2897P 28.30
28.31 ‘_;__ﬁ
\/
¥ -”?_:Q—
— —=
55
o Il
: 289 28.11
: SN e,
.
28.32
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Bestellnummern | Ordering numbers

Profine PremiDoor 76 LUX | Profine PremiDoor 76 LUX

HAUTAU

Bohrlehren

Jigs

Bohrlehren

Jigs

Stiick bei Schema Artikelbezeichnung Artikel-Code

Items required for Scheme Article description Item Code

A/C|/D| F G G GA K - £

PR T A N O I P B 28.2 Bohrlehre Griff mit Anschlag 186905
Jig - handle c/w stop

P I R R I I P 28.11  Korner Riegelbolzen, Kunststoff 186919
Center punch - locking bolt, plastic material

0 P I I I I P 28.13  Bohrlehre Bodenschwelle ThermoTop 2.2 245170
Jig - threshold

N I I R I I P 28.21  Bohrlehre Schwellenverbinder 235312
Jig - threshold-connector

111 S R A N A P 28.22  Bohrlehre Laufwagen 303259
Jig - bogie

N 0 N R I I P 28.27  Bohrlehre Verschraubung Getriebe HS 330 197548
Jig - screw joint espag

P P I I I 28.29  Bohrlehre Einsatze Schwelle MittelstoB 304420
Jig - insert threshold middle post

N I N I I I P 28.30  Set Bohrlehre Riegelbolzen 485447
Jig kit - Locking bolt

P I I I P 28.31  Fréslehre SchlieBplatte inviso 485387
Milling jig - striker inviso

P I O I I I P 28.32  Bohrlehre MST Profine Lux 302866
Jig - MST Profine Lux
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