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Grundlagen 

ift-Richtlinie MO-02/1:2015-06 

Teil 2: Verfahren zur Ermittlung 
der Gebrauchstauglichkeit von 
Befestigungssystemen 

 

Ersetzt Prüfbericht: 17-004068-
PR01 (PB-K26-09-de-01) vom 
20.09.2018 

Darstellung 

 
Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen 
Grundlagen verwendet werden.  

Gültigkeit 

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. 

Die Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leistungs-
und qualitätsbestimmende Ei-
genschaften des vorliegenden 
Produkts; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt.   

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift - Prüfdokumentatio-
nen". Das Deckblatt kann als 
Kurzfassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insgesamt 
4 Seiten und Anlagen (2 Seiten). 

 

Auftraggeber MFI Metall + Fastening 
Industrie GmbH 
Hermann Str. 19  
49767 Twist 
Deutschland 

Produkt dübellose Fensterrahmenschraube 

Bezeichnung Parco® Fensterrahmenschraube Typ 6041 – 7,5 x 152 Sil-
verline, TX30 

Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Betonkörper Abmessung: (500 x 200 x 200) mm,  

Festigkeitsklasse:  C20/25,  
Fensterrahmenschraube: Parco® Fensterrahmenschraube  
    Typ 6041 – 7,5 x 152 Silverline, TX30,  

Einschraubtiefe:  45 mm,  

Vorbohrung:   Ø 6 x 50 mm,  

Randabstand zum beanspruchten Rand: 30 mm 
Besonderheiten Der ermittelte Wert gilt unabhängig von Schraubenkopffor-

men.  

Ergebnis  
Ermittlung der charakteristischen Tragfähigkeit *FRk bei Querzug im 
Abstand „e“ = 0 mm 

charakteristische Tragfähigkeit F Rk* 2,83 kN 
*5% Fraktile mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von 75 % 

ift  Rosenheim   
24.09.2018   

 

 

 
Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)  Christian Neudecker 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Baustoffe & Halbzeuge  Materialprüfung 
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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung 

Betonkörper  

Hersteller RAGANO GmbH & Co. KG 

Abmessung (L x B x H)  (500 x 200 x 200) mm  

Festigkeitsklasse C20/25 

Vorbohrung Ø (6 x 50) mm 

Randabstand Randabstand zum beanspruchten Rand = 30 mm 

dübellose Fensterrahmenschraube   

Hersteller Parco® 

Artikel Nr. 604175X152 

Bezeichnung Parco® Fensterrahmenschraube Typ 6041 – 7,5 x 152 Silver-
line, TX30 

Abmessung  (Ø 7,5 x 152) mm 

Anzahl - Einschraubtiefe 

 

1 Stück - hv = 45 mm (Schraubenspitze) 

 
Bild 1  dübellose Fensterrahmenschraube 

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Überprüfung des Probekörpers im ift . (Artikelbe-
zeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als „ift-geprüft“ ausgewiesen.) 

 
 
1.2 Probennahme 
Dem ift  liegen folgende Angaben zur Probennahme vor: 

Probennehmer: MFI Metall + Fastening 
Industrie GmbH, 49767 Twist (Deutschland)  

Datum: 19.07.2018 

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.   

Anlieferdatum: 23.07.2018, 30.07.2018 

ift -Pk-Nummer: 17-004068-PK01 / WE: 46374, WE: 46416 
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2 Durchführung 

2.1 Grundlagendokumente der Verfahren 

Prüfbericht: 17-004068-PR01 (PB-K26-09-de-01) vom 20.09.2018 

 
ift-Richtlinie MO-02-1 2015-06 
Baukörperanschluss von Fenstern - Teil 2 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstaug-
lichkeit von Befestigungssystemen  
 
 
2.2 Verfahrenskurzbeschreibung 

Ermittlung der Tragfähigkeit einer Fensterrahmensch raube im Verankerungsgrund 
Beton nach ift-Richtlinie MO-02-1 2015-06 Abschnitt  4.1.3.2 
 
Untersucht wurde an einer Fensterrahmenschraube die Tragfähigkeit bei Querzugbean-
spruchung im Abstand „e“ = 0 mm durch 10 Versuche. 

Zur Untersuchung der Probekörper wurden die Betonkörper in einer Zugprüfmaschine ge-
spannt und die Fensterrahmenschraube mit einem Stahlvierkant bei Raumtemperatur 
(+23±3) °C mit einer konstanten Vorschubgeschwindig keit (weggesteuert) von  
5 mm/min bis zum Versagen belastet.  

Die Belastung erfolgte im Zugversuch mit einem Stahlvierkant (120 x 30 x 20) mm. Zur 
Aufnahme der Fensterrahmenschraube wurde eine Bohrung (Ø 8) mm mit einer seitlichen 
Klemmung durch eine M8 x 30 mm Schraube gewählt.  

Zur Verminderung von Reibungskräften wurde eine gleitfähige Zwischenlage (Teflonband) 
zwischen Vorrichtung und Betonkörper eingelegt. 

Neben der Ermittlung der maximalen Kraft (Bruchlast) wurde die Versagensursache fest-
gestellt. Die ermittelten maximalen Kräfte wurden mit einer 5% Fraktile und einer Aussa-
gewahrscheinlichkeit von 75% ausgewertet. 
 

 

 

 

      

      

 

 

 
  

Bild 2:   Prüfaufbau  

 

hV 

aR 

F 

Parco® Fensterrahmenschraube - 7,5 x 152 Silverline TX30 Betonkörper 

Klemmung mit: M8 x 30 mm  

Randabstand:  aR = 30 mm 
Einschraubtiefe: hV = 1,5 x aR = 45 mm 
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3 Einzelergebnisse 
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Ansicht des Betonkörpers  
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Prüfzeugnis des Betonkörpers  
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